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SCHAAL 1 :

Profiel A-A
50

3.57
Trottoir
(variabel)

6.60
Rijbaan

(3,25m-0,10m-3,25m)

7.05
bestaand
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Parkeren

(of boomvak)

2.48
bestaand
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SCHAAL 1 :

Profiel B-B
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SCHAAL 1 :

Profiel C-C
50
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3.55
Te handhaven fietspad
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(variabel)
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5.63
bestaand
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P
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SCHAAL 1 :

Profiel D-D
50

2.40
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5.80
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Bestaand
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SCHAAL 1 :

Profiel E-E
50

TROTTOIR
60mm Betontegel 300x300

Fundering zand (bestaand)

RIJBAAN
35mm  Deklaag SMA-NL-11
50mm  Tussenlaag AC16
95mm  Onderlaag AC22 Base
300mm Fundering menggranulaat

PARKEERPLAATS
80mm  Straatbaksteen, keiformaat,
  elleboogverband, kleur rood-bruin

Fundering zand (bestaand)

GOOTTEGEL
70mm Goottegel 150x300
in cementspecie

TROTTOIR
60mm Betontegel 300x300

Fundering zand (bestaand)

RIJBAAN
35mm  Deklaag SMA-NL-11
50mm  Tussenlaag AC16
95mm  Onderlaag AC22 Base
300mm Fundering menggranulaat

BOOMVAK
50mm Ternair zand

TROTTOIR
60mm Betontegel 300x300

Fundering zand (bestaand)

PARKEERPLAATS
80mm  Straatbaksteen, keiformaat,
  elleboogverband, kleur rood-bruin
100mm  Straatlaag

Fundering zand (bestaand)

RIJBAAN
80mm  Straatbaksteen, keiformaat,
  keperverband, kleur rood-bruin
100mm  Straatlaag

Fundering zand (bestaand)

TROTTOIR
60mm Betontegel 300x300

Fundering zand (bestaand)

PARKEERPLAATS
80mm  Straatbaksteen, keiformaat,
  elleboogverband, kleur rood-bruin

Fundering zand (bestaand)

OPSLUITING
Trottoirband 130/150x250

OPSLUITING
Trottoirband 130/150x250

RIJBAAN
80mm  Straatbaksteen, keiformaat,
  keperverband kleur rood-bruin
50mm  Straatlaag
150mm  Zandcunet

Fundering zand (bestaand)

Molgoot 5-streklagen Molgoot 5-streklagen

TROTTOIR
60mm Betontegel 300x300

Fundering zand (bestaand)

PARKEERPLAATS
120mm Grasbetontegels 400x600
Vullen met grond vermengd
met graszaad R1
50mm Straatlaag
70mm of 110mm Zandcunet

Fundering zand (bestaand)

Straatkolk STR-9737/7
Straatkolk STR-9737/7

trottoirkolk TRK-4717

trottoirkolk TRK-4717

trottoirkolk TRK-4717

trottoirkolk TRK-4717 trottoirkolk TRK-4717

Straatkolk STR-9737/7

Straatkolk STR-9737/7

Molgoot 5-streklagen
Molgoot 5-streklagen

PARKEERPLAATS
120mm  Grasbetontegels 400x600
50mm  Straatlaag
Vullen met grond vermengd
met graszaad R1

Fundering zand (bestaand)

RIJBAAN
80mm  Straatbaksteen, keiformaat,
  keperverband, kleur rood-bruin
50mm  Straatlaag
150mm  Zandcunet

Fundering zand (bestaand)

TROTTOIR
60mm Betontegel 300x300

Fundering zand (bestaand)

OPSLUITING
Trottoirband 130/150x250

OPSLUITING
Trottoirband 130/150x250

OPSLUITING
Trottoirband 130/150x250

OPSLUITING
Trottoirband 130/150x250

OPSLUITING
Trottoirband 130/150x250

OPSLUITING
Trottoirband 130/150x250

Bestaand kabel en leiding tracé
Ei riool volschuimen

Bestaand kabel en leiding tracé
Ei riool volschuimen

Bestaand kabel en leiding tracé

Bestaand kabel en leiding tracé

Ei riool volschuimen
Ei riool verwijderen

HWAGWA

HWAGWA

HWAGWA

Ei riool verwijderen

GWA

GWA

Ei riool verwijderen

Bestaand kabel en leiding tracé

Bestaand kabel en leiding tracé

OPSLUITING
Stalen hoekprofiel 100x100x10mm
In het werk gelast
Versterkt in de hoeken met
stalen hoekprofiel 150x150x10mm

OPSLUITING
Stalen hoekprofiel 100x100x10mm
In het werk gelast
Versterkt in de hoeken met
stalen hoekprofiel 150x150x10mm

BERM
Inzaaien met bloemrijk
gras mengsel, type O1

BERM
Inzaaien met bloemrijk
gras mengsel, type O1

OPSLUITING
Opsluitband 100x200
Uitgezonderd bij
de gevel

OPSLUITING
Opsluitband 100x200
Uitgezonderd bij
de gevel

OPSLUITING
Opsluitband 100x200

OPBREKEN
Ca. 18cm opbreken

OPSLUITING
Opsluitband 100x200

OPSLUITING
Opsluitband 100x200

OPBREKEN
Ca. 28cm opbreken

OPSLUITING
Opsluitband 100x200

OPSLUITING
Opsluitband 100x200

TROTTOIR
60mm Betontegel 300x300
50mm Straatlaag
40mm Zandcunet

Fundering zand (bestaand)
OPBREKEN
Ca. 28cm opbreken

OPBREKEN
Ca. 15cm opbreken

OPSLUITING
2 Strekken SBS

OPSLUITING
2 Strekken SBS

OPBREKEN
Ca. 24cm opbreken

TROTTOIR
60mm Betontegel 300x300
50mm Straatlaag
130mm Zandcunet

Fundering zand (bestaand)

GOOTTEGEL
70mm Goottegel 150x300
in cementspecie

OPSLUITING
Streklaag

Indien afstand van boom tot riool <1,15m
is dan sleufbekisting toepassen

SCHAAL 1 :

Principeprofiel uitstroomvoorziening
50

bob +9.61

boorbuis ∅500

bob +9.58

m
in
. 
0
.9
5

PVC ∅500

Waterpeil +1,40

+11.45 +11.48
+11.39

+11.01

+3.00

+2.82

+11.66

NAP 0

Drempelhoogte
NAP +10.00

Drempelhoogte
NAP +2.23

bob +1.85

HWA
PVC ∅400GWA

PVC ∅400

PVC ∅500

PVC ∅500
30° bocht

PVC ∅500
30° bocht

Uitstroombak
incl. RVS-rooster
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Profielen

Herinrichting Zuidzijde Zoom

Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom

Definitief

en Vesting Gronden Noord


