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elektrische installatie vlgs. NEN 1010

Poederblusser 7 kg.
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afstand tot dichtsbijzijnde bebouwing ≥6m¹

lekdorpel

1 krimp arme
mortel 40mm dik

geisoleerde gevelpaneel

gew. betonplaat

stalen windveer

stalen gevelsteunen vlgs. fabr. / lev.

bestrating

hoeklijn

2
450vloerwap. omzetten

in vorstrand

PE-folie

min. 15 cm st. beton
wap.net/staalvezel

stofvrij/slijtlaag

4

stalen gordingen vlgs. fabr./lev.
geisoleerde sandwichpanelen

st.spant

stalen spant

3

PE-folie

min. 15 cm st. beton
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stofvrij/slijtlaag

450 vloerwap. omzetten
in vorstrand

geisoleerde gevelpaneel
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maaiveld

ontgravingsnivo
ongeroerde vaste bank

45˚ grondverbetering

bouwpeil

Gerekend is met een grondspanning van 140/160 kN/m2 onder de funderingen, dit
door de aannemer / principaal evt. te verifiëren middels (hand) sonderingen + advies

1)De ontgraving voor de grondverbetering weer aanvullen met schoon zand in lagen
van 30 cm. dikte, waarbij iedere laag verdicht dient te worden met een mechanische
trilplaat met een slaggewicht van 2000 kg. Dit aantrillen dient te geschieden in 4
gangen per laag, welke om en om haaks op elkaar moeten worden uitgevoerd,
2)De aanvulling in den droge uit te voeren, zonodig de grondwaterstand te verlagen
tot 50 cm onder het ontgravingnivo,
3)Het zandpakket onder de funderingsstroken dient een minimale sondeerwaarde te
hebben van 4 Mn/m2 vanaf aanlegnivo tot minimaal 1 meter minus aanlegnivo,
4)Indien geen grondverbetering hoeft te worden toegepast, de bouwput natrillen
zodat aan bovenstaande eisen wordt voldaan,
5)Door het lostrillen van de bovenkant van het zandpakket dient ter plaatse van de
funderingsstroken het lossen zand verwijderd te worden,
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Plan voor het bouwen van bedrijfsruimte aan
Bloemerstraat 1C te Nederweert voor W. Moonen Pluimvee
bv Bloemerstraat 1C, 6031NV Nederweert
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