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/ Bestaande riolering inkorten en aanbrengen nieuwe puf

Stroomprofiel PE put aanpassen na realisatie nieuwe overstort
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Vervallen HD gas leiding
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PE put stroomprofiel aanpassen
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/

< / T

Dichtzeftten PE #900 en verwijderen na realisatie overstfort
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‘Verzonken aansluiting i.v.m. lucht PVC #315mm
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Gemeenfelijke RWA handhaven‘

Bestaande put P4 verplaatsen

Gemeentelijke persleiding inprikken

\
Put 2500mm met overstortdrempel 33.00m +NAP
Overstortlengte 2,3m (excentrisch)
Put voorzien van ontluchtingsklep
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Plaatsen schildmuur|

Verbinding pas opheffen na realisatie nieuwe overstort
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Locatie besturingskast
Sokkel plaatsen door aannemer
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Zie detailtekening
Leverantie dekplaat door derden
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Put 2500mm met overstortdrempel 32.15m +NAP
Overstortlengte 2,3m (excentrisch)

- Pomp voor lediging: gemaalcapaciteit = inhoud / 10 uur
- Pomp voor rondspoelen
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Bestaande duiker #500 vervangen door rioolbuis #800mm

Verklaring KLIC

\Y; D Datatransport

- <—— M ——| Middenspanning

Gas lage druk

Overig

va Water

E— —— Weesleiding

Verklaring

Bestaande riolering mef confroleput, diamefter en stroomrichting

[4] Rood: GWA
Blauw: RWA
Bestaande riolering verwijderen
[P XXX XX Rood: GWA
Blauw: RWA
Bestaande riolering volschuimen
[I | 9 IENN ) KO 8 NN ) O ) N 0 N 0 | Rood: GWA
Blauw: RWA
24,615
@ =7 Nieuwe riolering GWA met controleput, putnummer, diameter en stroomrichting

T O

Nieuwe IT-riool met controlepuf, putnummer, diameter en stroomrichting

Nieuwe persleiding #110mm; aansluitingen conform putdetails

Dichtsbijzijnde kabel en/of leiding
Indicatief op basis van KLIC
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