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- geldende normbladen conform bouwbesluit 2012
- alle beton-, hout-, staal- en steenconstructies conf. opg. constructeur
- alle maten in milimeters
- alle maten t.b.v. uitvoering in het werk meten en controleren
- de bestektekening is een administratief onderdeel van de
  omgevingsvergunning en kan derhalve niet ppn op ppn als
  uitvoeringstekening beschouwd worden.
- bovenkant afgewerkte begane grondvloer = peil = 0.00
- peilmaten i.o.m. gemeentelijke dienst
- dilataties vlgs. opgave steenfabrikant/leverancier
- alle nieuwe binnen- en buitendeuren hebben een min.
  doorgang van 850x2300mm
- nieuwe deuren voorzien van driepuntssluiting (incl.
  loopslot), nieuwe raamvleugels voorzien van min.
  tweepuntssluiting
- deuren, ramen en daarmee gelijk te stellen
  constructie-onderdelen voldoen aan
  inbraakwerendheidsklasse 2 conform NEN 5096 en art. 2.214
  van het Bouwbesluit.
- toiletten en verblijfruimtes zijn voorzien van een mechanische afzuiging
- wand- en vloerafwerkingen sanitair ruimten vlgs.Bouwbesluit art. 3.28
- te gebruiken materialen zijn niet-brandbare
  (steenachtige)materialen volgens geldende NEN-normering

- dakdoorvoeren uitvoeren vlgs. NEN 1087
- vochtwering uitvoeren vlgs. NEN 2778 en
                                      NPR 5072
- geluidwering uitvoeren vlgs. NEN 5077 en
                                      NPR 5072
- brandveiligheid uitvoeren vlgs. NEN 6068,
                                      6082 en 1594
- elektriciteit uitvoeren vlgs. NEN 1010:2005
- gas uitvoeren vlgs. NEN 1078:2004
                                      en NPR 3378:2007
- ventilatie uitvoeren vlgs. NEN 1087
- daglichttoetreding uitvoeren vlgs. NEN 2057:2001
- drinkwater-installatie uitvoeren vlgs. NEN 1006:2002
- riolering uitvoeren vlgs. NEN 3215:2002
                                      en NTR3216
- meterkast bestaand
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WIJZIGINGEN

bestaande loods verplaatsen

5,0m

G5/800

metselwerk in wildverband
kalkzandsteen
beton
geisoleerde betonplint
isolatie, Rc-waarde conform BENG
metal-stud wand
cellenbeton, kwaliteit G4/600
cellenbeton, kwaliteit G5/800,
geluidseis DnT,A,k  ≥ 32 dB

aansluit- en/of tappunt koud- en warmwaterleiding
aansluit- en/of tappunt koudwaterleiding
afvoerpunt mechanische ventilatie
toevoer mechanische ventilatie
recirculatie-/afzuigkap
leiding warmtepomp
standleiding/ontluchting riolering

A
T
C
D
1

vuil water riolering
hemelwater riolering
afvoerkanaal mechanische ventilatie
leidingverloop pluviasysteem
aanvoerkanaal mechanische ventilatie

RENVOOI

hwa hemelwaterafvoer Ø125mm, aansluiting op infiltratiesysteem,
hwa-afvoeren v.v. bladvangers, tevens overstort infiltratie-unit.

 onderzijde bladvangers +/- 200mm + MV
stl standleiding Ø 110mm
f. fontein Ø   75mm
wt wastafel Ø   75mm
wc toilet Ø 110mm
ug uitstortgootsteen Ø   75mm
wtw afvoer WTW-unit Ø   50mm
lwp afvoer lucht-WP Ø   50mm
hwa hemelwaterafvoer Ø 125mm
plv pluviasysteem Ø   40mm

let op: bovengenoemde diameters conf. vign. NEN-3215
evt. reductie van diameters conf. opg. installateur conf. NEN-3215
aangegeven ver-/ontluchtingspunten indicatief,

 definitief door installateur te bepalen.

infiltratie:
 infiltreren op eigen terrein (bergingseis II):
 T = 20mm (20L/m3/uur)
 A hal = 1000m2
 A toekomstige verharding = 100m2
 inhoud totale waterinfiltratie:
 1100 x 20 = 22.000L

keuze voor WADI met inhoud van 22m3
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11000+
bk dakrand

7790+
bk overkraging

3570+
ok overkraging

PEIL=0.00
bk afwerkvloer
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bk dakrand
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bk overkraging
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ok overkraging
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11000+
bk dakrand

4500+
bk sectionaalpoort

2500+
bk loopdeur/betonplint

PEIL=0.00
bk afwerkvloer

stalen gevelbekleding, SAB19/1050, kleur RAL9006  (zelfde profilering als bestaand)
aluminium afdekking, kleur RAL9006 o.g.
industriele sectionaalpoort, kleur RAL9006 (als beplating)
geisoleerde betonplint, kleur porfier 7/15 gebroken
+ 1% zwarte kleurstof (op grijs cement)

volkernplaat, 3 verschillende breedtes,
kleur amber gold
stalen gevelbekleding, SAB19/1050, kleur RAL9006
aluminium afdekking, kleur RAL9006 o.g.
aluminium kozijnen, kleur middengrijs RAL7037 o.g.
schoon metselwerk, wildverband, wf,
kleur mangaan, antraciet gevoegd

aluminium afdekkap

wvv multiplex 18mm

stalen gevelbekleding,
SAB19/1050, kleur RAL9006

binnendoos, geperforeerd,
geisoleerd Rc=4.5m2K/W

stalen kolom conf. ber. constr.
kleur RAL9002

binnendoos, geperforeerd,
geisoleerd Rc=4.5m2K/W

stalen kolom conf. ber. constr.
kleur RAL9002

stalen gevelbekleding,
SAB19/1050, kleur RAL9006

aluminium waterslag
kleur RAL9006

geisoleerde betonplint,
kleur porfier 7/15 gebroken
+ 1% zwarte kleurstof
(op grijs cement)

11000+
bk dakrand

2500+
bk betonrand/waterslag

gevlinderde betonvloer C30/37
incl. boven- en onderwapening Ø8-150,
dikte conf. opg. constr.
pe-folie
gestab. zandbed

geisoleerde betonplint,
kleur porfier 7/15 gebroken
+ 1% zwarte kleurstof
(op grijs cement)

gestorte betonnen
fundering conf. opg.
constr., aanleg
min. vorstvrij en op
draafkrachtige grond

dakbedekking, pvc, kleur wit
drukvaste PIR-isolatie Rc=6.0m2K/W
stalen dakplaat SAB, conf. opg. constr.,
incl. cannalurevulling
stalen I-ligger conf. opg. constr.

gestorte poerfundering
conf. opg. constr.
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instructeursruimte
verbl.r. 12.5m2

materiaalberging
onb.r. 11.5m2

techniek
onb.r. 11.6m2

damestoil.
onb.r. 3.9m2

herentoil.
onb.r. 4.8m2

hal
verk.r. 24.6m2

berging
onb.r. 6.3m2
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PLATTEGROND
BEGANE GROND
NIEUW
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lokaal
verbl.r. 60.3m2

lokaal
verbl.r. 86.2m2

galerij
verk.r. 30.2m2

PLATTEGROND
VERDIEPING
NIEUW   1/200

praktijkloods
onb.r. 875.5m2
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