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EN
TR

EE

Koken
Eten

Tv-hoek

St
al

en
 li

gg
er

t.b
.v

. o
pv

an
ge

n 
ve

rd
. v

lo
er

R
ec

ht
e 

st
ee

kt
ra

p

Vl
oe

r

Wagendeur

garderobe

Inrit kelder

op
st

an
d 

h=
10

00
m

m

op
st

an
d 

h=
10

00
m

m

Rechte steektrap
Aantrede 220mm

Optrede 16x 181,3mm
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Algemeen

Renvooi Bouwbesluit 2012
1
De algemene sterkte van de bouwconstructie volgens afdeling 2.1. "Algemene sterkte
van de bouwconstructie" en de bijbehorende NEN-normen.2)
2
De energiezuinigheid m.b.t. thermische isolatie en de energieprestatie volgens afdeling
5.1. "Energiezuinigheid", NEN 7120 en NEN 1068.
De warmte-isolatiewaarde buitenwanden, vloer, dak en glas t.p.v.uitwendige
scheidingsconstructies volgens afdeling 5.1 tenzij BENG berekening hogere waarde
aangeeft, dan BENG berekening aanhouden.
3
De energiezuinigheid m.b.t. beperking luchtdoorlatendheid volgens afdeling 5.1 en
NEN2686.3) Kozijnaansluitingen en draaiende delen voorzien van dubbele kierdichting.
4
Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat de belasting van het milieu door de in het
bouwwerk toe te passen materialen wordt beperkt volgens afdeling 5.2 "Milieu".
5
Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een
scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte die volgens NEN 5087
bereikbaar zijn voor inbraak,hebben een volgens NEN 5096 bepaalde
inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2.
Aanvullend: Het hang - en sluitwerk dient te voldoen aan "Politie KeurmerkVeilig
Wonen".
6
Indien woongebouw, dan heeft het zodanige voorzieningen dat veel voorkomende
criminaliteit wordt voorkomen volgens afdeling 6.11.
7
Geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies grenzend aan verblijfsgebied
volgens afdeling 3.1 en NEN 5077.
8
Geluidwering tussen ruimten volgens afdeling 3.4. "Geluidwering tussen ruimten" en
Artikel 3.17a. Verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie en NEN 5077.
9
Een te bouwen bouwwerk biedt bescherming tegen geluid van installaties volgens
afdeling 3.2 en NEN 5077.
10
Wateropname in sanitaire ruimten volgens afdeling 3.5 "Wering van vocht" en NEN
2778. Lucht - en waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen volgens afdeling 3.5
"Wering vocht van buiten" enNEN 2778
11
Luchtverversing en spuivoorziening van het bouwwerk volgens afdeling 3.6
respectievelijk afdeling 3.7 en NEN 1087 en NPR1088
12
 Bescherming tegen ratten en muizen volgens afdeling 3.10.
13
Daglichttoetreding volgens afdeling 3.11 en NEN 2057.
14
Riolering en hemelwaterafvoeren volgens afdeling 6.4. Afvoer van huishoudelijk
afvalwater en hemelwater en NEN 3215.
15
 Integrale toegankelijkheid en toegankelijkheid van ruimten volgens afdeling 4.4.
"Bereikbaarheid en toegankelijkheid"
16
Vluchtroutes en brandveiligheidsvoorzieningen volgens afdeling 6.6 "Vluchten bij
brand", afdeling 6.7 "Bestrijding van brand" en afdeling 6.8 "Bereikbaarheid voor
hulpverleningsdiensten".
17
Brand- en rookcompartimentering volgens afdeling 2.10 "Beperking van uitbreiding van
brand" en afdeling 2.11 "Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van
verspreiding van rook"
18
Brandveiligheid en rookproductie volgens afdeling 2.08 "Beperking van het ontstaat van
een brandgevaarlijke situatie", afdeling 2.09 "Beperking van het ontwikkelen van brand
en rook".
19
Toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rook uitvoeren volgens afdeling 3.8.
"Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas" en berekend volgens NEN 1087
resp. NEN 2757.
20
De rookgasafvoer van de haard is brandveilig, bepaald volgens NEN 6062 (artikel 2.59
bouwbesluit)
21
Materiaal nabij haard voldoet aan brandklasse A1/A1fl als het wordt blootgesteld aan
warmtestraling groter dan 2 kw/m² of temperaturen hoger dan 90 graden Celsius
(artikel. 2.57 Bouwbesluit)
22
De rieten dakafwerking dient brandwerend geïmpregneerd te worden

Maten in het werk te contrioleren en vergelijken met overige tekeningen
Constructies en installaties in principe aangegeven. Definitieve uitvoering volgens nadere
berekeningen/tekeningen constructeur/installateur/adviseur en fabrikant
Alle doorgangen naar verblijfsgebieden min. 850x2300mm
Hang- en sluitwerk uitvoeren volgens PKM (Politie Keurmerk)

Elektra uitvoeren conform NEN 1010

Sanitaire ruimtes geheel betegeld
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conform ventilatieberekening Bouwservice buro Kuip

Ventilatie
Afzuigventiel mechanische ventilatie

Toevoerventiel mechanische ventilatie

NN N N

LinkergevelAchtergevelVoorgevel Rechtergevel

Kelder Begane grond 1e verdieping 2e verdieping

Doorsnede A-A Doorsnede B-B Doorsnede C-C

Bouwkundig renvooi

13,6

9,8

13,2

Bebouwd oppervlak  245,5 m²
GO     527,4 m²
VG     217,4 m²
Inhoud    2220 m³

Maximale toegestane installatiegeluid 30dB conform NEN 5077

Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanisch
ventilatiesysteem, een installatie voor warmte- of

koudeopwekking, een installatie voor het verhogen van
waterdruk of een lift veroorzaakt in een op een aangrenzend

perceel gelegen verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaald
karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB.
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