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Gemeente: Deurne
Sectie: N
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uit te breiden woonhuis

Materialen en kleuren bedrijfshal overeenkomstig als bestaand woonhuis

dak

goot

omschrijving

keramische dakpannen

zink

materiaal

gevel (garage bestaand en uitbreiding) houten geveldelen, verticaal

kozijnen (bestaand/ nieuw) hout

Kleur

antraciet/ zwart

materiaalkleur

zwart/ antraciet

wit 

MATERIALEN EN KLEUREN

Baksteen

Houten binnendeur inclusief kozijn
hoogte 2.300mm

Lichte scheidingswand

Metselwerk binnenwand

ALGEMEEN

- bruto oppervlakte (bestaand) 216m2

- bruto oppervlakte (nieuw) 256m2

- bruto inhoud woning (bestaand) 774m3

- bruto inhoud woning (nieuw) 886m3

ramen/ deuren (bestaand/ nieuw) hout wit

gevel (hoofdwoning bestaand) baksteen roodbruin (ongewijzigd)

houten kolommen (bestaand) hout zwart/ antraciet

boei overstek entree/ overkapping (bestaand) hout zwart/ antraciet

ALGEMENE OPMERKINGEN
Indien niet anders aangeven:

-

-

-

Alle maten in het werk te controleren

Hoogte maten in mm t.o.v. peil

Alle maten in mm, tenzij anders vermeld

Betonconstructies volgens NEN-EN 1990 Eurocode 2

Steenconstructies volgens NEN-EN 1990 Eurocode 6;

Staalconstructies volgens NEN-EN 1990 Eurocode 3;

Houtconstructies volgens NEN-EN 1990 Eurocode 5;

Riolering volgens NEN 3215, NPR 3218 en i.o.m. installateur;

Electrische installatie volgens NEN 1010 en NPR 5310;

Glaswerken volgens NEN 2608, NEN 3576, NPR 3577 en NPR 3599;

Dakbedekkingen volgens NEN 6707;

Metselwerken volgens NEN-EN 771-1, NEN-EN 998-2 en NEN 7027;

Kozijnen, deuren en ramen (inclusief hang-, en sluitwerk) volgens NEN 5087 en NEN 5096

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Luchtverversing volgens NEN 1087 en NPR 1088;

-

Daglichttoetreding volgens NEN 2057;

-

Detaillering timmerwerken volgens KVT 1995;-

Inbraakwerendheid voldoet aan weerstandsklasse 2;

buitenkozijnen voorzien van hardstenen onderdorpel;

Grondslagen voor het constructief ontwerp NEN-EN 1990 Eurocode 0;

-

Staal-beton constructies volgens NEN-EN 1990 Eurocode 4;

-

Belastingen op constructies volgens NEN-EN 1990 Eurocode 1;

-

Geotechnisch ontwerp volgens NEN-EN 1990 Eurocode 7;

-

-

-
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