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Talud herstellen: circa 2 meter vanaf dam,
aanvullen met grond
 (0,5 m3 / kopse kant) en inzaaien
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Aanbrengen dam, 6.00m breed+
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Talud herstellen: circa 2 meter vanaf dam,
aanvullen met grond
 (0,5 m3 / kopse kant) en inzaaien
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aanvullen met grond
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Talud herstellen: circa 2 meter vanaf dam,
aanvullen met grond
 (0,5 m3 / kopse kant) en inzaaien
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Herprofileren talud

Verwijderen bagger

Bestaande waterpeil

Verklaring
Profielen Waterpeilen:

zomerpeil -1.10m N.A.P.
winterpeil -1.30m. N.A.P.
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wk7-ad2+3+4+5

wk7-ad6

wk7-ad1

wk7-ad7

Principe lichte beschoeiing

Paal Ø100-120 (kopmaat)
Lengte: variabel, afhankelijk van de bodemsoort/grondslag
Houtsoort tussen minimaal en maximaal peil: FSC
duurzaamheidsklasse I
Palen maximaal h.o.h. 500 FSC duurzaamheidsklasse II
(kastanje)

Hoogte: -0.60m N.A.P. (0.50m boven max peil (-1.10m N.A.P.))

Vlechtmat: hoogte minimaal 300 met geotextiel: Geopex of
gelijkwaardig
Mat vastzetten aan paal met draadnagel 3,5x65 verzinkt
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Verwijderen dam met duiker WK8-VD1
duiker PVC Ø300mm

Aanbrengen dam met duiker WK8-AD1
Dambreedte: 11m
Duiker: PE ribbel Ø500mm,
Lengte: 15m, b.o.b. -1.15m. N.A.P.
voor uitwerking zie detail

Verwijderen dam met duiker WK8-VD2
duiker PVC Ø250mm

Aanbrengen dam met duiker WK8-AD2
Dambreedte: 8m
Duiker: PE ribbel Ø500mm,
Lengte: 12m, b.o.b. -1.15m. N.A.P.
voor uitwerking zie detail

DP11
DP11'

DP12

DP12'

Schoonmaken duiker
beton Ø300mm

Verwijderen dam met duiker

Aanbrengen dam met duiker

BGT

Kadastraal perceel met nummer
2934D

Fotolocatie1
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Werkzaamheden
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Principe bovenaanzicht dam met duiker WK8-AD2
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Aanbrengen stapelzoden
tot 0,2 m boven max-peil

Aanbrengen dam, 11.00m breed+
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schuin afzagen t.p.v. hoofdwatergang
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Talud herstellen: circa 2 meter vanaf dam,
aanvullen met grond
 (0,5 m3 / kopse kant) en inzaaien
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Aanbrengen stapelzoden
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Aanbrengen dam, 8.00m breed+
duiker PE ribbel Ø500mm,
duikerlengte = 12m
schuin afzagen t.p.v. hoofdwatergang
b.o.b. = -1.15m. N.A.P.
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Aanbrengen dam, 11.00m breed+
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duikerlengte = 15.00m
schuin afzagen t.p.v. hoofdwatergang
b.o.b. = -1.15m. N.A.P.
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Principe bovenaanzicht dam met duiker WK8-AD1
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Aanbrengen stapelzoden
tot 0,2 m boven max-peil

Aanbrengen dam, 11.00m breed+
duiker PE ribbel Ø500mm,
duikerlengte = 15.00m
schuin afzagen t.p.v. hoofdwatergang
b.o.b. = -1.15m. N.A.P.
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Talud herstellen: circa 2 meter vanaf dam,
aanvullen met grond
 (0,5 m3 / kopse kant) en inzaaien
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Waterpeilen:
zomerpeil -0.75m N.A.P.
winterpeil -0.95m. N.A.P.
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