
- bitumineuze dakbedekking

- isolatie dik 240mm * Rc ≥ 6,3 m2K/W
- dampremmende folie
- stalen dakplaat, hoog 106 mm
- staalconstructie

volgens tekening en berekening constructeur

- vloerafwerking, 5 mm
- gewapende druklaag, dik 80 mm
- kanaalplaatvloer, dik 260 mm

volgens tekening en berekening constructeur
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- geprofileerde stalen gevelbekleding SAB 35/1035
- binnendoos SAB B140/600

waartussen Isover Cladipan 31, dik 200mm

* Rc ≥ 4,7 m2K/W
- staalconstructie,volgens tekening

en berekening constructeur

fundering volgens tekening
en berekening constructeur
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cellenbeton

fundering volgens tekening
en berekening constructeur

- bitumineuze dakbedekking

- isolatie dik 240mm * Rc ≥ 6,3 m2K/W
- dampremmende folie
- stalen dakplaat, hoog 106 mm
- staalconstructie

volgens tekening en berekening constructeur

- geprofileerde stalen gevelbekleding SAB 35/1035
- binnendoos SAB B140/600

waartussen Isover Cladipan 31, dik 200mm

* Rc ≥ 4,7 m2K/W
- staalconstructie,volgens tekening

en berekening constructeur

- vloerafwerking, 5 mm
- gewapende druklaag, dik 80 mm
- kanaalplaatvloer, dik 260 mm

volgens tekening en berekening constructeur

- geisoleerde betonplint, dik 270mm

* Rc ≥ 4,7 m2K/W

- gevlinderde gewapende betonvloer, dik 120 mm
volgens tekening en berekening constructeur

- EPS isolatie dik 130mm * Rc ≥ 3,7 m2K/W
- PE-folie
- schoon zand
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fundering volgens tekening
en berekening constructeur

randisolatie

kolommen voorzien van
verlengde voetplaat tbv

ondersteuning prefab betonplint
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stelkozijn

stelkozijn

lekdorpel

zetstuk

- geprofileerde stalen gevelbekleding SAB 35/1035
- binnendoos SAB B140/600

waartussen Isover Cladipan 31, dik 200mm

* Rc ≥ 4,7 m2K/W
- staalconstructie,volgens tekening

en berekening constructeur

AC

fundering volgens tekening
en berekening constructeur

AE

bestaande vloer verwijderen,
nieuwe vloer aanleggen

fundering volgens tekening
en berekening constructeur
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fundering volgens tekening
en berekening constructeur
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- gevlinderde gewapende betonvloer, dik 120 mm
volgens tekening en berekening constructeur

- EPS isolatie dik 130mm * Rc ≥ 3,7 m2K/W
- PE-folie
- schoon zand

- geisoleerde betonplint, dik 270mm

* Rc ≥ 4,7 m2K/W

11

fundering volgens tekening
en berekening constructeur

5950+

- geprofileerde stalen gevelbekleding SAB 35/1035
- binnendoos SAB B140/600

waartussen Isover Cladipan 31, dik 200mm

* Rc ≥ 4,7 m2K/W
- staalconstructie,volgens tekening

en berekening constructeur

- geprofileerde stalen gevelbekleding SAB 35/1035
- binnendoos SAB B140/600

waartussen Isover Cladipan 31, dik 200mm

* Rc ≥ 4,7 m2K/W
- staalconstructie,volgens tekening

en berekening constructeur
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