
3
2
0

0

links voor rechts

voor rechts

achter binnen

p
l
a

t
t
e

g
r
o

n
d

f
u

n
d

e
r
i
n

g
 
/

 
r
i
o

l
e

r
i
n

g

b
a

l
k

l
a

a
g

 
/

 
p

l
a

t
d

a
k

4
3

0
0

4
3

0
0

3
0

0
0

4
0

0
0

2
9

0
0

Ø 100

'
L

a
p

i
n

u
s
'
 
o

.
g

.

balklaag 71x171

balklaag 71x171

balklaag 71x171

b
a

l
k

l
a

a
g

 
7

1
x
1
7

1

douglas 200x200

douglas 200x200

woonkamer/keuken

slapen

badkamer

berging

wc

wm/dr/dv

mk

4
3

0
0

4
3

0
0

1
0

0
0

0

1
1
0

0

1
5

0
0

3
2
9

3
8

1
5

1
8

9
3

3
5

0
3

0
0

0

6
0

0
1
0

0
4

2
0

0
3

5
0

8400

350

2800 100 2600 100 2100

350

8
6

0
0

1
0

6
4

1
7

8
6

2
0

9
7

2
7

5
7

8
9

7

3
5

0
2
6

0
0

1
0

0

3
0

0

1
0

0
4

8
0

0
3

5
0

1
0

0
0

1
0

0
1
9

0
0

2
9

0
0

3
8

0
0

2
7

0
0

2
0

0

2
9

0
0

2
0

0
3

8
0

0
2
0

0
2
7

0
0

2
0

0

120

3440

200

7270
220

350

1800 100

900

100
1174

100 100

834 350

1
0

0
1
0

200

3440

200

2
0

0
2
0

0

790

800

1110
1786

1326

100 1166

2900

4800

7480

Ø 100

k
a

p
p

l
a

n

g
o

r
d

i
n

g
 
7

1
 
x
 
2
2
1

vakwerkspant     200x200

g
o

r
d

i
n

g
 
7

1
 
x
 
2
2
1

g
o

r
d

i
n

g
 
7

1
 
x
 
2
2
1

g
o

r
d

i
n

g
 
7

1
 
x
 
2
2
1

g
o

r
d

i
n

g
 
7

1
 
x
 
2
2
1

g
o

r
d

i
n

g
 
7

1
 
x
 
2
2
1

m
u

u
r
p

l
a

a
t
 
5

0
x
1
5

0
m

u
u

r
p

l
a

a
t
 
5

0
x
1
5

0

m
u

u
r
p

l
a

a
t
 
5

0
x
1
5

0
m

u
u

r
p

l
a

a
t
 
5

0
x
1
5

0

Ø 110

Ø 125

Ø 110

Ø 32

Ø 50

Ø 50 Ø 50 Ø 50

Ø
 
5

0

Ø
 
5

0

Ø
 
5

0

infiltratiesysteem 'Lapinus'

dus benodigd: ± 9 m3

40 stuks 1200x1000x200

type infiltratieblok: WM2003

150 m2 x 60 ltr = 9000 ltr

kast

7960
220 220

7280
100 680

4430

220

7960

220

(of douglas 75x175)

(of douglas 75x175)

(of douglas 75x175)

(
o

f
 
d

o
u

g
l
a

s
 
7

5
x
1
7

5
)

2900

1900

3
0

0
0

4
0

0
0

3
0

0
0

i
n

f
i
l
t
r
a

t
i
e

s
y

s
t
e

e
m

Ø 100

Ø 100

d
o

u
g

l
a

s
 
2
0

0
x
2
0

0

d
o

u
g

l
a

s
 
2
0

0
x
2
0

0

d
o

u
g

l
a

s
 
2
0

0
x
2
0

0

d
o

u
g

l
a

s
 
2
0

0
x
2
0

0

d
o

u
g

l
a

s
 
2
0

0
x
2
0

0

bebouwd ca. 150 m2

300 8400 300

680

680

3420 3420

680

V3

V3

V3

V2

V2

V1

snede/details

3200 +P.

trim

app 

rockpanel

muurplaat 50x150

underlayment

porisostuc

dik 100 mm

i
s
o

l
a

t
i
e

 
d

i
k

 
1
2
7

 
m

m
 
R

c
 
m

i
n

 
4

,
7

potdelswerk

op regelwerk

lekdorpel

baksteen

rood wf.

vloerafwerking

betonvloer met vloerverwarming

60 mm pir

betonvloer met wapening

140 mm pir

pvc folievorstrand

porisostuc

dik 100 mm

dpc folie

gebakken pannen

d

a

k

p

l

a

t

e

n

 

R

c

 

6

,
3

gording 75x225

douglas 77x225

C20-25

6200 +P.

douglas 200x200

300

Nelskamp G10

verlaagd plafond

1
0

0
0

1000

5
0

0

3000 +P.

2700 +P.

30

28

G
 u s t p a d

#3

619

618

431

N e e r k a n t s e w e g

inrit

- vlgs NEN-EN 1990 t/m 1999 en Eurocode 0 t/m 9

- riolering uitgevoerd volgens NEN 3215, 7013 en 7014

  en tevens op badkamer 1e verdieping conform spec's

- vloerverwarming gehele beganegrond m.u.v. garage

- Warmtepomp inclusief warmwatervoorziening

Technische installatie

- (CV-)installatie vlgs NEN 1078, 1087, 2757 en 3028

- elektrische (laagspanning)installatie vlgs NEN 1010

- binnenriolering uitvoeren in pvc / poly-ethyleen

- buitenriolering uitvoeren in pvc, afschot 1 : 200

- hemelwaterafvoeren en goten uitvoeren in zink

  m.u.v. badkamer/toilet en eventuele kastdeuren

- alle binnenkozijnen 1e verdieping 930 x 2315mm

  m.u.v. meterkast en eventuele kastdeuren.

- alle binnenkozijnen beganegrond 930 x 2315mm

- brievenbus (bb) uitvoeren vlgs NEN 1710

- Puien aan peil v.z.v (hardsteen) dorpels, ±15 mm +P.

  uitgave van K.V.T. en/of KOMO certifikaat

- houten ramen en deuren volgens de laatste

- buitenkozijn: kunststof blokprofiel K-vison o.g.

Bouwkundige uitgangspunten

- lagenmaat waalformaat buitengevels ±63 mm

- lagenmaat betonsteen binnen ±95 mm; dikformaat

Algemene uitgangspunten bouwbesluit 2012:

  berekeningen en tekeningen van een constructeur

- alle steen-, (prefab) beton, staal en houtconstructie

  inclusief ankers en bevestigingsmiddelen volgens

- meterkastventilatie vlgs voorschriften NUTS

- evt. garage ventileren 1/333 vh vloeropp.

  en geschikt ventilatieroosters binnenzijde

  waarachter kistjes met vliegengaas toepassen,

- evt. muurroosters d.m.v. open stootvoegen 

- open stootvoegen uitvoeren met roosters.

- mech. ventilatie vlgs NEN 1087 / 2757.

- ventilatie d.m.v. plafond / muurroosters.

- keuken voorzien van aansluitpunt afzuigkap.

- Beglazing HR++ U-waarde 1,10 W/Km2

- Rc dakcontructie minimaal 6,3 m2K/w

- Rc buitenwanden minimaal 4,7 m2K/W

- Rc beganegrondvloer minimaal 3,7 m2K/W

Constructie (vlgs Eurocode)

Ventilatie voorzieningen

- (eventueel) in combinatie met balansventilatie.

Isolatie-eis (BENG, Uniec 3.0)

- U-waarde kunststof puien 1,70 W/Km2

- alle buitenkozijnen voorzien van inbraakwerend

  beslag, met politiekeurmerk SKG **

- r.m. = rookmelder plaatsen volgens bouwbesluit

- lagenmaat dikformaat buitengevels ±85 mm

  aantrede: minimaal 220 mm op looplijn gemeten

  optrede verdiepingshoogte: 2900/16 = ± 181,25 mm

- trappen, leuning en hekwerk uitvoeren vlgs NEN 3509

  met een maximale opstand van 20 mm

- dorpels t.b.v. toegang tot een woonfunctie 

- wanden toilet en bad voorzien van tegelwerk

- vloer badkamer en toilet voorzien van tegelwerk

- maximale opname 0,01-0,02 kg/(m2.s1/s)

- deze ankerloze spouw NIET voorzien van isolatie

- evt. scheidingswanden min. 2 x 120 mm kalkzandsteen

- uitgevoerd volgens voorschriften NPR 5072

- geluidswering volgens de NEN 5077

Vochtwering & Veiligheid

- vochtopname van wanden vlgs NEN 2778:

Geluidsisolatie/wering

- geisoleerde dakplaten met 3 en/of 8 mm spaanplaat

- thermische isolatie volgens NTA 8800

  vrije hoogte op de looplijn gemeten: min. 2300 mm

  leuning en hekwerken: 1000 mm + vloer/looplijn

  optrede verdiepingshoogte: 3000/16 = ± 187,50 mm

- drinkwaterinstallatie volgens de NEN 1006

Trappen en hekwerken

- bescherming tegen ratten en muizen comform

  bouwbesluit afd. 3.10 en artikel 3.68 t/m 370

- uitwendige scheidingsconstructie hebben GEEN

  grotere opening dan maximaal 10 mm (0,01 m1)

- vuil- en schoonwater riolering gescheiden uitvoeren in\

  (gerecycled) pvc, KOMO keur, wanddikte >= 3,2 mm

  en voorzien van bladvangers / ontstoppingsstukken

Bij verbouwing / uitbreiding alleen van toepassing indien dit gewijzigd wordt !

- Rc beganegrondvloer minimaal 3,7 m2K/W

- binnenmetselwerk poriso(stuc) of porotherm

- wapening zoals aangegeven; kwaliteit B 500 A

- aanleggen op vaste/aangevulde, ongeroerde grondslag

- betonkwaliteit min. C20/25, Milieuklasse XC2

- vlgs NEN-EN 1990 en 1991-1-1, Eurocode 0 en 2

fundering / en grondslag

- alle strokenfundering storten in pvc-folie / bekisting

- alle aangegeven funderingbreedtes volgens berekening

- (trapgat)sparingen zoals aangegeven.

betonconstructies en vloeren

- overspanningsrichtingen zoals aangegeven.

- hoofd/bijwapening: kwaliteit B 500 A

- merk/type systeemvloeren n.t.b.

- vloeren rondom opleggen op bouwvilt.

- vulbeton: kwaliteit C20/25, Milieuklasse XC2

- volgens NEN-EN 1991-1-1, Eurcode 2

- versterkte stroken t.b.v. binnenwanden

beganegrondvloer (op staal)

- dikte betonvloer: 100 mm, wap. Ø 6-150

- betonvloer en isolatie op pvc folie

- isolatie type/dikte n.t.b., Rc min 3,5 W/m2K

- randisolatie ter plaatse van verwarmde vloeren

- vloerafwerking met evt. vloerverwarming

- beton vlgs NEN-EN 1991-1-1, Eurocode 2

- volgens berekening van de constructeur

- volgens berekening van een constructeur

metalen (draag) constructies:

- staalkwaliteit: S 235 JR

- kwaliteit: bouten 8.8, ankers 4.6

- electrisch gelast a=5mm mits anders vermeld

- alle constructiedelen zoals aangegeven

- veiligheidsklasse 2, yp=1.2 yq = 1.3

- volgens NEN-EN 1993-1, Eurocode 3

- binnenwanden: porotherm dik 100/140 mm

metselwerk algemeen

- buitenwanden: bakstenen mf/wf platvol gevoegd

- kopgevels: porotherm dik 100 mm

- fundering: betonsteenblokken klinkerkwaliteit

- voor/achtergevels: porotherm dik 100 mm

- woningscheiding: porotherm dik 140 mm

- volgens NEN-EN 1996-1-1, Eurcode 6

- penanten eventueel uitvoeren in kalkzandsteen

- volgens berekeningen van de constructeur

houten (draag) constructies:

- houtkwaliteit naaldhout C18/C24, nieuwe norm

- koppen waar nodig voorzien van menie.

- klimaatklasse I, belastingsduur 50 jaar

- alle houtconstructies zoals aangegeven

- bevestigingmaterialen vlgs constructeur

- volgens NEN-EN 1995-1, Eurocode 5

- kopgevels afwerken met gevelpannen / boei

hellende daken

- panlatten 22 x 32 mm

- aftimmering/randdetaillering zoals aangegeven

- gootplank 22 x 100 mm

- evt. geventileerde nok met ruiter 32x75 mm

- betonpannen of gebakken pannen n.t.b.

- geisoleerde dakplaten: Rc min 6.3 W/m2.K

zijn voor dit project altijd leidend!

vwl  = vuilwerklatei, oplegging min. 100 mm

v.s.  = versterkte strook opnemen in vloer

LL1  = lijnlast # 1, vlgs opgave constructeur

r+m = rollaag met minimaal 2 lage murfor

- andere dakbedekkingen volgens specificatie

L...  = stalen L-profiel oplegging min 150 mm

rustende belasting uitgaande van: 1,90 kN/m2

opgelegde belasting uitgaande van: 1,75 kN/m2

lichtende wanden: maximaal 0,80 kN/m2

n.d. = NIET dragende wanden

m.s. = NIET dragende MetallStud wanden

renvooi

Berekeningen hoofdconstructeurConstructieve uitgangspunten  &  Eurocode

NEN 1006 AVWI-2002 Voorschriften voor Leidingwaterinstallaties

NEN 1010 Veiligheid van laagspanningsinstallaties (elektra)

NTA 8800 Thermische Isolatie van gebouwen BENG rekenmethode

NEN 1087 Ventilatie van gebouwen, rekenmethode

NEN 1770 Voorschriften omtrent brievengleuven en brievenbussen

NEN 1814 Toegankelijkheid van buitenruimten, gebouwen en woningen

NEN 2057 Daglichttoetreding in gebouwen met equivalenten

NEN 2443 Parkeren/stallen (personen) auto's op terrein en in garage

NEN 2555 Brandveiligheid van gebouwen en woningen, rookmelders

NEN 2575 Brandveiligheid van gebouwen, kwaliteitseisen / richtlijnen

NEN 2686 Luchtdoorlatendheid gebouwen, meetmethode

NEN 2757 Toevoer / afvoer van lucht & rook (indien gasgestookt)

NEN 2768 Meterruimten in gebouwen met woonfunctie

NEN 2778, NPR 2652 Vochtwering in gebouwen mbt sanitaire ruimtes

NEN 2916 Energieprestatie van utiliteitsgebouwen, bepalingsmethode

NEN 3215 Binnenriolering, eisen en bepalingsmethode

NEN 3509 Verdiepingstrap, veiligheidsvoorschriften

NEN 5077, NPR 5072/5097 Geluidwering in gebouwen, bepalingsmethode

NEN 5087 Inbraakveiligheid van woningen, m.b.t. bereikbaarheid

NEN 5096 Inbraakwerendheid, eisen en classificatie

NEN 6066 Bepaling rookproductie bij bouwmateriaal

NEN 6068 Brandveiligheid gebouwen m.b.t. vluchtwegen en aanduiding

NEN 7120 NEN EN 14511 Energieprestatie van gebouwen, beplaingsmethode

Brandwerendheid

De vloeren en trappen hebben een minimale brandwerendheid van 20 minuten.

De hoofddraagconstructie heeft een brandwerendheid van 60 minuten

NEN normen

NEN  en Brandwerendheid

- gevels

- plint

- voegwerk

- kozijnen

- ramen

- deuren

- invulling

- dakbedekking

- trim

- rabatdelen

- baksteen

- cementspecie

- kunststof

- kunststof

- kunststof

- isolatieglas

- mastiekbedekking

- aluminium

- hout naturel of zwart

- roodbruin genuanceerd

- middel en/of donker grijs

- RAL 7016

- helder

- zwart

Materiaal/kleuren specificatie garage/carport

- RAL 7016

- RAL 7016

- naturel

- boeiboard
- multipaint/rockpanel

- antraciet

- kolommen
- hout, eiken

- naturel

- gevels - baksteen - roodbruin genuanceerd

- dakbedekking - gebakken pannen - blauw gesmoord
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potdekselwerk

op regelwerk

300

120

ruimte:

- keuken

- slaapkamer

- badkamer*

- toilet*

- berging/wm-dr*

bruto vloeropp:

- < 10 m2

- 8,40 m2

- 6,25 m2

- 1,35 m2

- 6,50 m2

ventilatie-eis:

75 m3/hr

30 m3/hr

50 m3/hr

Ventilatie-berekening (natuurlijk/mechanisch)

25 m3/hr

25 m3/hr

- woonkamer - 25 m2 90 m3/hr

aanwezig: capaciteit:

V2: 140 x 140

V2: 140 x 140

V3: Ø 100

V3: Ø 100

V3: Ø 100

V1: 190 x 190 150 m3/hr

80 m3/hr

80 m3/hr

55 m3/hr

55 m3/hr

55 m3/hr

* = mechanicshe afzuiging op zolder, minimale capaciteit minimaal 100 m3/hr

ruimte:

- inkl.  keuken

- slaapkamer

bruto vloeropp:

- 35,0 m2

- 8,40 m2

licht-eis:

3,50 m2

0,84 m2

Lichttoetreding

- woonkamer

syntax:

4,56 x 0,80

1,10 x 0,80

aanwezig:

3,65 m2

0,88 m2
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