
3.00

maaiveld gem. 2,10m -NAP

rietmoeras

bodem 3,30m -NAP

1:3 1:3waterpeil max. 1,60m -NAP

vochtig weidevogelgrasland

maaiveld gem. 2,10m -NAP

Principe profiel nieuw aan te brengen peilscheiding ( B-B' )
Schaal: 1:100

te realiseren peilscheiding

DEELGEBIED 1 en 1a
nieuwkoopspeil rietmoeras

Principe profiel bestaande peilscheiding tpv rietmoeras ( A-A' )
Schaal: 1:100

op te hogen peilscheiding

bodemhoogte onbekend

1:3
waterpeil max. 1,60m -NAP

nieuw  aan te brengen watergang bestaande watergang

1,15m -NAP

1:2
1:2

Hoogwaterlijn september 2018 1,41m -NAP
Nieuwkoops peil 1,55/1,59m -NAP

3.00

2.50
1,25m -NAP

waterpeil min. 3,00m -NAP

waterpeil min. 3,00m -NAP

waterpeil max. 2,40m -NAP

waterpeil min. 3,00m -NAP

Principe profiel graven watergang ( C-C' )
Schaal: 1:100

maaiveld gem. 2,20m -NAP maaiveld gem. 2,20m -NAP

bodem 3,25m -NAP 1:21:2

variabel5.00variabel

bestaande peilscheiding 1,30/1,40m -NAP
peilscheiding ophogen tot 1,15m -NAP (na inklink 1,30m -NAP)

realiseren peilscheiding met bovenzijde 1,25m - NAP
(na inklink 1,40m - NAP)

ca. 2,10m -NAP

ca. 1,45m -NAP

Detail uitwerking klepstuw
Schaal: 1:200

3.
00
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00

2.00

1.35m -NAP (na inklink 1.50m -NAP)1.35m -NAP (na inklink 1.50m -NAP)
2.002.00

2.
00

2.
00

Aanbrengen stuwAanbrengen peilscheiding

Nieuw te graven watergang

Aanbrengen peilscheiding

Nieuw te graven watergang

Bestaande watergang Bestaande watergang

0.50

1:2

1,35m -NAP

Vooraanzicht kantelstuw (H-H')
Schaal 1:50

2.00
2.00

-2.40

-1.60

3.
00

minimale waterpeil -3.00

maximale waterpeil -2.40

-3.30 waterbodem

1:2

minimale waterpeil -3.00

maximale waterpeil -1.60

Dwarsdoorsnede kantelstuw (I-I')
Schaal 1:50

14.20

3.00

-3.30

realiseren peilscheiding met bovenzijde 1,25m - NAP
(na inklink 1,45m- NAP)

Aanbrengen damplanken hardhout
Duurzaamheidsklasse D60, FSC gecertificeerd.
Afmeting: 200x60x2500 mm

Aanbrengen dubbele gording hardhout
Duurzaamheidsklasse D60, FSC gecertificeerd.
Afmeting: 130x60mm bevestigen met slotbouten
slotbouten  RVS M10x250mm h.o.h. 400mm

Kantelstuw KKS-RVS 500/1400 met bovenbrug,
wangen RVS, stuwplaat en frame RVS 304
montage middels houtdraadbouten / draadeinden
aan damwand.
Stuwhoogte, min. 3.30m -NAP, max. 1.60m -NAP

Aanbrengen dubbele gording hardhout
Duurzaamheidsklasse D60, FSC gecertificeerd.
Afmeting: 130x60mm bevestigen met slotbouten
slotbouten  RVS M10x250mm h.o.h. 400mm

Kantelstuw KKS-RVS 500/1400 met bovenbrug,
wangen HDPE, stuwplaat en frame RVS 304
montage middels houtdraadbouten / draadeinden
aan damwand.
Stuwhoogte, min. 3.30m -NAP, max. 1.60m -NAP
Handbediend middels spindel, spindelaansluiting
afsluitbaar maken

realiseren peilscheiding met bovenzijde 1,25m - NAP
(na inklink 1,45m - NAP)

Aanbrengen beton op bodem en in talud,
laagdikte 200mm, incl. wapeningsnet, diam. 8mm

Aanbrengen loopplank
breedte 0.60m, bevestigd dmv hoekbeugel
materiaal gegalvaniseerd staal

bestaand maaiveld

2.
16

1.001.00 8.58

3.
00

3.10m -NAP - bestaande waterbodem handhaven

1.70m -NAP aansluiten op bestaand maaiveld wp 1.55/1.59m - NAP (nieuwkoops peil)

wp max. 2.40m- NAP

wp min. 3.00m- NAP

wp max. 2.40m- NAP

wp min. 3.00m- NAP

Vooraanzicht gemaal (F-F')
Schaal 1:50

Dwarsdoorsnede gemaal (G-G')
Schaal 1:50

wp max. 2.40m- NAP

wp min. 3.00m- NAP

Dwarsdoorsnede vlotterunit (G-G')
Schaal 1:50

Pomp, type BCK-V
Leverancier Bosman
capaciteit: max. 3,25 m3/uur
hoogte max. 1,5m boven
aangrenzend maaiveld

Aanbrengen damplanken hardhout
Duurzaamheidsklasse D60, FSC
gecertificeerd.
Afmeting: 200x60x2500 mm

Krooshek, bevestigd aan
damwand dmv houtdraadbouten

Aanbrengen dubbele gording hardhout
Duurzaamheidsklasse D60, FSC gecertificeerd.
Afmeting: 130x60mm bevestigen met slotbouten
slotbouten  RVS M10x250mm h.o.h. 400mm

Aanbrengen inlaat
type KVU vlotterunit
leverancier KWT o.g.

Persleiding, PE, diam ntb

Pomp, type BCK-V
Leverancier Bosman
capaciteit: maximaal 3,25 m3/uur
hoogte max. 1,5m boven
aangrenzend maaiveld

Aanbrengen krooshek,
bevestigd aan damwand
dmv houtdraadbouten

Aanbrengen dubbele gording hardhout
Duurzaamheidsklasse D60, FSC gecertificeerd.
Afmeting: 130x60mm bevestigen met slotbouten
slotbouten  RVS M10x250mm h.o.h. 400mm

Aanbrengen damplanken hardhout
Duurzaamheidsklasse D60, FSC
gecertificeerd.
Afmeting: 200x60x2500 mm

Aanbrengen:
-  duiker tbv inlaat, diameter 315mm, PE
- persleiding tbv gemaal, diameter ntb, PE

Aanbrengen terugslagklep in
persleiding van gemaal

Aanbrengen dubbele gording hardhout
Duurzaamheidsklasse D60, FSC gecertificeerd.
Afmeting: 130x60mm bevestigen met slotbouten
slotbouten  RVS M10x250mm h.o.h. 400mm

Aanbrengen inlaat
type KVU vlotterunit
leverancier KWT o.g.

Aanbrengen gording hardhout
Duurzaamheidsklasse D60, FSC gecertificeerd.
Afmeting: 130x60mm bevestigen met slotbouten
slotbouten  RVS M10x250mm h.o.h. 400mm

Aanbrengen damplanken hardhout
Duurzaamheidsklasse D60, FSC
gecertificeerd.
Afmeting: 200x60x2500 mm

Aanbrengen paal hardhout
Duurzaamheidsklasse D60, FSC gecertificeerd.
Afmeting: 100x100x3000 mm

Aanbrengen dwarsbalken hardhout
Duurzaamheidsklasse D60, FSC gecertificeerd.
Afmeting: 130x60mm bevestigen met slotbouten
slotbouten  RVS M10x250mm h.o.h. 400mm

5.00

Principe profiel nieuw aan te brengen peilscheiding ( D-D' )
Schaal: 1:100

maaiveld gem. 2,10m -NAP

Vochtig weidevogelgrasland

bodem 3,30m -NAP
1:2

Principe profiel nieuw aan te brengen watergang in vochtig weidevogelgrasland ( E-E' )
Schaal: 1:100

nieuw aan te brengen watergang NVO

rietmoeras

1:3 1:3

agrarisch grasland

maaiveld gem. 2,10m -NAP

te realiseren peilscheiding bestaande watergang

1:2

3.00

1,25m -NAP

waterpeil max. 2,40m -NAP

waterpeil min. 3,00m -NAP

1:4

9.00

1:23.00m -NAP min. waterpeil

2.40m -NAP max. waterpeil

Principe profiel dam met damwand ( F-F' )
Schaal: 1:100

2,05m -NAP

vanaf 2,50m -NAP NVO optrekken
naar bestaand maaiveld
talud 1:4

realiseren peilscheiding met bovenzijde 1,25m - NAP
(na inklink 1,40m - NAP)

huidig watergang niet verdiepen

Aanbrengen grond

Aanbrengen damwand van naaldhout
Bovenkant 10mm onder laagste waterpeil
Indien nodig trekankers aanbrengen

9.00 1.60

ca. 2,10m -NAP

Maten in meters
Materiaalmaten in millimeters
Hoogtematen t.o.v. N.A.P.
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Algemene opmerkingen:
· Dammen: De exacte hoogte per dam wordt tijdens het werk bepaald. Bovenkant dam zal maximaal

0.4m hoger komen te liggen dan aangrenzend maaiveld.
· Klepstuwen / inlaten: de exacte maatvoering wordt nog nader gedetailleerd. Bovenkant stuw/inlaat

zal op maximaal 1,0m boven aangrenzend maaiveld komen te staan.
· Pompen: het exacte type pomp met bijbehorende maten zal nog nader worden gedetailleerd.

Bovenkant pomp zal op maximaal 1,5m boven aangrenzend maaiveld komen te staan.
· Hekwerken: Bovenkant hekwerk komt op 1.20m boven maaiveld.
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