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Voorgevel Linker zijgevel Achtergevel Rechter zijgevel

— Materialen / Kleuren: Renvooi - Afkortingen

——
b/d = bad / douche @75mm
¥ +9.700 cl = watercloset @110mm
¥ +9.210 Gevels Bakstenen Roodbruin genuaceerd volgens monster hwa = hemelwaterafvoer @80
g/vw = gootsteen / vaatwasser @50/75mm
Hout Zweeds rabat Cape Cod Zwart wt/f = wastafel / fontein @50/75mm
Plint, kantplank Beton Grijs naturel \(:ril)/s;?l- = \(Isaeslt:]:::ggli)es/tzcgézflng g;g/g ;;Or:wm \‘
Muurafdekkingen Beton Grijs naturel o.c. = condensafvoer riolering @50mm
Dakbedekking schuine daken Dakpannen Vieilli Blauw gesmoord volgens monster 3’; f\‘/’v’:f;‘izgg‘rﬁzs‘“k
Bergzolde% Dakbedekking platte daken Bitumineuze dakbedekking Antraciet ola = luchtafvoer mechanische ventilatie
/ Goten Zinken bakgoot Naturel X‘/’g N ‘I:g'z‘-?j‘r’]rr‘je‘;iga"e constructeur
y & N ; :g'ggg Kozijnen Hout / aluminium Transparant / zwart bu./bi. = buiten /binnen —
$ Ramen Hout / aluminium Transparant / zwart :ti :)St' : :Z:; f;ajépzlt:: houten kolom, stk = stalen kolom
W +4.600 Deuren Hout / aluminium Transparant / zwart A = verdeler vloerverwarming vigns. installateur e
. v . .. drk / kr = draai+kiepraam / kiepraam
Voordeuromlijsting Beton Grijs naturel ZTA = zontoetredingsfactor beglazing
Badkgmer Slaapkamer Kolommen, spanten Hout Transparant dwtw = douche warmte terugwinning -
a1 T Slaapkamer Slaapkamer P P v/vr = ventilatie / ventilatierooster R °
Overstekken Hout Transparant mk = meterkast
. .. s = schrobput
¥ +2.960 ¥ +2.960 Dakkapelwand Plaatmateriaal Grijs ff = fomuispu
i 2. -
ul R W +2.400 , Y00 Smeedwerk Staal Zwart — baksteen 3540 -
- i ) _
Schoorsteenkap Staal Zwart == /:=;== dragen.de binnenmuur bijgeb U
=== niet dragende binnenmuur ..
Lagenmaat = 62,5mm, referentiemaat = bovenkant stenen
Kantoor Technie Toilet Portaal Bijkeuken | feuken Fetkamey = rookmelder ,in keuken temperatuur melder toepasssen .
9 O e rVI a k / I n h O u d e rioleringverloop ~ --—————— mv kanalen .o
= — [ . .
1 radiator volgens installateur R
W 0 W 0 W 0

Hoofdgebouw 103.1 m? 760.4 m? Riolering .
| | Aanbouw links 30.4 m2 138.2 m? Binnenriolering conform NEN 3215 en NPR 3216. Beluchtingen volgens Nen 2757

Schoonwaterriool (0.a. hwa) ondergrondse leidingen grijs.
Aanbouw rechts 73.4 m? 293.4 m? Vuilwaterriool leidingen roodbruin. Gescheiden riolering. Riolering van gerecycled pvc / met recycle garantie. 30.80 nf? °
Hemelwaterafvoeren bovengronds van koper '

Doorsnede A-A Doorsnede B-B s T peotirorst-Hora igebouw 1 |

Totaal

Ventilatie / verwarming )

2
Perceel ca.2298.5 m Verwarming + warmtapwater d.m.v. warmtepomp volgens fabrikant / leverancier / installateur. e °

Luchtafvoer d.m.v. balans ventilatie, luchttoevoer d.m.v. balans ventilatie .
. i middels ventielen in het plafond/muur o
Oppervlakte bljgebouwen' Definitieve plaats la. + It. ventielen in nader overleg te bepalen, plaats afhankelijk van de inrichting. - hondehok o . - aanbouw ts
Installaties volgens installateur en voorschiften fabrikant / leverancier
Aanbouw links 30.4 m2 Luchttoevoer meterkast min. 1 dm?®'s per m? vloeroppervlakte met een minimum van 2dm?/s o
2 Muis, ratten-en vogel wering / ventilatie gemetselde buitengevels d.m.v. stootvoegroosters,
Aanbouw rechts 734 m onderste dakpannen met kunsstof vogelmuisschroten oo
Carport 23.9 m? Ventilatieopeningen in daken en gevels met maximaal 10mm grote openingen
’ Beluchting haard volgens NEN 1087. rookafvoer haard volgens NEN 2527. Haarden volgens opgave fabrikant / leverancier
320 3.070 200, 3.800 200, § 810 4,90
+—+%f+—%+—%7 Hondehok te slopen <10m?3 Leidingen en ventielen van de mechanische ventilatie in overleg
met installateur en architect. Afvoeren minimaal : N i
keuken 21,0 dm3/s badruimte 14,0 dm3/s toiletruimtes 7,0 dm3/s 80,41 m e = —= \
Bijgebouw 2 35.4 m? Verblijfsgebied luchttoevoer minimaal 0,9 dm3/s/m? N et 1
Ventilatie vigns. NEN 1087, conform bouwbesluit afdeling 3.28 / 3.32 N r 23.91 m2
2 5 m
Totaal 163.1m Ontluchting/beluchting standleiding volgens NEN 2757 @75mm nieuwbouw woonhuis ———~4— |
|

. . : .. |
777777 Vochtwering ruimten te slopen woonhuis L e carport

A _—  — — — N i | K,_‘ K,_‘ Volgens NEN 2778, alle bad-en toiletruimten zijn voorzien van afwerking met max. wateropname gemiddeld 0,01kg/m2*s"? .
‘ ‘ nergens meer dan 0,02kg/m?*s"2- Wandtegels t.p.v. douches minimaal 2100 hoog over minimaal 3m.,
_ overige wanden Badruimtes en Toiletruimtes met wandtegels hoog minimaal 1200+vloer

aanbouw links ' i

100 100 200 200 200
855 , 950 ,,560,, 950 2.340 890 890 890 890 , 965 , 900 2.020 1.040 ,, 850 4.250 -
Bijgebouw 1 te slopen <10m?

434, | 4.322 214, | 5.210 12044 2.420 1004, 2.460 1004y 3.760
T T A hid kAl

-

d Installatie
Elektrische installaties volgens NEN 1010. Meterkast volgens NEN 2768, oo
I drinkwater / warmwater voorzieningen uitvoeren volgens NEN 1006 L

Definitieve plaats rookmelders nader te bepalen plaats afhankelijk van inrichting van de ruimtes ° inrit
rookmelders onderling gekoppeld, niet ioniserend, rookmelders aangesloten op elektranet 4
| en voorzien van een backup-batterij, e.e.a. conform NEN 2555
vigns. primaire inrichtingseisen (onderdeel 5 van NEN 2555), vigns. primaire producteisen (onderdeel 7 van NEN 2555) ] o

370,

Berging
0.12
15,79 m?

5.000

Sanitair voorzien van waterbesparende kranen B : . ' . .
Mechanische voorziening voor luchtverversing veroorzaakt in een aangrenzende verblijfsruimte S |tu atle .

4 een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatiegeluidsniveau van ten hoogste 30 dB. . oo
Wanden ruimte waarin unit ventilatie minimaal 75 kg/m?, Ra min. 35 dB(A), massa deur minimaal 25 kg/m?, deur met gemeente' Deu rne

4.900

7.470

8.260

H snelheid, als bedoeld in artikel 2 derde lid van de richtlijn breedband. Inbraakalarm door derden nummer: 2364
Eventuele stofzuiginstallatie / inbraakalarm door derden . . .
| schaal 1:500

4.650 9.250

De woning moet een voorziening hebben voor de aansluiting op een openbaar elektronisch communicatienietwerk met hoge 2 . o
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Inbraakwerendheid ‘ .

Alle deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in de uitwendige scheidingsconstructie,

die bepaald overeenkomstig NEN 5087 bereikbaar zijn, hebben een weerstandsklasse voor inbraakwerendheid volgens
Bouwbesluiteis, van tenminste klasse 2, volgens NEN 5096. Minimaal 3 minuten inbraakvertragend, getest en goedgekeurd.
Cilinders buitenkozijnen met kerntrekbeveiliging, minimaal klasse 3

100y

100 100 C
434, | 4.216 320, 4.000 100,, 1530 44 1320 4 1.460
T T T T kg T T

/
2.150

4320 320, 8.610

[¢%]
——
-

C

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
e
I
I
I
I
I
I
I

~ e’7
ey,

¥
'S

Kozijnen, ramen, en deuren

Alle buitenkozijnen met tripple glas U= 0.7 W/m?K, dubbelglas, ZTA 60%, glasdiktes vigs. opg. leverancier, binnenbeglazingssysteem
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% H kierdichting. Unit voorzien van geluidisolerende ophanging en aansiluitingen. Sectie: F
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Alle beweegbare delen in buitenkozijnen met tochtstrips / tochtprofielen, kierdichting

e
*

Binnenafwerkingen van buitenkozijnen voorzien van pe-band. Binnendeuren vrijhouden van vioer/dorpel volgens bouwbesluit (geen drempels).
Kozijnen vanaf 0+Peil met naar binnendraaiende deur met kunststenen onderdorpel, overige buitendeuren met hardstenen dorpel ONTWERP:
Toegankelijkheid naar verblijfsruimten, toilet en bad- ruimten met een minimale doorgang van 850mm breed en 2300mm hoog,
tenzij anders vermeld. Neggemaat buitenkozijnen volgens detailblad. N 1 b h H

Buitenkozijnen van Meranti. Alle draaikiepramen + kiepramen met kierstandsluiting Ieuw OUW Woon u Is
L Toegangsdeuren begane grond met bovenkant onderdorpel = maximaal 20+Peil, maximaal hoogteverschil buiten / binnen = 20mm

I Veiligheid LIGGING:

T
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t
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|
| Bij randen van vloeren dienen vloerafscheidingen te worden aangebracht (>1m aansluitende vloer).

l = Hoogte traphek / balustrade minimaal 0.9m + vloer resp. 0.9m + voorkant traptredes. Openingen in afscheiding maximaal 100mm breed
!
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Opening boven een hoogte van 600mm boven vloer / trede maximaal 200mm breed, O u d e Sta p pad 8 De u rn e

traphek zonder opstapmogelijkheid tussen 200 / 600mm + vloer .

2 mimiminis

Tpv. een al dan niet beweegbaar raam volstaat een afscheiding van minimaal 0.85m+vloer, zonder opstapmogelijkheid tussen

I 200 / 600mm + vloer, een voor dit raam geplaatse radiator mag ook niet overklauterbaar zijn. SEKTIE: F NR: 2 364 GEMEENTE: De u rn e

i Veiligheidsbeglazing (buiten + binnen) volgens NEN 3569. Veiligheidsbeglazingen in buitengevels en binnenwanden incl. deuren en ramen
waarvan de onderzijde van het glas < 0,85+vloer. Beglazingen volgens NEN 2608

-+ Verdiepingstrap moet voldoen aan tabel 2,33 Bouwbesluit, met aan minimaal 1 zijde een leuning

Bepaald volgens NEN 6063 mogen daken niet brandgevaarlijk zijn

1y T.p.v. alle toegangsdeuren een buitenlichtpunt aanbrengen

Rookkanalen onbrandbaar conform art. 2.80 Bouwbesluit en NEN 6064, NEN 6061

afvoer rookkanalen volgens NEN 2757 + 8757 + 6062. Beluchting verbrandingstoestellen volgens Nen 1087.

Veilig gebruik verbrandingstoestellen conform art. 7.9 Bouwbesluit en Nen 3028.

H De gehele woning = 1 brandcompartiment (oppervlakte <1000m?)

1 Constructie

L Tekeningen + berekeningen: fundering, gewapend beton- en staalconstructies, ankers, Murfor, ARCHITEKT:
dilataties, balklaag, balklassen, kaphout, etc. volgens opgave constructeur '
- Aanbrengen / bevestigen isolatiematerialen, dakelementen, dakpannen, Cape Cod delen, prefab beton,
plaatmaterialen, beglazingen, dakbedekking, haarden, volgens voorschriften desbetreffende fabrikant
Systeemvloeren volgens tekening en berekening van de desbetreffende fabriek / leverancier
Dilatatievoegen volgens opgave constructeur / volgens opgave fabrikant stenen.

Betongranulaat als grindvervanger ter goedkeuring constructeur

Geluidwering tussen verblijfsruimtes binnen dezelfde woonfunctie;

H karakteristieke lucht-geluidnievauverschil >32dB (-20dB), gewogen contact-geluidniveau <70dB (-20dB)
Aanbrengen / bevestigen riet volgens voorschriften Vakfederatie van Riet- en Strodekkerspatroonsbonden
H en de Stichting Garantiefonds Rietdekkers SGR

-+ Alle maten in het werk te controleren

6,75 m?2 0.6
120 waskoker 14,82 m? l T I
'/>\‘ A

100y
had
5.230

v o I
’] _ ' Badkamer

scr
L
haard

3.125

O

o
3 bestaande bod
te behouden «©

|
|
|
t L Lt L
T steun})eer kp staallook kozijn  kp
|
|
|
|
|

5.180
| scr

[
=]
1.200

2.430

6.540
5.900

T7777 Woogk1amer 1 QQQQQ

|

|

|

|

|

|

|

|

| ~—
. 25,3P m? O\ AN EE Slaa;ﬂ(1 mer platdak

17,86 m? i

I

Slaapkamer
1.3
1870 m2

m2

d. X

OPDRACHTGEVER:

| ™ “hartlin Keyken-Eetkamer !
100-12h-214 Y 0.2 [~ [~ | = T

|
47,32 m2 £l TProvisi oilet
| |14 214 T ) §0_5
éﬂ r < 2,70 m? B9

0

y
T
=<
T
]
6.300

*

4370

100

370

280;

217

420

330

t.k.

2.975
2.975

100-120-214 1500+

2.670

-
.

10.160

1550, 600 ;550

3
i
150-houtsk
o
R
y [

2.130 200, 4

4
*

|

|

|

| y

| [
| R S N A N N (O I

T S Y | A D S I P Y

had

100,; 780 ;;100

0
O
8

hwa Ks

1550,

1 1 T 1
F1 @ ﬁzklarloE“m,,,,Zglge,r ,,,,,,,,,,,, T — — — _ —a¥/| []:R
I P 19,78 m? R

1550,

Techniek e — —

WA WA
(@)
@)

1.520
nen

m

T
5.050
100,

100-120-100
kasten
200y 4

1240 , 880

4.000

):( [o R
Q.
=
Py

T

Mming won

2.320
2.975

kastenwand

4.260
2.975

4.260
Ste

5.775
4.260

elbe
dr/kp

Badruimtedr{-[ R H
1.7

S Y ——— 44.7@74‘1;

|
|
|
1500+ H
|
\
T
t
|

} 1.2
16,00 m?

4 9_00 i
5
4.180

SCr
dr7kp

9,22 m2 He oo
100-120-100

T
enk

4
.

ht.k. ht.k.

100-120-100

1.000 4 4200

1.000 ,

120 ‘
£
100-120-100 /E/\

1.240

:
T

|
I
|
il
|
| B
|
|
|
|
L

|
L_

2.000

320,
0
s
o
T
T

=)
G K

L 1.000
L 1.000
4 1.000 ;

100-120-100

320,

4.536 Q

3.380 434, 4.216 320 4.000 100, 1.900 100, 630 1.880 320,

320 2.510 320 320, 4 8.610 320,

140 140 T T
970 900 500, 900 1.200 900 4 730 ; 985 900 985 4.650 + 4.370 150++ 800 %%150 3.780
¢

6.100 4 3.150 4 1.200 4.200
T T T

4 1.000
$
320,

+
5 l
IS |
R |
|
|
|
|
|
|
|
'_ —_— 1
- -
o B

2

s

3

o

x~
Q

]

10({420—
v
g
IS)

s
S I

=

5

(@]

&

=

)

320, 800 ;4100 1.880 320,
T T T 210

Y
t
320 2.510 320 1.200 200 3.800 200, 690
150
(0}

330
210

330
80 , 1.140 ;610,;550, 950 ., 950 550, 1.200 1520 , 567, . 1.453 I 4.200
T T T T T T T T T .
4
T

855 , 950 , 760 , 950 ; 1.241 15
T T T T T T
4.756 ' 5.99‘1;

Begane grond

Peil = 0000
@ <

3.150 i 1.200 4.200 210,

4.650 9.250 4.200

-+ —

+
T
s
T

-4 4
- 4
- e
- -

4.650

-

4
¢

Verdieping Zolder

VAN DE VEN ARCHITEKTEN

MIERLOSEWEG 3A 5707 AAHELMOND INFO@VDVENARCHITEKTEN.NL
TEL: 0492-663537 WWW.VDVENARCHITEKTEN.NL

bestaande inrit handhaven

SCHAAL DATUM CODE BLADNUMMER
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Formaat AO Plattegronden, gevels, snedes, situatie, renvooi






