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Trap naar 1e verd.
aantal tredes: 17
optrede: 179,8mm
aantrede: 220mm
min. vrije hoogte: 2300mm

gazon

Tegelwerk: badkamer;
keuken; wc 1200+mmApp. scheidende wand 180mm

- 12,5mm Fermacell gipsvezelplaten
- 75mm verzinkt stalen U-profiel
met 60mm minerale wol
- 75mm verzinkt stalen U-profiel
-12,5mm Fermacell gipsvezelplaten
Luchtgeluidisolatie Rw=64db
60min brandwerend

RENVOOI MATERIALEN

Bestaande (spouw)muur
- dikte vlgs. tekening

Lichte scheidingswand
- 12,5mm gipsvezelplaat
- 75mm verzinkt stalen U-profiel
met 60mm minerale wol
-12,5mm gipsvezelplaat
Luchtgeluidisol atie Rw=54db

cv-ketel

Mechanische ventilatie

HSB-wand
- Cedral click, smooth, horizontaal
- 30mm regelwerk, geventileerd
- dampopen, waterkerende laag
- 12 plaatmateriaal
- houten stijlen 46x146mm
waartussen 150mm minerale wol
- 12 plaatmateriaal
t.b.v. schijfwerking & stabiliteit
- 50mm minerale wol
- 12,5mm gipsvezelplaat

Staaltoepassing:

Constructiestaal algemeen: FeE 235S
Constructiestaal kokers: FeE 275S warmgewalst
Bouten kwaliteit:  8.8
Ankers kwaliteit:  4.6 

Kalkzandsteenmuur
- dikte vlgs. tekening

Lichte HSB-wand t.b.v. berging
- Rabatdelen
- regelwerk
- stijlen

- Betonsterkteklasse volgens opgave constructeur.
- cement-klasse volgens opgave steenleverancier.
- Binnenriolering dikwandig PVC voglens NEN-norm - afschot 5mm/m1.
- Buitenriolering dikwandig PVC volgens NEN-norm - afschot 5mm/m1.
- Rioolleiding dimensioneringen vlg. berekening W-installateur.
- Vuilwater-riolering aansluiten op gemeente-riool met ontstoppingsstuk.
- H.w.a. aansluiten op gemeente-riool.
- Leiding voor warm tapwater volledig voorzien van warmte isolatie.
- Aanbrengen leidingisolatie CV-leidingen in onverwarmde ruimte.
- Ventilatie-systeem: mech. toevoer - mech. afvoer
 ventilatie-unit: capaciteit vlg. overzicht
 ventilatiecapaciteit volgens ventilatie berekening
 Isocomplus-acoustische kanalen t.b.v. aansluiting vent-unit
 Uniflexplus+flexibel kunststof luchtverdeelslang Ø63 incl. hoofd- en subverdeelboxen,
 brandkleppen etc.
- CV-ketel: Intergas Xtreme 30 combiketel(s) capaciteit vlgs. berekening W-installateur.
- PV-installatie met optimalisatie-unit per module, op platdak monokristallijn silicium panelen in 'zuid'
opstelling met minimaal het vermogen+opbrengst van het systeem vlgs. BENG-berekening.
Vermorgensgarantie tot 12 jar voor 90% van het oorspronkelijke vermogen en tot 25 jaar voor 80% van
het oorspronkelijke vermogen.
- De toevoer van verse lucht veroorzaakt in de leefzone van een verblijfsgebied een volgens NEN 1087
bepaalde luchtsnelheid die niet groter is dan 0,2  m/s. (art. 3.31 BB).
- Alle nieuwe deuren, ramen, kozijnen enz. die bereikbaar zijn vlg. NEN 5087 moeten een vlg. NEN
5096 inbraakwerendheid hebben die voldoet aan weerstandsklasse 2 (afd. 2.15 BB).
- Alle nieuwe buiten- en binnendeuren een minimale dagmaatopening van 2100mm (vlg. bestaand)
verticaal en 850mm horizontaal.
- Op iedere bouwlaag dient een niet ioniserende rookmelder te zijn aangesloten op elektra-net vlg.
NEN 2555 (art. 6.21 BB) en voorzien van een accu als achtervang bij stroomuitval.
- Brandveiligheid volgens NEN 6082 + 6068.
- Handbrandmeldinginstalltie volgens NEN 2535.
- Brandslanghaspels uivoeren volgens norm NEN-EN 67-1
- Het beltableau incl. spreek/luisterinstallatie dient minimaal te voldoen aan art. 6.51 BB.
- In alle toiletten en badkamers, vloer + wanden waterafstotend (betegeld)
     - in toiletten wanden min. tot 1200mm b.k. vloer waterafstotend
     - in badkamers wanden min. tot 1200mm b.k. vloer waterafstotend
       t.p.v. douche en/of bad, wanden min. tot 2100mm b.k. vloer over een wandlengte
       van minimaal 3 mtr.
- Bescherming tegen geluid van installaties (afd. 3.2 BB):
 Een toilet met waterspoeling, kraan, een warmwater toestel, een mechanische voorziening
voor lucht verversing, warmteopwekking of warmteterugwinning, een installatie voor verhoging van
waterdruk of een lift veroorzaakt in een verblijfsruimte van de gebruiksfunctie een volgens NEN 5077
bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB.
- Scheidingsconstructies tussen twee woningen (afd. 3.4 BB):
 Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke luchtgeluidniveauverschil voor de
geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende
woonfunctie is niet kleiner dan van het rechtens verkregen niveau.
 Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke luchtgeluidniveauverschil voor de
geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen vesloten ruimte
van een aangrenzende woonfunctie is niet kleiner dan van het rechtens verkregen niveau.
 Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contactgeluidniveau voor de geluidsoverdracht
van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende woonfunctie is niet groter dan
van het rechtens verkregen niveau.
 Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contactgeluidniveau voor de geluidsoverdracht
van een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van een
aangrenzende woonfunctie is niet groter dan van het rechtens verkregen niveau.
- Elektrische installatie uit te voeren volgens NEN 1010.
- Gasinstallatie uit te voeren volgens NEN 1078.
- Drinkwaterinstallatie uit te voeren volgens NEN 1006.
- Meterkast, leidinginvoerputten en bijbehorende mantelbuizen uit te voeren volgens NEN 2768.
- Beglazing uit te voeren volgens NEN 3569.
- Geïsoleerd HR++ glas met U-waarde 1,1 W/m2.K.
- Daglichttoetreding volgens afd. 3.11 bouwbesluit.
- Ventilatievoorzieningen uit te voeren volgesn NEN 1087, luchtverversing te voldoen volgens af. 3.6
en 3.7 Bouwbesluit.
- Alle deuren 20mm vrij hangen van de vloer.
- Voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rook volgens NEN 2757.
- De vloerafscheidingen (balustrades) dienen te voldoen aan de afmetingen gesteld in afd. 2.3
bouwbesluit.
- Openingen in uitwendige scheidingconstructie mogen ter voorkoming van het binnendringen van
ratten en muizen niet breder zijn dan 10mm (afd. 3.17 bouwbesluit)

RENVOOI ALGEMEEN

Betontoepassing:

Keldervloer: Beton C28/35 XC2 35mm dekking
Fundering:  Beton C28/35 XC2 35mm dekking
Vloer woning: Beton C28/35 XC2 35mm dekking
Vloer utiliteit: Beton C28/35 XC2 35mm dekking
Balk+kolom binnen: Beton C28/35 XC2 35mm dekking
Balk+kolom buiten: Beton C28/35 XC2 35mm dekking

Staal:  FeB 500-beugels Ø8-250 indien niet, anders aangeven
Staalnetten: FeB 500 HWL Tempcore
Staven:  FeB 500 HWL Tempcore 

Houttoepassing:

Standaardbouwhout:  C18
Constructiehout:  C24
Droogteklasse:  III
Houtkwaliteit:  C 
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RENVOOI BRANDPREVENTIE

niet ioniserende rookmelder op netsp.
230 volt. melders moeten voldoen aan
de primaire inrichtingseisen en de
primaire producteisen volgens NEN
2555.

P deur met knopcilinder aan binnenzijde of
panieksluiting

Een vloer, trap of hellingbaan waarover of
waaronder een vluchtroute voert bezwijkt niet
binnen 30 min. bij brand in een
subcompartiment waarin de route niet ligt.
(Bouwbesluit artikel 2.10 lid 1)

Galerijen/traphallen minimaal 30 minuten brandwerend uitvoeren en
hier geen brandbevorderende materialen toepassen!!

De hoofddraagconstructie dient vlg. NEN
6702 een brandwerendheid met betrekking
tot bezwijken te bezitten van 60 minuten
(Bouwbesluit artikel 2.10 en 2.11) tot de
onderkant van de bovenste verblijfsvloer.

Doorvoeringen door brandwerende schedingsconstructies worden geacht te voldoen wanneer
de brandwerende afwerking wordt gerealiseerd overeenkomstig de publicatie ''brandveilige
doorvoeringen'', uitgave 2014 door ISSO/SBR.

Op basis van gelijkwaardigheid (Bouwbesluit artikel 2.104) zijn de gemeenschappelijke
verkeersruimten voorzien van rookmelders welke onderling zijn gekoppeld. De voordeuren van
de woningen zijn voorzien van vrijloopdeurdrangers welke gestuurd zijn middels de rookmelder
in de desbetreffende woning.

Een deur, raam, kozijn en een daaraan gelijk te stellen constructieonderdelen dienen te
voldoen aan brandklasse D, bepaald volgens NEN-EN 13501-1

De afvoervoorziening voor rookgas van de woning dient te voldoen aan de NEN 6062

Constructieonderdelen in het gebouw dienen te voldoen aan brandklasse D en rookklasse s2,
bepaald volgens NEN 13501-1.

Vloeren in het gebouw dienen te voldoen aan de brandklasse volgens tabel 2.66 en rookklasse
s1fl, bepaald volgens NEN 13501-1.

deur 30min. brandwerend en
zelfsluitend
(alle toegangsdeuren van woningen, en
woonfunctie kamerverhuur, voorzien van
vrijloopdrangers gestuurd d.m.v.
rookmelder in woning/woonfunctie)

schuimblusser 6kg
blusmiddel duidelijk zichtbaar
ophangen of gemarkeerd met een
pictogram als bedoeld in NEN3011
(minimale inhoud 5kg CO2, 6L schuim
of 6kg poeder)

noodverlichting

brandcompartiment
..min WBDBO

brandcompartiment
..min WBDBO

uitgang, tevens nooduitgang

voortzetting dezelfde richting vluchtroute

vluchtrichting, met verwijzingspeil
naar trap

richtingsverandering vluchtroute

ELEKTRA:  * aansluiting op plaatselijke elektriciteitsnet
  * de elektricitetisvoorziening volgens de norm NEN 1010

WATER:  * aansluiting op distributienet openbare waterleiding
  * de watervoorziening volgens de norm NEN 1006

GAS:  * aansluiting op distributienet van gas
  * de gasvoorziening volgens de norm NEN 1078

METERRUIMTE: * de meterruimte te voldoen volgens de norm NEN 2768
  * boven- en onderzijde ventileren (vent.eis: 2ltr./s)

DAGLICHT: * de daglichttoetreding volgens afd. 3.11 BB
  * alle buitenbeglazing HR++ beglazing met U-waarde 1,1 W/m2 K
  * alle beglazing (binnen en buiten) volgens de norm NEN 3569

VENTILATIE: * de luchtverversing te voldoen volgens afd. 3.6 en 3.7 BB
  * alle deuren 20mm vrij hangen van de vloer
  * ventilatiecap. vlgs. ventilatie berekening

RENVOOI ALGEMEEN
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Situatie / Hasseltstraat 187, 191, 193 / 1:500
Gemeente:
Sectie:
Nummer:

Tilburg
O

 4987, 4986, 5419

Voorgevel - oostgevel Achtergevel - westgevel Rechtergevel  - noordgevel

Begane grond 1e verdieping 2e verdieping Dakplan

Doorsnede AA

Doorsnede BB

Doorsnede CC

06-05-'21 F.P.
12-05-'21 F.P.

16-09-'21 F.P.

04-10-'21 F.P.

Doorsnede DD

02-11-'21 F.P.

18-11-'21 F.P.
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