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OPBOUW VLOERCONSTRUCTIE:
(Rc ≥ 3,7 m2K/W)
- cementdekvloer, dik 70mm
  v.z.v. vloerverwarming
- ondervloerisolatie, dik 20mm
- gewapende betonvloer, dik 120mm,
  v.v. G.W.N. #Ø6-150
- PE-folie
- Isobouw EPS-150SE isolatie,
  dik 140mm, in 2 lagen verspringend
- mechanisch verdicht, zuiver zandpakket
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OPBOUW PLATDAKCONSTRUCTIE:
(Rc ≥ 6,3 m2K/W)
- bitumineuze dakbedekking
- isolatie
- dampremmende laag
- i.h.w.g betonvloer, v.o.c.
- plafondafwerkingzinken afdekkap

v.z.v. kraal
(onder afschot)

PE-folie

m
in

. 
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OPBOUW WANDCONSTRUCTIE:
(Rc ≥ 4,7 m2K/W)
- metselwerk, schoonwerk
- luchtspouw
- spouwisolatie
- binnenmuursteen
- wandafwerking

OS.

UBIFLEX loodvervanger

cellenbeton

OPBOUW WANDCONSTRUCTIE:
(Rc ≥ 4,7 m2K/W)
-metselwerk, schoonwerk
-luchtspouw
-spouwisolatie
-binnenmuursteen
-wandafwerking
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OPBOUW WANDCONSTRUCTIE: 
(Rc ≥ 4,7 m2K/W)
- houten lamellen verticaal
- houten regels (verticaal & horizontaal)
- waterdichte, dampopen folie, zwart
- houten staanders waartussen isolatie
- dampremmende laag
- binnenmuursteen
- wandafwerking

cementgebonden plaat

dpc-folie

betonblokken 
funderingsmetselwerk
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vaste 
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vorstvrij
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OPBOUW VLOERCONSTRUCTIE:
- cementdekvloer, dik 70mm
- i.h.w.g betonvloer, v.o.c.
- plafondafwerking

OS.

OPBOUW VLOER / PLAFOND-
CONSTRUCTIE:
(Rc ≥ 4,7 m2K/W)
- cementdekvloer, dik 70mm
- i.h.w.g betonvloer, v.o.c.
- dampremmende laag
- rachelwerk, waartussen isolatie
- waterdichte, dampopen folie, zwart
- regelwerk
- Rockpanel, kleur: zwart

randstrook

hoeklijn, v.o.c.

2960 +P

2400 +P

OPBOUW WANDCONSTRUCTIE:
(Rc ≥ 4,7 m2K/W)
- metselwerk, schoonwerk
- luchtspouw
- spouwisolatie
- binnenmuursteen
- wandafwerking

schotjes, v.o.c.
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verholen goot

zinken kraal
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OPBOUW VLOERCONSTRUCTIE
(Rc ≥ 6,3 m2k/W):
- Keramische vlakke dakpan
- panlatten en tengels
- waterkerende, dampopen folie
- dakbeschot
- sporen 50x220,
  waartussen Isover systemroll 400, dik 120mm
  en PUR-plaat, dik 100mm
- dampdichte folie
- regelwerk
- plafondafwerking
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OS.

verholen goot

zinken kraal

PE-folie

4295 +P

min. 30

vogelmuisschroot

natuursteen 
waterdorpel
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aluminium kozijn

hoeklijn, v.o.c.

aluminium kozijn,
schuifdeur

geleider screen

screenbak

geleider screen

140 73100 245
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OPBOUW PLATDAKCONSTRUCTIE:
(Rc ≥ 6,3 m2K/W)
- bitumineuze dakbedekking
- isolatie
- dampremmende laag
- underlayment beplating
- balklaag, v.o.c., 
- regelwerk
- plafondafwerking

aluminium kozijn

6080 +P

5830 +P

zinken afdekkap
v.z.v. kraal
(onder afschot)

Rockpanel

houten plaat

screenbak
5690 +P

min.  30

vogelmuisschroot

OPBOUW VLOERCONSTRUCTIE
(Rc ≥ 6,3 m2k/W):
- Keramische vlakke dakpan
- panlatten en tengels
- waterkerende, dampopen folie
- dakbeschot
- sporen 50x220,
  waartussen isolatie dik 200mm
- dampremmende laag
- regelwerk
- plafondafwerking

B

zinken verholen goot

OPBOUW WANDCONSTRUCTIE:
(Rc ≥ 4,7 m2K/W)
- metselwerk, schoonwerk
- luchtspouw
- spouwisolatie
- binnenmuursteen
- wandafwerking

OPBOUW VLOERCONSTRUCTIE
(Rc ≥ 6,3 m2k/W):
- Keramische vlakke dakpan
- panlatten en tengels
- waterkerende, dampopen folie
- dakbeschot
- sporen 50x220,
  waartussen Isover systemroll 400, dik 120mm
  en PUR-plaat, dik 100mm
- dampremmende laag
- regelwerk
- plafondafwerking

zink v.v. kraal
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TECHNISCH ONTWERP - aanvraag omgevingsvergunning

Dhr. R. (René) van Rengs
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Hoofdstraat te Lottum

Details

Stokstraat 15A, 5961TN Horst

DET. 01

DET. 02 DET. 03

DET. 04

DET. 05 DET. 06

DET. 07

DET. 08

DET. 09

DET. 10

DET. 11 DET. 12

DET. 13

RENVOOI
OS = open stootvoeg
v.o.c. = volgens opgave constructeur
i.h.w.g. = in het werk gestort
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