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Betonnen keerwand ZVB

profilering conform rapport Verhoeven-Leenders (VL22094DO

Nieuwe burg uitvoeren volgens rapport Verhoeven-Leenders (VL22094DO)
- Dekdelen voorzien van sluitlaag
- Verlichting in afstemming met Arjen van der Cruijsen
- Kleur: Interpon D2525-Tijuaka Sable

Talud aansluiten op
bestaande talud;
bosschage indien
nodig verwijderen
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Detail 03

G

Salix alba 'Liempde'
30-35

Salix alba 'Liempde'
30-35

Salix alba 'Liempde'
30-35

Salix sepulcralis Chrysocoma
30-35

Quercus palustris
30-35

Metasequoia glyptostroboides
30-35, beveerd

Metasequoia glyptostroboides
30-35, beveerd

Catalpa bignonioides 'Aurea'
400-450 MS

Catalpa bignonioides 'Aurea'
400-450 MS

Fagus sylvatica 'Atropunicea'
30-35, beveerd

Quercus palustris
30-35

Pinus sylvestris
400-450 MS

Pinus sylvestris
400-450 MS

Betulus nigra
400-450 MS

Ailanthus altissima 'Purple Dragon'
400-450 MS

Populus nigra 'Italica'
30-35, beveerd

Populus nigra 'Italica'
30-35, beveerd

Acer saccharinum
30-35

Prunus cerasifera 'Nigra'
20-25

Prunus yedoensis
20-25

Prunus yedoensis
20-25

Prunus yedoensis
20-25

Prunus cerasifera 'Nigra'
20-25

Nyssa sylvatica
30-35, beveerd

Nyssa sylvatica
30-35, beveerd

Cotinus coggygria 'Royal Purple'
400-450 MS

Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'
30-35

Acer platanoides 'Royal Red'
30-35

Platanus x hispanica
30-35
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projectgrens fase A

Eigendomsgrens gemeente Waalwijk

projectgrens stadsentree en Winterdijk

Bladscheiding

Bebouwing

Hoogtepeil nieuw

Talud max. 1:3

Wadi t.b.v. HWA Taxandriaweg
natuurlijke instroomvoorziening vanuit Taxandriaweg

natuurlijke overstortvoorziening richting watergang
Winterdijk

Hemelwaterleiding t.b.v. HWA aansluitingen
PVC 250mm
leidingen volgens opgaaf adviseur

Kabels & Leidingen trace
bestaand

Kabels & leidingen trace
voorstel / reservering
t.b.v. elektra en data
openbare verlichting, parkeerautomaat en info-scherm

Ondergrondse groeiplaatsverbetering
Wijze in afstemming met BEA

Uitstroomvoorziening
Uitstroombak MO, Lev. Martens
of vergelijkbaar

Verharding Stadsentree
gebakken klinker DF, 210x70x90mm
kleur: Medoc; Leverancier: vanderSanden
keperverband incl. paszagen
een strek aanbrengen

Parkeerterrein Taxandriaweg
BSS; 200x100x80mm
aanhelen bestaand materiaal; vakscheiding herschikken
kleur: grijs, elleboogverband
een strek aanbrengen

Nevenverharding Stadsentree
gebakken klinker DF, 210x70x90mm
kleur: nader af te stemmen met architectuur
halfsteensverband
een strek aanbrengen

Trottoir
Betontegel 300x300x45mm
kleur: grijs
halfsteensverband

Betonpad t.p.v. pad naar stadhuis
betonverharding
in het werk gestort beton
met gebezemd oppervlakdeklaag

Halfverharding
Achterhoeks padvast
opgebouwd uit twee lagen
totale laagdikte 80mm

Opritten Winterdijk
natuursteen, n.t.b.
kleur: blauwgrijs
halfsteensverband
een strek aanbrengen

Parkeerplaatsen Winterdijk
Greenstontegels
kleur: grijs

Rijbaan Winterdijk
gebakken klinker KF, 200x100x80mm
herstraten bestaand materiaal
kleur: roodbruin
keperverband
een strek aanbrengen

Trottoirband 180/200x250x1000mm
kleur: grijs
hoek- bocht-banden toepassen

Opsluitband 100x200x1000mm
kleur: grijs
Hoekbanden toepassen
-3cm t.o.v. de verharding stellen

Rabatband 300x25x1000mm
kleur; hardsteen 026

Strekken tussen vakken in kleur V, 100xvariabelx120

Voor steenkleur specificaties zie ontwerp Markt-Raadhuisplein

Crazy Paving
Portugees graniet
Steen I

Vlonder Rode Beuk
beton op draagconstructie
kleur: grijs

Bloemenmengsel
voor jaarrond vochtige tot natte gronden

Maaipad door ruigte
mengsel nader te bepalen afhankelijk van locatie
maairegime in overleg met beheerder

Gazon
gazonmengsel Barenburg Bar Power rpr
incl. bemesting en groeiplaats
laagdikte 400mm

Bosplantsoen
Bestaand
Mogelijk dunnen op bepaalde locaties
afstemmen met beheerders

Sierborder
soorten en maten n.t.b.
9st/m2
maat P11
incl. groeiplaats laagdikte 60cm

Hagen
Fagus sylvatica
maat 60-80
hoogte 1.20m
drie rijen aanplanten

Leerlooibak met looibeplanting
Beton, 2000x2000x800
soorten volgens beplantingsplan

Nieuwe boom
hoogstam, 1e/2e orde
soorten vermeld op tekening

maat 3035
20m3/boom groeiplaats (teelgrond) in volle grond
Wortelscherm toepassen waar nodig

Nieuwe boom
meerstammig
2e orde, soorten vermeld op tekening

maat 400450

20m3/boom groeiplaats (teelgrond) in volle grond
Wortelscherm toepassen waar nodig

Bestaande boom

Afvalbak
type: Constructo 72, leverancier Grijsen
kleur: RAL7033 'cement grey'
fundatie verwerken onder verharding

Insectenhotel
leverancier Grijsen
fundatie met betonvoet

Zitmeubilair
Picknickset
type Pure 3000mm, leverancier Grijsen

onderstel in RAL kleur 7016 (Antraciet Grey)

Zitmeubilair
Bestaand, te verplaatsen
Huidige locatie achter Ijssalon Grotestraat

Kunstwerk
in afstemming met gemeente en Schoenenkwartier

Meubel rode Beuk
hout op beton met draagconstructie
ontwerp nader af te stemmen

Klimboom
Robiniahout
leverancier n.t.b.

Plantsoenhekwerk
Heras Plantsoen
kleur: donkergroen
hoogte: 300mm
HoH afstand staanders: 3000xmm

Verharding Stadsentree
gebakken klinker DF, 210x70x90mm
kleur: Medoc; Leverancier: vanderSanden
halfsteensverband
een strek aanbrengen

Opsluitband 60x200x1000mm
kleur: grijs
Hoekbanden toepassen
-3cm t.o.v. de verharding stellen

Crazy Paving
Portugees graniet
Steen II

Crazy Paving
Portugees graniet
Steen IV

Crazy Paving
Portugees graniet
Steen V

Crazy Paving
Portugees graniet
Steen VIII

Algemeen Afwatering en kabels & leidingen Verharding Beplanting - vaste planten - heesters - gazon Beplanting - bomen Inrichtingselementen Verlichting(VO lichtontwerp Arjan van der Cruijsen

Hoogtepeil bestaand+1.60

Enexis gas lage druk

Enexis laagspanning

Enexis middenspanning

Waalwijk water

KPN datatransport

Vdbglasvwaalwijk datatransport

Brabant Water

Waalwijk datatransport

Waalwijk overig

Waalwijk laagspanning

Waalwijk riool vrijverval

Klic

Ziggo BV datatransport

Bestaande boom te kappen
soort: onbekend
stuks: 7

Bestaande boom te kappen
soort: Els
stuks: 19

Bestaande boom te kappen
soort: Esdoorn
stuks: 14

Bestaande boom te kappen
soort: Linde
stuks: 3

Trottoir naar gemeentehuis
Opbreken opsluitband 60x200x1000

Opbreken en verwijderen

Trottoir naar gemeentehuis
Opbreken betontegels 300x300

Parkeerterrein Taxandriaweg
Opbreken BSS; 200x100x80mm

Verwijderen afvalbak
stuks: 2

vb

Verwijderen afvalbak
stuks: 2

Verwijderen Verkeersbord met paal
stuks: 2

Verwijderen verkeersbord aan lichtmast
stuks: 2

Verwijderen lichtmast
stuks: 4

Op hoogte stellen putrand
stuks: 1


