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VERDIEPINGSVLOER

- Breedplaatvloer volgens tekening en berekening fabrikant, ter controle aan ons bureau.
- T.p.v. raam- en deuropeningen versterkte stroken volgens opgave fabrikant.
- Prefab lateien volgens opgave leverancier (niet vioerdragend).
- Wanden op vloer volgens bestektekening.
- Leidingen in vloer minimaal 750 mm van eind-, tussen- en zijkantopleggingen plaatsen.
- Boven leidingen dient minimaal 50 mm beton aanwezig te zijn.

Milieuklasse:

Rustende belasting:

XC1

1.50 kN/m?

Veranderlijke belasting:

Lichte scheidingswanden:

1.75 kN/m?
1.20 kN/m?

PLATDAKVLOER

geen grind gerekend !!

Milieuklasse:
Rustende belasting:

XC1

1.00 kN/m?

Veranderlijke belasting:

Lichte scheidingswanden:

- Breedplaatvloer volgens tekening en berekening fabrikant, ter controle aan ons bureau.
- T.p.v. raam- en deuropeningen versterkte stroken volgens opgave fabrikant.
- Prefab lateien volgens opgave leverancier (niet vioerdragend).
- Wanden op vloer volgens bestektekening.
- Leidingen in vloer minimaal 750 mm van eind-, tussen- en zijkantopleggingen plaatsen.
- Boven leidingen dient minimaal 50 mm beton aanwezig te zijn.

1.05 kN/m?

nvt

- Binnenwanden:

- mortelkwaliteit M10

- d = 100 kalkzandsteen CS12
- d = 120 kalkzandsteen CS12

h.0.n, 1000 mm

doorsnede kap

muurplaat
171x71

nov&a 96x271

- Sneeuwophoping gerekend

gording 96x271

nok

rding 96x296

kolomstijl 71

K

ofe
94

/1

- Alle houtverbindingen volgens EUROCODE 5
- ravelingen t.b.v. VELUX-dakramen in dakplaat volgens fabrikant/leverancier.

geen grind & zonnepanelen gerekend !!

PLATDAK (dakkapel)

- Houten balklaag volgens schema.

- Balklaag verankeren aan metselwerk d.m.v. balklaagankers.
- Balklaag plaatsen op blijvend afschot van 15 mm/m’.

- Alle houtverbindingen volgens EUROCODE 5.

Veranderlijke belasting: 1.0 kN/m?

% 2 st. houten balken onderling koppelen d.m.v. bouten M12, 500 h.o.h.
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N
N

opvangbalk 99x1/1 —

T /1

A

°

kolomst

principe doorsnede
dakkapel

muurplaat

171x/1

kopplaat 7
d=10 /
\ +
_@ UNP180 + P30/10
Alternatief voor traditionele kap: 100/100/12 _ =) d=10 _Mrowa\so\s
prefab gordingen kap, 2M20 __ o
geheel vigs. fabr./lev. | +
l o
|| ©©
s T |
|
|||||||| r
hoekstalen koppelen console UNP160
(praktisch) / | | 2%OM16
+ + + + + + + + + + _ |
muurplaat 71x171 muurplaat 71x171 :wo\é 00/10 console UNP160 ﬁ_OOﬂm3mﬁ_m HN_ w
|||||||| 1 2%IM16 verbindingen aan kolom _/_
| @
—+ kolom M5 =4
gording 96x271 gording 96x271 J._IO _M _
RI | < _ _
| ©
)
| < _ _
'3 B
| o
| Y | _ d=15 4M16
gording 96x271 | (S e gording 96x271 | | | || _krasm. 140
H [/ IS — | |
S =4S | = S~ =X s00-
- OO H e ¥ T T T T M
H =02 S HH
o
S 4 ankers M16
= lg. 400/100
nokgording 96x296 nokgording 96x296 J -
100
- (@) =10
<2 Bl [
o 8 —\ 8
a Ny =/ <
n 3 S = & : £
2x gording 96x246 |I [l 5o o] =[] B 2x gording 96x246 W =
B by
N NIE , A
i RIE kS %mcﬂ
ing ~ NSS4 " x| |gorfing
p21] = =X/ ] [964221
— — S|l &/° = |-
— = - - = /§ SlE=T
N 4 gording 96x221 gording 96x221 o | ML N
o o5 4 —1 |
= b= r,@\ S|
~ 5 NS w ~
de) O
S kolomstijl 71x71 kolomstijl 71x71 S N kplomstij 71x71
> >
2 muurplaat 71x171 muurplaat 71x171 o
hrsp. 9 12-100
lg. 2000, gelast
\ ~
extra spouwankers \ extra spouwankers
_A>_U_U_I>Z N metselwerk vrijhouden UNP180 + _uuo\\_o
. m.w. verankeren / van vioer m.w. verankeren
”_,_L_\_oﬁmq__ @m\a_MM:__MO_@mﬂ_m_Amnsmaﬂ metselwerk/vioer middels muurplaatankers $12, h.0.h. 1000 mm aon Lostad - , Prefab betonlatel i R
uurplaat/randbalk verankeren aa mmmémq. <.omq iddels . uurplaatankers ¢12, ..o. : m. ..\\ volgens fabrikant /leverancier uittimmeren W, verankeren
- Dakplaten extra vernagelen aan dubbele-gording i.v.m. afschuifkrachten volgens fabrikant/leverancier dakplaten. % aan L-staal
- Gordingen verankeren aan metselwerk middels storm- opwaaiankers.
- Gordinglassen 4-zijdig steunen tegen afschuiving cq. wegdraaien. L1 oo\\_ oo\é 0 ﬁ_OO_\m_Jmﬁ_m 11 ﬁ_OO_\m3mﬁ_m 12 L1 @O\A OO\A 0

LEGENDA

- lijnlast op vloerplaat volgens tabel lijn- en puntlasten op vloerplaat

- rollaag +2 lagen murfor

- stalen latei 200mm. opleggen (tenzij anders aangegeven)

- Prefab betonlatei niet vloerdragend (tenzij anders aangegeven)

T\ \\ 7/, \\ 7/, \\

] - Stalton latei niet vloerdragend (tenzij anders aangegeven)

- Versterkte strook in vloerplaat, volgens vloerfabrikant (tenzij anders aangegeven)

Staalkwaliteit:
Boutkwaliteit:

Anleerlaaaliteir

8.8

GEGEVENS STAALCONSTRUCTIES:

S235JR

(tenzij anders aangegeven)
(tenzij anders aangegeven)

Stelspecie: volgens CUR aanbeveling 24,

krimparme cementgebonden mortels.

Ctarldka “911). Karakterictieke-driksterkie - min- C2Q/2C

(+an7ii anderce aanaeaeven) [}
JLETRKLCR

AITNCT -/<<Q__Fﬂ_—.”

4 6
AN_AHZ mw:ch&m_umﬂmxm:_:@\n_mnm:cmquma:@

mmMm: eling staal volgens bestek. Stalen lateien t.p.v. buitenblad thermisch verzinken.

ASoT. INAIdNLCTISUTRACT UTURSLTTALT T, S0/ 0J.

soort, type en verwerking vigs. fabrikant.

<l _F_._ aracro aal _mﬂ¢ﬂ<ﬂ_ )

Mortel:

Stalen lateien 200 millimeter opleggen (tenzij anders aangegeven).

"GEGEVENS METSELWERKCONSTRUCTIES:

Mortels conform NEN-EN 1996-2.
Genormaliseerde druksterkte conform EUROCODE 6.
Bruksterkte mortel minimaal:

Druksterkte lijmwerk minimaal:

7.5 N/mm?.
12.5 N/mm?.

Gewoon:
Klinkers:
Hoge druk:

Van toepassing:

CS12; Dilataties volgens opgave fabrikant, ter controle aan ons bureau.
CS20; Gemiddeld aantal spouwankers volgens CUR71.
CS28; Alle spouwbladen onderling koppelen d.m.v. spouwankers
(tenzij anders aangegeven).
CS12; (tenzij anders aangegeven).

Alle aangegeven metselwerk is stabiliteits metselwerk halfsteens (tenzij ander aangegeven).

Betonkwaliteit:
Staalkwaliteit:
Milieuklasse:
Verankeringslengte:
Betondekking:
Basisgegevens toepassen

GEGEVENS BETONCONSTRUCTIES:

1¢ laag van boven

\ \Nm laag van boven v

C20/25 (tenzij anders aangegeven)

B500

XC2

47x staafdiameter (tenzij anders aangegeven)
35mm. onder / 30mm. boven (tenzij anders aangegeven)
(tenzij anders aangegeven)

—w—

X2°laagvanonder ___AA

1° laag van onder A

OPMERKING

-Begane grondvloer volgens opgave opdrachtgever.
-Gordingen dak op schoentjes met randbalk 32 mm tegen m.w. bevestigen:
Fisher constructieplus SXRL 10x120T toepassen, 2 stuks per m.

Verkennis Advies
Ketelaarsweg 4
6035 AC Ospel
e-mail:

info@verkennisadvies.nl
Website: www.verkennisadvies.nl

Alle maten in millimeters.

Op al onze opdrachten is DNR2011 van toepassing.
Overnemen van digitale gegevens geheel op eigen
verantwoording.

Digitale vastheid tekening zelf te controleren.

Exacte maatvoering volgens bestektekening architect.
Deze tekening mag zonder schriftelijke toestemming
niet worden gereproduceerd.

VERKENNIS ADVIES

adviesbureau voor bouwconstructies
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