Overzicht emissiebronnen voor uitbreiding bedrijfsgebouw:

Bron 1: Licht personen verkeer 4 personenauto's/busjes per etmaal

Bron 2: Aanvoer d.m.w. vrachtwagens 2 per etmaal

Bron 3: graafmachine aantal bouwjaar stationair vermogen (in kWh) gemiddelde belasting uren per dag aantal dagen totaal aantal uren belast uren stationair totaal brandstofverbruik per uur 100% belast brandstofverbruik stationair brandstofverbruik totaal
graafmachine 1 2014 20% 140 80% 8 10,00 64,00 16,00 80,00 20 6 1.120,00
Cilinderinhoud in liter 7 liter

Bron 4: diverse bouwmachines

Bouwmachines aantal bouwjaar stationair vermogen (in kWh) gemiddelde belasting uren per dag aantal dagen totaal aantal uren belast uren stationair totaal brandstofverbruik per uur 100% belast brandstofverbruik stationair brandstofverbruik totaal
Kraan voor betonstorten/plaatsen constructie 1 2015 30% 100 60% 6 5,00 107,10 45,90 153,00 15 6 1.239,30
Manitou verreiker 1 2017 30% 100 70% 5 10,00 255,00 76,50 331,50 15 6 3.136,50
Diversen 1 2019 20% 66 70% 6 5,00 153,00 30,60 183,60 15 6 1.790,10
totaal aantal uren 515,10 153,00 668,10

Worst-case aantallen 2015 100 70% 77% 23% 100% 15 6 6.165,90
Worst-case cilinderinhoud in liter 5 liter

Bron 5: wachtend vrachtverkeer aantal bouwjaar stationair vermogen (in kWh) gemiddelde belasting uren per dag aantal dagen totaal aantal uren belast uren stationair totaal brandstofverbruik per uur 100% belast brandstofverbruik stationair brandstofverbruik totaal
Vrachtverkeer (wachtend) 1 2015 30% 100 60% 1 40,00 28,00 12,00 40,00 15 6 324,00

Cilinderinhoud in liter 5 liter
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