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RENVOOI

Puinbaan opgenomen in bestek bouwrijp maken

Extra puinbaan t.b.v. kraan + zwaar transport (dikte hierop afstemmen)

Extra puinbaan t.b.v. opslag materialen (dikte hierop afstemmen)

Hellingbaan / extra ontgraving incl. aanvullen tbv boorstelling

Steigerwerk

| Stalen rijplaat 6 x 1,3m1 (optioneel)

BERREELI mnnnnnl Bouwhekken tijdens bouwfase resp. bouwrijpmaken
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Algemeen

: m * Werkgrens s — Perceelsgrens

N Materiaalgrens/verbandwijziging A Doorsnede locatie
[X
. . ; Kabels en leidingen tracé, breedte 1,35m
XXX N ldhoogt ' '
edwe masiveidhoogre -H—H—H- conform standaard gem. Halderberge
Verharding
Menggranulaat 0/31,5 120x250 Opsluitband 120x250 mm
Dikte 250mm Kleur: donkergrijs
KF BSS, kleur grijs 150x250 Opsluitband 150x250 mm
t.b.v kolk-bescherming Kleur:donkergrijs
Betonnen industrieplaaf
afm. 2000x2000x160mm
. 0o
HWA befonput inw. 800x800 mm met pufrand @Wd@o DWA betonput inw. 800x800 mm met putrand
mef deksel type Aquagate P SOLID 23, "~ met deksel type Agquagate P SOLID 23,
hoogte 230mm, putrand met tekst 'HW' hoogte 230mm, putrand met tekst 'VW'
Hoogte putdeksel is woonrijp hoogte Hoogte putdeksel is woonrijp hoogte
HWA betonput inw. 1000x1000 mm met putrand PVC 315 DWA transportleiding PVC 2315 mm
met deksel type Aquagate P SOLID 23, ] Kleur: bruin
hoogte 230mm, pufrand met tekst 'HW'
Hoogte putdeksel is woonrijp hoogte
. [ BET @500 - Uitstroombak mef vuilrooster
—=a—  HWA transportleiding beton 500 of 600 mm 18 Type: GU-IV verbreed o
IREEE HWA transportleiding PVC 2315 of 400 mm [ ] HWA uitlegger PVC 2125 mm
Kleur: grijs Kleur: grijs
PVC 160 HWA transportleiding PVC 2160 mm Mantelbuizen t.b.v aansluiten uiflegger en
Kleur: grijs nutsvoorzieningen PVC 2125 mm Kleur: grijs
||||| VWA huisaansluiting PVC 8125 mm - VWA ontstoppingsstuk 8125 mm
Kleur: bruin Type: PK 315 controleput met kunststof
deksel
HWA ontstoppingsstuk 4125 mm .
C] Type: PK 315 controleput met kunststof e VWA knevelinlaat 8125 mm
deksel
@ HWA kunststof put 425 mm, Type Terga
o= 425mm e HWA knevelinlaat 2125 mm
Aanbrengen tijdelijke straatkolk BRM-fase 160_mm .
= Type: STR-9301, Zie doorsnede E | HWA knevelinlaat 8160 mm
Grondwerk

Grondverbetering t.b.v. aanleg bomen,
incl. boomgeleidingsscherm type TGR60
Tek 10D003, principe doorsnede P1

I _ I Ontgraven Wadi's

i

Groen

Wortelweringsscherm type: Deeroot LR120
HDPE hoogte 120cm

Kabels en leidingen (Klic-oriéntatiemelding 26-01-2021)

Datatransport e Laagspanning
RS Middenspanning e Gas hoge druk
o —e—+— Gas lage druk Water

Maten in meters tenzij anders aangegeven
Hoogtematen in mefters ten opzichte van N.AP.
Maferiaal afmetingen in millimeters tenzij anders aangegeven
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