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NIEUWBOUW VAN EEN BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW AAN DE 
EERSTE BROEKDIJK TE AALTEN

NIVOGE HOLDING B.V.
DE VLOGLANDEN 40
7051 VC  VARSSEVELD

OMGEVINGSVERGUNNING
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ALLE MAATVOERING IN HET WERK TE CONTROLEREN CQ. TE BEPALEN!

SITUATIE
Kadastraal bekend gemeente:
Sectie:
Nummer:
Schaal:

Aalten
K
796 +797
1:1000

HET GEHELE GEBOUW VOORZIEN VAN EEN BRANDMELDINSTALLATIE CONFORM NEN 2535 
Omvang bewaking: Niet automatisch zonder doormelding

ONTRUIMINGSINSTALLATIE CONFORM NEN 2575
PvE van zowel brandmeldinstallatie als ontruimingsinstallatie indienen bij gemeente voor aanvang werkzaamheden

24,6 m¹

20 m¹ 14 m¹

6,6 m¹
25.00 m

Stalen vluchttrap aan buitenzijde gebouw.
Trap conform bouwbesluit artikel 2.33, trap uitsluitend voor ontvluchten

Extra beschermde vluchtroute
Trap conform bouwbesluit artikel 2.33, reguliere trap andere gebruiksfunctie

RENVOOI BRANDPREVENTIE
Brandcompartimenten

- Scheidingen tussen brandcompartimenten minimaal 60 minuten WBDBO middels prefab betonwand.
- Doorgangen uitvoeren met brandroldoeken met EW-waarde gelijk aan brandscheiding. Aangesloten op brandmeldinstallatie
- Interne loopdeuren voorzien van verdiepte dorpel en zelfsluitend uitvoeren
- Nooduitgangen buitenzijde zelfsluitend uitvoeren en voorzien van knopcilinder

Vluchten

- Maximale vluchtlengte industriefunctie conform bouwbesluit artikel 2.102 lid 7. 
  Deze ruimtes worden niet nader ingedeeld. Er is gerekend met ongecorrigeerde loopafstand van 60 meter conform artikel 2.102 lid 5

- Maximale vluchtlengte kantoorfunctie conform bouwbesluit artikel 2.102 lid 4.
  Deze ruimtes worden niet nader ingedeeld. Er is gerekend met ongecorrigeerde loopafstand van 30 meter conform artikel 2.102 lid 5

- Maximale vluchtlengte bijeenkomstfunctie conform bouwbesluit artikel 2.102 lid 4.
  Deze ruimtes worden niet nader ingedeeld. Er is gerekend met ongecorrigeerde loopafstand van 30 meter conform artikel 2.102 lid 5

Brandslanghaspels
Brandslanghaspels, maximale lengte 30maangesloten op drinkwatervoorziening statische druk > 100 kPa, capaciteit minimaal 1,3 m³/h 
Kantoorfunctie en bijeenkomstfunctie zijn kleiner dan 500 m². Hierdoor zijn geen brandslanghaspels vereist.
Er zijn wel meerdere blustoestellen geprojecteerd
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