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trap die grenst aan de binnenlucht rookklasse S1fl en de in tabel 2.66 
aangegeven brandklasse, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.
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Opp.: 8,1 m2

A6.3
WC

Opp.: 1,3 m2

 
 

A6.4
Badkamer
Opp.: 4,2 m2

 
 

A6.6
Berging

Opp.: 3,5 m2

A6.7
Woonkamer/keuken

Opp.: 22,6 m2

A7.1
Entree

Opp.: 4,6 m2

A7.2
WC

Opp.: 1,3 m2

 
 

A7.3
Berging

Opp.: 3,7 m2

A7.4
Badkamer
Opp.: 4,2 m2

 
 

A7.5
Slaapkamer

Opp.: 6,9 m2

A7.7
Slaapkamer

Opp.: 9,9 m2

A7.6
Woonkamer/keuken

Opp.: 16,8 m2

1.3
Gang

Opp.: 7,5 m2A6.2
Slaapkamer

Opp.: 9,0 m2

J

M
er

k-
W

12
00

x1
45

0

M
er

k-
W

12
00

x1
45

0
M

er
k-

W
12

00
x1

45
0

M
er

k-
W

12
00

x1
45

0

Merk-X
3200x2363

dm
-9

00

Merk-X
3200x2363

dm-900

Merk-U
1200x2450

Merk-U
1200x2450

Merk-U
1200x2450

Merk-T
2300x5633

M
er

k-
Q

24
00

x3
66

9

dm
-9

00

dm
-7

66
dm

-8
50

dm
-8

50

dm
-8

50
dm

-8
50

dm-850

dm
-8

50
dm

-8
50

dm
-8

50

dm-850

dm
-8

50

dm
-8

50

dm
-8

50
dm

-8
50

dm-1466

dm-850

dm
-8

50
dm

-8
50

dm
-8

50

dm-850

M M

L L

K K

I

H

G

F

E

D

C

B B

A A

1 2 3 4 5 6 9 12 13

Ap
p 

8

App 9

S 6

S
6

booster
wpWM

booster
wp

WM

A A

B
B

C C

25
0

2.
65

0
25

0

138 2.084

2.430 3.600 4.085 2.395 2.400 400

12
.4

70

15.310

17
0

2.
80

0
1.

53
0

1.
80

0
1.

20
0

1.
80

0
2.

40
0

94
0

1.500

1.
73

0

1.
40

0

80
0

24,00 l/s

24,00 l/s

10,00 l/s

14,00 l/s

24,00 l/s

24,00 l/s

24,00 l/s

14,00 l/s

10,00 l/s

24,00 l/s

21
00

+

15
00

+

21
00

+

15
00

+

Stalen spantStalen spant

WTW

Vg. 7,0 m²
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draaicirkel

Aritco Publiclift  
Access model 6

Liftcabine 
1100x1460mm

Appartement 8
Logiefunctie

Appartement 9
Logiefunctie

Metalstud Soundbloc o.g.

brandluik

mv

mv

Stdl.

Stdl.

2.1
Gang

Opp.: 5,1 m2

Lift
Opp.: 2,5 m2

W1.7
Berging

Opp.: 20,3 m2

 
 

A8.1
Entree

Opp.: 9,6 m2

A8.5
WC

Opp.: 1,4 m2

 
 

A8.4
Badkamer
Opp.: 3,8 m2

 
 

A8.2
Berging

Opp.: 1,7 m2

A8.3
Slaapkamer

Opp.: 8,3 m2

A8.6
Woonkamer/keuken

Opp.: 24,3 m2

A9.1
Entree

Opp.: 4,7 m2

A9.3
WC

Opp.: 1,2 m2

 
 

A9.5
Badkamer
Opp.: 3,6 m2

 
 

A9.2
Berging

Opp.: 2,7 m2

A9.4
Slaapkamer

Opp.: 6,2 m2

A9.6
Woonkamer/keuken

Opp.: 19,5 m2

2.2
Installatieruimte

Opp.: 13,8 m2

Merk-V1
3600x2850
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Peil

BK 3.020 1e verdieping 1

BK 4.530 Tussenverdieping 2

BK 6.040 2e verdieping 3

BK 8.980 Nok 4

8.400 3.420 15.410

27.230

7.600 250 3.670 250 14.710 350

7.900 3.870 2.480 3.600 4.085 2.395 2.400 400

Appartementvloer h=260mm
10mm smeervloer + 90mm 
zwevende dekvloer 

Betonvloer d=220mm
+ afwerkvloer

Betonvloer d=220mm
+ afwerkvloer

Kanaalplaatvloer d=200mm

Appartementenvloer d=320mm
+ zwevende dekvloer

Kanaalplaatvloer d=260
+ isolatie Rc 6,3m²K/W

Restaurant
Bijeenkomstfunctie

Appartement
Logiefunctie

Appartement
Logiefunctie

Winkel
Winkelfuntie

Appartement
woonfunctie

DnT,A,k > 52 dB
LnT,A < 59 dB

DnT,A,k > 52 dB
LnT,A < 59 dB

D
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Systeemplafond Systeemplafond

EL K J I H G F B A

11

12

16

Peil

BK 3.020 1e verdieping 1

BK 4.530 Tussenverdieping 2

BK 6.040 2e verdieping 3

BK 8.980 Nok 4

940 2.400 1.800 1.200 1.800 1.630 2.870 9.460 600

23.160

Betonvloer d=220mm
+ afwerkvloer

Appartementenvloer d=320mm
+ zwevende dekvloer

Kanaalplaatvloer d=260
+ isolatie Rc 6,3m²K/W

Appartementenvloer d=320mm
+ zwevende dekvloer

Appartementenvloer d=320mm
+ zwevende dekvloer

Restaurant
Bijeenkomstfunctie

Appartement
Logiefunctie

Appartement
Logiefunctie

Appartement
woonfunctie

Stl. ligger
60min brw. omkleden

Stl. ligger
60min brw. omkleden

Stl. ligger
60min brw. omkleden

Stl. ligger
60min brw. omkleden

DnT,A,k > 52 dB
LnT,A < 59 dB

DnT,A,k > 52 dB
LnT,A < 59 dB

DnT,A,k > 52 dB
LnT,A < 54 dB

DnT,A,k > 52 dB
LnT,A < 59 dB

Stl. ligger
60min brw. omkleden

Appartement
Logiefunctie

Stl. ligger
60min brw. omkleden

DnT,A,k > 52 dB
LnT,A < 59 dB

1 4 7 8 10 11 12 135

13
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Peil

BK 3.020 1e verdieping 1

BK 4.530 Tussenverdieping 2

BK 6.040 2e verdieping 3

BK 8.980 Nok 4

27.130

7.900 3.870 2.480 3.600 4.085 2.395 2.400 400

Appartement
Logiefunctie

Appartement
woonfunctie

Appartement
Logiefunctie

Appartement
Logiefunctie

Appartement
woonfunctie

Appartement
Logiefunctie

Appartement
woonfunctie

Appartement
woonfunctie

DnT,A,k > 52 dB
LnT,A < 54 dB

DnT,A,k > 52 dB
LnT,A < 59 dB

DnT,A,k > 52 dB
LnT,A < 59 dB

DnT,A,k > 52 dB
LnT,A < 54 dB

DnT,A,k > 52 dB
LnT,A < 54 dB
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App ...

Renvooi

Gevel

Materialen Kleur

Metselwerk Bruin
Kozijnen Hout Bruin
Ramen/deuren Hout Bruin
Dak - helling
Dak - plat

Zink Grijs
EPDM Antraciet

30min. brandwerend

60min. brandwerend
30min. brandwerend zelfsluitend

60min. brandwerend zelfsluitend

Rookmelder conform NEN 2555

Bouwkundig Renvooi

Vloerafscheiding (afd. 2.3)
- minimaal 1m hoog
- tussen vloer en afscheiding horizontaal geen opening breder dan 0.1m
- openingen in afscheiding niet breder dan 0.2m

Wering van vocht (afd. 3.5)
- een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een 

toiletruimte of een badruimte is, bepaald volgens NEN 2778, 
waterdicht.

- wanden toiletruimte wor den minimaal betegeld tot 1,2 m. boven 
vloer.

- wanden badruimte worden minimaal betegeld tot 2,1 m. boven 
vloer.

Luchtverversing (afd. 3.6)
- een verblijfsgebied, een verblijfsruimte, een toiletruimte en een 

badruimte hebben een voorziening voor luchtverversing met een 
volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit.

- de toevoer van verse lucht veroorzaakt in de leefzone van een 
verblijfsgebied een volgens NEN 1087 bepaalde luchtsnelheid die 
niet groter is dan 0,2 m3/s.

Energiezuinigheid (afd. 5.1)
- De volgens NEN 2686 bepaalde lucht volumestroom van het totaal 

aan verblijfgebieden,  toiletruimten en badruimten van een 
gebruiksfunctie is niet groter dan 0,2 m3/s.

Verlichting (afd. 6.1)
- De verlichtingsinstallatie dient te voldoen aan afdeling 6.1 

verlichting.
Voorziening voor afnemen en gebruiken van energie (af d. 6.2)
- electriciteitsvoorziening moet aanwezig zijn in de gebruiksfunctie.
- de voorziening voor elektriciteit moet voldoen aan NEN 1010.

Watervoorziening (afd. 6.3)
- Drinkwatervoorziening moet aanwezig zijn in de gebruiksfunctie.
- Een voorziening voor drink- en warmwater voldoet aan NEN 1006

Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater (afd. 6.4)
- De afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater moet qua 

capaciteit, lucht- en waterdichtheid worden uitgevoerd conform NEN 
3215.

Bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw (afd. 3.1)
- een uit wendige scheidingsconstructie van een verblijfs gebied heef 

een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering met 
een minimum van 20 dB.

Bescherming tegen geluid van installaties (afd. 3.2)
- Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanisch 

ventilatiesysteem, een warmwatertoestel, een installatie voor het 
verhogen van waterdruk of een lift van een gebruiksfunctie 
veroorzaakt in een verblijfsgebied van een gebruiksfunctie op een 
aangrenzend perceel een volgens NEN 5077 bepaald 
karakteristiek geluidsniveau van ten hoogste 30 dB(A)

Scheidingswand  (Art 3.17)
- Karakteristieke lucht-geluidsniveau tussen een besloten ruimte en 

een verblijfsgebied is ten minste 52dB. Tussen ruimten die geen 
verblijfdgebied zijn geldt een lucht-geluidsniveauverschil van ten 
minste 47dB.

- Contact-geluidsniveau voor de geluidsoverdracht is niet groter dan  
aangegeven in Art. 3.17.2 en tabel 3.15 van het bouwbesluit 

Legenda

Zelfde Perceel (afd. 3.9)
- Een installatie voor warmte- of koudeopwekking, geplaatst buiten de 

uitwendige scheidingsconstructie. Veroorzaakt naar naastgelegen 
woonfunctie op hetzelfde perceel een geluidsniveau niet hoger dan 
40dB.

Ventilatie conform berekeningen Bouwservice Buro Kuip

Beperking van het ontwikkelen van brand en rook (afd. 2.9)
- Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht 

voldoet aan brandklasse D en aan rookklasse s2, beide bepaald 
volgens NEN-EN 13501-1.

- Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht 
voldoet aan brandklasse D, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.- voor 
de bovenzijde van een vloer, en een trap die grenst aan de 
binnenlucht voldoet aan rookklasse s1fl en brandklasse Dfl, beide 
bepaald volgens NEN-EN-13501-1.

- De bovenzijde van een dak is, bepaald volgens NEN 6063, niet 
brandgevaarlijk.

- Ramen/deuren binnen 2m van de perceelsgrens, 30min. brw. en 
diffuus uitvoeren.

Algemeen
- Maten in het werk te contrioleren en vergelijken met overige 

tekeningen
-  Hoofddraagconstructie tussen stramien 5-13 heeft een tijdsduur  
   van brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van ten minste 
   90minuten. Overige hoofddraagconstructie 60min. brandwerend  
   Conform art. 2.10 lid 5 van het bouwbesluit
- Constructies en installaties in principe aangegeven. Definitieve 

uitvoering volgens nadere berekeningen/tekeningen constructeur/
installateur/adviseur en fabrikant.

- Alle doorgangen naar verblijfsgebieden min. 850x2300mm
- Gekoppelde 220V rookmelder conform NEN 2555 en voorzien van 

noodstroomvoorziening
- Hang- en sluitwerk uitvoeren volgens PKM (Politie Keurmerk)
- Sanitaire ruimtes geheel betegeld

Ve
nt

ila
tie Natuurlijke toevoer d.m.v. roosters

Br
an

d Loopslot (LS)

Poederblusser 6 kg

Schuimblusser 6 kg

Vetbrandblusser 6 kg

Brandslanghaspel l=20m

Vluchtrichting

Als aanvulling op bovenstaande waardes geldt dat:
Artikel 2.68.2
Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht, 
van een bouwwerk waarvan een voor personen bestemde vloer ten 
minste 5 m boven het meetniveau ligt, voldoet vanaf het aansluitende 
terrein tot een hoogte van ten minste 2,5 m aan brandklasse B, 
bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

Artikel 2.69.1
In afwijking van artikel 2.67 geldt voor de bovenzijde van een vloer, 
een trap en een hellingbaan die grenst aan de binnenlucht rookklasse 
s1fl en de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse, beide bepaald 
volgens NEN-EN 13501-1.

Artikel 2.94a
Tussen de verschillende brandcompartimenten geldt een weerstand 
tegen rookdoorgang van R200 conform NEN 6075. Scheidingen 
worden aangegeven met:

Brand

Noordverlichting min 1 lux/m²

Blusdeken

Restaurant
Gevelplint Natuursteen Grijs

Gevel Metselwerk Wit
Kozijnen Hout Antraciet
Ramen/deuren
Dak - helling
Dak - plat

Keramische dakpannen Antraciet
EPDM Antraciet

Winkel
Gevelplint Metselwerk Antraciet

Hout Antraciet

Toegangsdeur 

Rookgasafvoer
Uitmonding rookgasafvoer keuken minimaal 2meter boven dak

verdiepingsvloeren (Art 3.17)
- Karakteristieke lucht-geluidsniveau Karakteristieke lucht-

geluidsniveauverschil voor de geluidsoverdracht is niet kleiner dan 
52 dB

- Contact-geluidsniveau voor de geluidsoverdracht is niet groter dan 
aangegeven in Art. 3.17.2 en tabel 3.15 van het bouwbesluit 

BMI Brandmeldinstallatie
uitvoeren met volledige bewaking met automatische
doormelding conform NEN 2535

Gebouw voorzien van ontruimingsinstallatie met luid alarm
conform NEN 2575

Beperkingen van het onwikkelen van brand en rook (afd. 2.9)

Grenswaaarde voor zijde grenzend aan:

art 2.67 Binnenlucht
Brandklasse
Logie    

Extra beschermde vluchtroute B
Berschermde vluchtroute D
Overig D

art 2.68 Buitenlucht
Brandklasse
Logie

Extra beschermde vluchtroute C
Berschermde vluchtroute D
Overig D

art 2.69 bovenzijde
Brandklasse
Logie

Extra beschermde vluchtroute Cfl
Berschermde vluchtroute Dfl
Overig Dfl

Woon
B
B
D

Winkel
B
B
D

Bijeenkomst
B
D
D

Industrie
B
D
D

Woon
C
C
D

Winkel
C
D
D

Bijeenkomst
C
D
D

Industrie
C
D
D

Woon
Cfl
Cfl
Dfl

Winkel
Cfl
Cfl
Dfl

Bijeenkomst
Cfl
Cfl
Dfl

Industrie
Cfl
Dfl
Dfl

Vrije deurloopdranger 

Paniekbeslagps.

Mechanische toevoer
Mechanische afvoer

Voorgevel LinkergevelRechtergevel Achtergevel

Begane grond 1e verdieping

Tussenverdieping 2e verdieping

Doorsnede A-A

Doorsnede B-B

Doorsnede C-C

Logiegebouw
Betontrap
Begane grond - 1e verdieping 
17 Optr. 177,6mm  
Aantr. 220mm
Verd. hoogte 3020mm

1e verdieping - splitlevel
9 Optr. 167,8mm
Aantr. 220mm
Verd. hoogte 1510mm

Splitlevel - 2e verdieping
9 Optr. 167,8mm
Aantr. 220mm
Verd. hoogte 1510mm

Woning
Houten trap
Begane grond - 1e verdieping 
17 Optr. 177,6mm  
Aantr. 220mm
Verd. hoogte 3020mm

1e verdieping - 2e verdieping (woning)
17 Optr. 177,6mm  
Aantr. 220mm
Verd. hoogte 3020mm

Alle leuningen h=1000mm 
Balustrades met verticale spijlen h.o.h. 100mm

Zuidoost Noordoost Noordwest Zuidwest

Oppervlaktes
Bebouwd oppervlakte 592 m²
GO 1028,2 m²
VG 560,3 m²
Inhoud 3600 m³

Alle plattegronden 1500+ 
vloerpeil weergegeven

Alle leuningen h=1000mm 
Balustrades met verticale spijlen h.o.h. 100mm

Alle leuningen h=1000mm 
Balustrades met verticale spijlen h.o.h. 100mm

Balustrade Frans Balkon
met hardglazen vulling  h=1000mm

PV-panelen, 
Conform BENG-berekening

ventilatie: matig geventileerd
hellingshoek: 47 graden
oriëntatie zuidwest

Kikkertstraat 29/29b   
Kikkertstraat 29a   
Kikkertstraat 31   
Kikkertstraat 31a/31b 
Kikkertstraat 31c
Kikkertstraat 31d
Kikkertstraat 31e
Kikkertstraat 31f
Kikkertstraat 31g
Kikkertraat 31h

Woning - appartement 1
Winkel
Restaurant
Appartement 2-3
Appartement 4
Appartement 5
Appartement 6
Appartement 7
Appartement 8
Appartement 9

Vrij te plaatsen
4 m² 210 wp/m²
20 m² 218,18 wp/m²
3,3 m² 218,18 wp/m²
Vrij te plaatsen
Vrij te plaatsen
Vrij te plaatsen
4 m² 218,18 wp/m²
Vrij te plaatsen
4 m² 218,18 wp/m²

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders van Texel,
zaaknummer:
kenmerk document:
namens de burgemeester en wethouders van
Texel,

de heer F. Galarce Morales,
teamleider Vergunningen, Toezicht & Handhaving

3209546
Bijlage 2/26
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