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Detail onderdorpel erker

—bitumineuze dakbedekking
—Kingspan Therma TR26 142mm
—underlayment

—vurenhouten balken 70x150 mm
—vurenhoute balken 50x70 mm
—qipsplaat
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Detail fundering (1:10)
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gemeente: Deurne
sectie: N
nummer: 562
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KADASTRALE SITUATIE (1:500) ./ ,

CONSTRUCTIE:

Tekeningen + berekeningen staalconstructies, dilatatie, baklagen, balkklassen etc.
volgens opgave constructeur. Dilatatievoegen volgens opgave constructeur volgens
opgave fabrikant stenen

INBRAAKWERENDHEID:

Deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidingsconstructies, die volgens NEN 5087
bereikbaar zijn, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid, die voldoet

aan weerstandsklasse 2.

ELEKTRISCHE INSTALLATIES:
Elektrische installaties volgens NEN 1010

WERING VAN VOCHT BUITEN:
Alle uitwendige scheidingsconstructies worden waterdicht uitgevoerd
(conform art. 3.21 van het bouwbesluit).

VEILIGHEID:
veiligheidsbeglazing volgens NEN 3569 en volgens NEN2608

GELUID:

Grenswaarden voor lucht- en contactgeluid conform bouwbesluit afdeling 3.4 en NEN 5077

RIOLERING:
Binnenriolering conform NEN3215 en NPR3216. Hemelwaterriool (hwa) leidingen
in PVC uitgevoerd in de kleur grijs. Riolering volgens rioleringsberekening installateur

Maatvoering in millimeters

Opdrachtgever

Project

Uitbouw Berkenstraat 47

Onderdeel

Gevels + Plattegronden + Doorsnedes
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