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DO - Tekeningenlijst

- TEK-100
- TEK-101
- TEK-102

- TEK-200 Nieuwe
- TEK-201 Nieuwe
- TEK-202 Nieuwe
- TEK-203 Nieuwe
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Verklaring dwarsprofielen

Bestaand profiel

Nieuw profiel

Grond onfgraven

Grond aanvullen

Klei aanvulling

Perceelsgrens

grens

Onderhoudspad (frezen/profileren)

Opmerkingen

- Maten in millimeters, tenzij anders aangegeven - Inventarisatie kabels en leidingen aan deze tekening kunnen geen rechfen worden onfleend
- Hoogtematen in meters t.o.v. NAP. - De juiste ligging van de kabels en leidingen in het werk controleren middels proefsleuven

- Hoeken in graden - Alle maatvoering in het werk te controleren

- Coordinaten in mm. t.0.v. RD (RD=rijksdriehoekstelsel) - Maatvoering bestaande constructie tevens in het werk geheel controleren
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Damwand aangepast & drainage foegevoegd

0.5 |11-4-2023 Keerwand gewijzigd in stalen damwanden

0.4 |20-09-2022 Aanpassingen dwarsprofielen verwerkt

0.3 08-09-2022 Interne confrole AVN verwerkt

0.2 |02-09-2022 Opmekringen 10-8-22 aangepast
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