
ALM - Omleiding Lindbeek
Lengteprofiel as ALM - Omleiding Lindbeek
Metrering 0.000 tot 679.126
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Bodemval. Detaillering in UO op basis van eisen
Waterschap Limburg

Bestaande WML-Waterleiding

∅800 B
Aan te brengen sifon met diameter
- Met Uitstroombak GU-I 3:4 (135cm) of gelijkwaardig met vuilrooster
- Met betonput 1000x1000mm
- Materiaal buis ntb.

VERKLARING

Bestaande kadastrale grens

Bestaande situatie

- Aanbrengen op zand 100mm dik, met folie
- Milieuklasse XC2
Overstort Lindbeek, Gewapend beton C28/35

Nieuwe perceelsgrens

Toekomstige situatie omleiding Lindbeek
- Met centerlijn en stroomrichting en talud

Aan te brengen situatie Lindbeek

3:
4

Aan te brengen tijdelijke duikervoorziening

Nieuwe en bestaande perceelsgrens met eigenaar

VDL

Nieuw hekwerk, 2,5m hoog inclusief 3 stuks signaleringsdraden

Bedrijfsbestemming PIP met contouren te bouwen opstallen

- Met centerlijn en stroomrichting en talud3:
4

Hekwerk

VERKLARING DWARSPROFIEL

Nieuwe situatie

Bestaande situatie

Bestaand hekwerk

Dwarsprofiel DP-04
Doorsnede sifon in dwarsrichting omleiding Lindbeek
Schaal 1:50

Dwarsprofiel DP-05
Doorsnede sifon in de stroomrichting nieuwe Lindbeek
Schaal 1:50

1:1,25

Betonput 1000x1000mm

Uitstroombak type GU-I, 2:3 of gelijkwaardig
-Met vuilrooster

WML-waterleiding stalenbuis ∅1000 mm

Uitstroombak type GU-I 2:3 of gelijkwaardig
-Met vuilrooster

Betonput 1000x1000mm

Toekomstige situatie omleiding Lindbeek

Buis ∅800 mm, materiaal ntb.

B A

Bodem nieuwe Lindbeek

4.00

Buis ∅800 mm, materiaal ntb

Mantelbuis datakabel pvc ∅100 mm 
Geleenbeek

WML-waterleiding stalenbuis ∅1000 mm  
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Overstort betonvloer, gewapend beton C28/35, dikte 200mm
- Milieuklasse XC2

Zand voor zandbed, dikte 100mm

- Met zaagsnede h.o.h. 3000mm
- Aanbrengen op folie

Overstort betonvloer, gewapend beton C28/35, dikte 200mm
- Milieuklasse XC2

Zand voor zandbed, dikte 100mm

- Met zaagsnede h.o.h. 3000mm
- Aanbrengen op folie

Gewapende betonwand C28/35, dikte 200mm
- Milieuklasse XC2
- Met zaagsnede h.o.h. 3000mm
- Aanbrengen op folie

Gewapende betonwand C28/35, dikte 200mm
- Milieuklasse XC2
- Met zaagsnede h.o.h. 3000mm
- Aanbrengen op folie
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Ontluchting 1"
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28.411+

29.011+

31.014+

32.153+
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31.362+

32.170+

32.736+

29.011+

31.037+

30.433+

31.417+

32.694+

31.495+

29.237+

32.621+

30.797+

32.699+

Hoogte 32
.6
83

32
.7
18

32
.7
07

32
.6
91

32
.7
42

32
.7
54

32
.7
50

32
.6
81

32
.7
06

31.029+

Bodem nieuwe Lindbeek
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Mantelbuis ∅110mm PE100 SDR11 (tbv signalering)

Mantelbuis 1x∅110mm PE100 SDR11

GSB waterleiding 1xDN600/750mm gietijzer

GSB waterleiding 1xDN600/750mm gietijzer

Lengte: 1597m

Lengt
e: 293

m

ab

Stalen waterleiding 1000mm

Tracé Lindbeek
Totaal lengte: 1868m

33.33 +NAP

 31.04 +NAP

 29.85 +NAP

Sifon
Tijdelijke
duikervoorziening

beginpunt duiker
beton ø 600mm

duiker beton
ø 700mm

duiker beton
ø 500mm

Tracé Lindbeek
tijdelijke omlegging
Totaal lengte: 383m

DP-05
DP-05

DP-0
8

DP-08

DP
-0

4
DP

-0
4

34.91

35.01

34.98

33.92

35.02

34.73

Kruisingsvak wordt niet aangepast (VRI, bebording en markering)

Uitrit Katoen Natie:
- Detailering c.q. uitwerking uitrit door Katoen Natie

R= 15.00 m

R= 15.00 m
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Verkeersborden aan bestaande lichtmast bevestigen

Verkeersbord aan bestaande lichtmast bevestigen
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Duiker 1000x2000 mm

Duiker 750x2500 mm

Tijdelijke
duikervoorziening

KABELS EN LEIDINGEN:
Datakabel

Hoogspanning

Persleiding

Waterleiding

Middenspanning 

Gas lagedruk

Laagspanning

Overig

Middenspanning te vervallen

Datakabel te vervallen

Chemische transportleiding
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GSB waterleiding 1xDN600
/750mm gietijzer

a

b

Stalen waterleiding 1000mm
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Verlagen maaiveld:
· 0-0,30 m
· ca. 60 m2
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Locatie ontluchting 1" in waterleiding.
Dient te allen tijde bereikbaar te zijn.

Aansluiting op bestaande Lindbeek.
Tijdelijke duikervoorziening met doorvoercapaciteit
van minimaal ø1500 mm (1.767 m2)

Lin
dbe

ek(
bes

taa
nd)

Voorziening kabels en leidingen. Tijdelijke
duikervoorziening met doorvoercapaciteit van
minimaal ø1500 mm (1.767 m2)

Bodemval. Detaillering in UO op basis van eisen
Waterschap Limburg
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Lindbeek (Toekomstige ligging)
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Schouwpad

Bestaande Lindbeek

Bestaande Lindbeek

4.00

4.00

1.00

Dwarsprofiel DP-08
Aansluiting nieuwe
Lindbeek op bestaande Lindbeek
Schaal 1:50
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Dwarsprofiel DP-03
Omleiding Lindbeek
Schaal 1:50
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Dwarsprofiel DP-07
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Schaal 1:50
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Dwarsprofiel DP-06
Toekomstige situatie Lindbeek
Schaal 1:50

Dwarsprofiel DP-02
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Schaal 1:50
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Schaal 1:50
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Dwarsprofiel DP-00
Bestaande situatie Lindbeek
Schaal 1:50

Hoogte 33
.5
02

33
.4
11

33
.2
39

32
.9
51

31
.9
22

31
.7
94

31
.8
62

33
.0
29

33
.10

4

33
.2
73

33
.3
26

33
.3
25

1.6
0

Bestaande Lindbeek

3.47 0.71 2.24

Onderhoudspad minimaal 4.00 m (4.63)6.42

33.502+

31.794+

33.029+
Bestaand fietspad

Provincie LimburgWaterschap Limburg

Waterschap LimburgVDL

Provincie LimburgVDL

Provincie LimburgVDL

Provincie LimburgVDL

Definitieve Lindbeek

1.76 1.50 1.75

5.01 Onderhoudspad minimaal 4.00 m (4.62)

1:1,25

30.443+

Schouwpad
 minimaal 1.00 m

(1.37)

1.4
0

Definitieve Lindbeek

Van VDL naar
Waterschap Limburg

VDL

11.00

Van VDL naar
Waterschap Limburg

VDL

Van VDL naar
Waterschap Limburg

VDL Van VDL naar
Waterschap Limburg

Waterschap
Limburg

Schouwpad minimaal 1.00 m (1.39)

Schouwpad minimaal 1.00 m (1.28)

Hoogte 32
.6
40

32
.6
80

32
.6
85

32
.6
90

32
.6
78

32
.6
75

32
.6
87

32
.7
26

32
.6
65

32
.7
93

32
.8
53

32
.6
85

32
.8
22

32
.8
30

Hoogte 31
.8
59

31
.8
57

31
.8
60

31
.8
52

31
.8
52

31
.8
48

31
.8
46

31
.8
42

31
.8
44

31
.8
43

31
.8
42

31
.8
41

31
.8
31

29.752+

1:1,5

1:1,5

0 5 10 15 20m

Maten in meters tenzij anders vermeld
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

P r o j e c t l e i d e r

T e k e n a a r S c h a a l

F o r m a a t

T e k e n i n g n u m m e r

W i j z.  n r.

O p d r a c h t g e v e r

P r o j e c t o m s c h r i j v i n g

S t a t u s

T e k e n i n g o m s c h r i j v i n g

B l a d  i n  b l a d e n

P:\00470000\00472062\Infra\Vrijgave\230306-D0\0472062.100-KGW-0001.dwg

IN

Nr Datum Wijziging Tek

www.anteagroup.nl

®

VDL Nedcar

Omlegging Lindbeek tbv uitbreiding VDL-NedCar

Situatietekening  en dwarsprofiel
Tijdelijke situatie waterafvoer Lindbeek
Inclusief raakvlak kruising transportleidingen van WML

DEFINITIEF

A0 (841x2100)

1:500I1:50

0472062.100-KGW-0001

1 1

D0

C0  17-11-2022 CONCEPT AMA

Overzichtstekening tracé toekomstige situatie Lindbeek
Schaal 1:5000

C1 01-12-2022 Overstort betonvloer toegepast en diameter sifon aangepast AM

C2 01-02-2023 Diverse aanpassingen naar aanleiding van overleggen AM

D0 02-03-2023 Definitief na overleg van 02-03-23 met waterschap Limburg, RUD, WML en AG EA

C3 13-02-2023 Diverse aanpassingen naar aanleiding van overleggen EA

C4 27-02-2023 Diverse aanpassingen n.a.v. overlegmomenten waterschap, RUD, WML en AG EA


