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Alle constructieve gegevens volgens tekening en berekening constructeur

Alle maten in het werk controleren, en zonodig aanpassen

afwijkingen van de maatvoering alleen in overleg met architect

tel:
fax:

Opdrachtgever:

Werk: Werk nr:

Schaal
d.d.
gew. d.d.

Het bouwen van een winkelruimte / loods en WTB
Bestektekening

Molenweijerweg 10
5753 PX Deurne

5269-3
18-04-2023V1
1:100

Voor plattegrond, doorsnede en gevels zie werk no 5269-2
Voor fundering, kapplan en details zie werk no 5269-3

gew. betonvloer dik 150 mm
wap. volgens tek en ber constructeur

p.e. folie dik 0,2 mm
min 400mm grondverbetering

gew. betonvloer dik 150 mm
wap. volgens tek en ber constructeur

p.e. folie dik 0,2 mm
min 400mm grondverbetering

gew. betonvloer dik 120 mm
wap. volgens tek en ber constructeur

p.e. folie dik 0,2 mm
min 400mm grondverbetering

voorzien van cv-slangen
PU isolatieplaten

gew. betonvloer dik 120 mm
wap. volgens tek en ber constructeur

p.e. folie dik 0,2 mm
min 400mm grondverbetering

voorzien van cv-slangen
PU isolatieplaten

poeren en fundering vlgs berekening constructeur

poeren en fundering vlgs berekening constructeur

poeren en fundering vlgs berekening constructeur

poeren en fundering vlgs berekening constructeur

prefab betonpanelen doorzetten tot 500 mm -p

prefab betonpanelen doorzetten tot 500 mm -p
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poeren en fundering vlgs berekening constructeur

- Fundering -

- Kapplan -
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hemelwaterafvoer naar infiltratie voorziening op eigen terrein

hemelwaterafvoer naar infiltratie voorziening op eigen terrein

hemelwaterafvoer naar infiltratie voorziening op eigen terrein

hemelwaterafvoer naar infiltratie voorziening op eigen terrein
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2x pvc Ø 75mm
wasbak

pvc Ø 75mm
vw

2x pvc Ø 75mm
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gordingen volgens berekening constructeur

gordingen volgens berekening constructeur

gordingen volgens berekening constructeur

gordingen volgens berekening constructeur

gordingen volgens berekening constructeur

gordingen opklossen volgens constructeur

gordingen opklossen volgens constructeur

gordingen opklossen volgens constructeur

gordingen opklossen volgens constructeur

gordingen opklossen volgens constructeur

windverband gegalv.strip
volgens berekening constructeur

windverband gegalv.strip
volgens berekening constructeur

windverband gegalv.strip
volgens berekening constructeur

windverband gegalv.strip
volgens berekening constructeur

windverband gegalv.strip
volgens berekening constructeur

windverband gegalv.strip
volgens berekening constructeur

windverband gegalv.strip
volgens berekening constructeur

windverband gegalv.strip
volgens berekening constructeur

geheel 
houten spant

geheel 
houten spant
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3

peil

afmetingen fundering volgens opgave constructeur

aanlegdiepte fundering tot op vaste grondslag
zonodig dieper als op tekening is aangegeven 8

20

dpc-band

per m1 openvoeg

klinkerverharding
20mm-p

gew. betonvloer dik 120 mm
wap. volgens tek en ber constructeur

p.e. folie dik 0,2 mm
min 400mm grondverbetering

voorzien van cv-slangen
PU isolatieplaten

9

vezelcement golfplaten  antraciet

gordingen volgens berekening constructeur
stalen spanten volgens berekening constructeur

PIR isolatie dik 120 mm, brandklasse B

plafond afwerking volgens nadere opgave opdrachtgever

stalen gepotdekselde delen zwart
regelwerk volgens nadere opgave
PIR isolatie platen dik 80 mm
metselwerk binnen blad tot 2,60m +p

vezelcement windveer

30 x 50 mm

eiken houten spant

houten planken

houten planken

230

topgevel afwerking volgens nadere opgave

Vloer Rc- min 3,7 m2/KW
Wanden Rc- min 4,7 m2/KW
Dak Rc- min 6,3 m2/KW

Vloer Rc- min 3,7 m2/KW
Wanden Rc- min 4,7 m2/KW
Dak Rc- min 6,3 m2/KW

metselwerk volgens 
 nadere opgave opdrachtgever

gew. betonvloer dik 120 mm
wap. volgens tek en ber constructeur

p.e. folie dik 0,2 mm
min 400mm grondverbetering

voorzien van cv-slangen
PU isolatieplaten

peil

2600 mm +p

afmetingen fundering volgens opgave constructeur

aanlegdiepte fundering tot op vaste grondslag
zonodig dieper als op tekening is aangegeven 6

7

muur tot tegen daks doortrekken

stalen gepotdekselde delen zwart
regelwerk volgens nadere opgave

metselwerk baksteen
rood

PIR isolatie platen dik 80 mm
metselwerk binnen blad
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vezelcement golfplaten  antraciet

gordingen volgens berekening constructeur
stalen spanten volgens berekening constructeur

PIR isolatie dik 120 mm, brandklasse B

plafond afwerking volgens nadere opgave opdrachtgever

peil

3000 mm +p

750 mm +p

afmetingen fundering volgens opgave constructeur

aanlegdiepte fundering tot op vaste grondslag
zonodig dieper als op tekening is aangegeven 4

5

stalen gezette lekdorpel

regelwerk hoh 300mm

houten balklaag volgens opgave constructeur

per m1 openvoeg

per m1 openvoeg

per m1 openvoeg

gipsplafondplaten

vogelschroot

metselwerk volgens 
 nadere opgave opdrachtgever

Vloer Rc- min 3,7 m2/KW
Wanden Rc- min 4,7 m2/KW
Dak Rc- min 6,3 m2/KW

vezelcement golfplaten  antraciet

gordingen volgens berekening constructeur
stalen spanten volgens berekening constructeur

geisoleerd sandwichpaneel dik 40 mm

PIR isolatie dik 40 mm, brandklasse B

prefab betonnenpanelen
baksteen strips rood

geisoleerde

diverse dubbelwandige lichtdoorlatende 
   dakplaten verdelen over het dakvlak

    damwandplaten  antraciet
regelwerk volgens ber. constr.

gew. betonvloer dik 150 mm
wap. volgens tek en ber constructeur

p.e. folie dik 0,2 mm
min 400mm grondverbetering

prefab betonpanelen doorzetten tot 500 mm -p

peil

4500 mm +p

750 mm +p

afmetingen fundering volgens opgave constructeur

aanlegdiepte fundering tot op vaste grondslag
zonodig dieper als op tekening is aangegeven

1

2

strook randisolatie

stalen gezette lekdorpel

aluminium dakgoot
afvoer naar infiltratievoorziening
op eigen terrein

vogelschroot

aansluiting afpirren

vezelcement windveer

30 x 50 mm

3

vezelcement golfplaten  antraciet

gordingen volgens berekening constructeur
stalen spanten volgens berekening constructeur

PIR isolatie dik 40 mm, brandklasse B

geisoleerd sandwichpaneel dik 40 mm
    damwandplaten  antraciet

regelwerk volgens ber. constr.
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