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stalen spant

stalen spant

sandwichplaten, antraciet

windverband gegalv.strip

stalen spanten volgens berekening constructeur

gordingen volgens berekening constructeur

isolatieplaten dik 50 mm (brandklasse B)

dakopbouw rctot = 2,5m2*K/W

prefab betonnen vloer platen

p.e. folie dik 0,2 mm

min 400mm grondverbetering

geisoleerde sandwichpanelen

donkergroen

volgens opgave leverancier

poort wit

Werk: Werk nr:

Schaal

d.d.

gew. d.d.

van den SCHOOR bouwkundig ontwerpburo BV

Gildelaan 7, 6095 AL Baexem

tel:  0475-451697

www.vandenschoor.nl           info@vandenschoor.nl

Het bouwen van een loods

Bestektekening, bedrijf Kanveldweg 8, 5754 PM Deurne.

4931-4

27-04-2023V1
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Bruto oppervlakte     582,5  m2

Bruto inhoud             3375 m3
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te bouwen loods

plint prefab betonelementen baksteen strips rood

Alle kleuren en materialen aangepast aan bestaande bebouwing
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- Plattegrond -

- Linkergevel -

geisoleerde sandwichpanelen donkergroen

prefab betonelementen met baksteen strips rood

regelwerk volgens opgave constructeur
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geisoleerde sandwichpanelen donkergroen
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prefab betonnen vloer platen

p.e. folie dik 0,2 mm

min 400mm grondverbetering

volgens opgave leverancier

vloer van prefab gew. betonnenplaten volgens opgave leverancier

afmetingen poeren en funderingen volgens tek. en ber. constructeur

a
f
m

e
t
i
n

g
e

n
 
p

o
e

r
e

n
 
e

n
 
f
u

n
d

e
r
i
n

g
e

n
 
v
o

l
g

e
n

s
 
t
e

k
.
 
e

n
 
b

e
r
.
 
c
o

n
s
t
r
u

c
t
e

u
r

1

h
e

m
e

l
w

a
t
e

r
a

f
v
o

e
r
 
n

a
a

r
 
m

a
a

i
v
e

l
d

kopgevelkolommen met verbindingsbuis naar spant
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prefab betonelementen

met baksteen strips rood

regelwerk volgens opgave constructeur

Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening:

Tussen de toegang tot een bouwwerk en de openbare weg, moet een verbindingsweg

worden gerealiseerd die geschikt is voor verhuisauto's, vuilnisauto's, ziekenauto's 

brandweerauto's en het overige te verwachten verkeer. Bouwbesluit 2012 artikel 6.37.

Een geschikte verbindingsweg voldoet aan :

1.  Een breedte van minimaal 4,5 meter, over een breedte van tenminste 3,25 meter verhard.

     en een vrijehoogte boven de kruin van de weg van tenminste 4,2 m.

2.  verharding op een wijze die geschikt is voor motorvoertuigen met een masse van ten minste 14.600 kg, 

     en voorzien van de nodige kunstwerken, en op doeltreffende wijze kunnen afwateren.

De geboorde grondwater put dient te voldoen aan het gestelde in NEN 3374, art 2.5.3. lid.5., hierna dienen de volgende

gegevens beschikbaar worden gesteld:, o.a. boorstaat, beproevingsgrafiek, standaardcapaciteit bij afpomping van 2 meter,

een maximaal capaciteit bij afpomping tot 6 meter beneden maaiveld.

De minimale capaciteit van de geboorde put dient 60 m3/uur, gedurende een onafgebroken tijd van 4 uur, te bedragen.

De geboorde grondwater put dient in overleg met de brandweer afdeling preventie geplaatst te worden,

de plaats ter goedkeuring overleggen met de Brandweer.

vluchtdeur
vluchtdeur zonder losse hulpmiddelen te openen

sproeiwater schuim blusser 9 ltr

RENVOOI:

Het gehele gebouw is een brandcompartiment, ± 2294 m2 G.O.

Het gehele gebouw is een rookcompartiment

Er zijn 3 st. vluchtdeuren verdeeld over het gebouw

Aan de voorzijde van de loods is een bluswatervoorziening

Aan de voorzijde van de loods is een opstelplaats voor brandweervoertuigen (TAS)

BC 2 = nieuw te bouwen loods inclusief bestaande bebouwing

TAS

4x10m vrije hoogte 3,5x4,2m 

aslast 10t totaal gewicht 15t

Vluchtweg aanduiding volgens NEN 6088:2002, art 2.3.7. lid.1

en te voldoen aan zichtbaarheideisen, art 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838:1999 ( art. 2.3.7. lid 1.)

PG 9

Alle constructieve gegevens volgens tekening en berekening constructeur

Alle maten in het werk controleren, en zonodig aanpassen

De brandvoortplantingsklasse volgens de NEN-EN 13501-1

(art. 2.67 + 2.68 + 2.69 van het bouwbesluit)

De rookdichtheid volgens NEN-EN 13501-1 (art. 2.67 lid 1 van het bouwbesluit).

De constructieonderdelen grenzend aan de buitenlucht voldoen conform NEN-EN 13501-1

aan een bijdrage tot brandvoortplanting van klasse B

De constructieonderdelen grenzend aan de binnenlucht voldoen conform NEN-EN 13501-1

aan een bijdrage tot brandvoortplanting van klasse B

De aanwezige vloeren, trappen of hellingbanen voldoen conform NEN-EN 13501-1

aan de bovenzijde aan een bijdrage tot brandvoortplanting van klasse D fl.

De constructieonderdelen grenzend aan de binnenlucht voldoen conform NEN-EN 13501-1

aan rookklasse S2

Het dak is conform de NEN 6063 niet brandgevaarlijk.

totaal ± 870 m2 GO

totaal ± 850 m2 GO

aansluiten op bestaande kopgevel spant, eea in het werk te bepalenbestaande metselwerk wand + damwandplaten / kopgevelspant
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Situatie

Sectie

Schaal

Gem. Deurne

H no. 8939ged. + 8940ged.

1 - 2000

te bouwen Loods

geboorde bluswater voorziening < 80mdiep

capaciteit minimaal  60M3/uur

plaats inoverleg met brandweer bepalen
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stalen spant

sandwichplaten, antraciet

windverband gegalv.strip

stalen spanten volgens berekening constructeur

gordingen volgens berekening constructeur

isolatieplaten dik 50 mm (brandklasse B)

dakopbouw rctot = 2,5m2*K/W

prefab betonnen vloer platen

p.e. folie dik 0,2 mm

min 400mm grondverbetering

geisoleerde sandwichpanelen

donkergroen

volgens opgave leverancier

stalen gezette lekdorpel

1

2

afmetingen fundering en poeren volgens tek. en ber. constr.

aanlegdiepte fundering tot op vaste grondslag

zonodig dieper als op tekening is aangegeven

hemelwaterafvoer naar maaiveld

aluminium dakgoot

peil

4100 mm +p

1000 mm +p

prefab betonelementen

met baksteen strips rood

regelwerk volgens opgave constructeur

stalen kolom

3

stalen spant

volgens ber. constructeur

stalen gezette windveer

tpv kopgevels houten regels

volgens ber. constructeur

sandwichplaten, antraciet

windverband gegalv.strip

stalen spanten volgens berekening constructeur

gordingen volgens berekening constructeur

isolatieplaten dik 50 mm (brandklasse B)

dakopbouw rctot = 2,5m2*K/W

geisoleerde sandwichpanelen

donkergroen

regelwerk volgens opgave constructeur
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