
Bouwtechnisch renvooi:
meterkast

houten kozijn met stompe deur,
deurmaat 930 mm

tegelwerk tot o.k. afgewerkt plafond

DM930

isolatie, drukvast

tegelwerk

beton in het werk gestort

cementdekvloer

gipsplaat

rookmelder conform NEN 2555

metselwerk

WP warmtepomp unit

WTW WTW unit

WM opstelplaats wasmachine

WD opstelplaats wasdroger

plafond afzuigpunt WTW ventilatiesysteem

plafond toevoerpunt WTW ventilatiesysteem

spouwisolatie

porotherm snelbouwstenen 

WP warmtepomp buitenunit

rm

Algemeen
Alle maten op tekening, onderling en in het werk te controleren
Maatvoering in mm
Peilmaten: Peil = 0 = b.k. begane grond

Gebruiksfunctie
Het gebouw omvat de volgende gebruiksfuncties met de daarbij behorende persoonbenadering:

- Woonfunctie: n.v.t.

Constructies
Alle hout, beton, staal constructies zoals deze door constructeur aangegeven, dienen op deze wijze vervaardigd, 
aangebracht/gemonteerd te worden overeenkomstig met de eventueel door constructeur vastgestelde ( incl. 
hoeveelheden) bevestigingsmiddelen.
Alle staalconstructies die in aanraking komen met de buitenlucht of vocht dienen thermisch verzinkt te worden.

Renvooi

Bouwbesluit isolatiewaarden
Begane grond vloer ≥RC 3,7 m² K/W
Gevels ≥RC 4,7 m² K/W
Dak ≥RC 6,3 m² K/W

Bouwbesluit bouwkundig
Afd. 2.5 Trap woonfunctie:

De trappen die een hoogteverschil als bedoeld in art 2.27 overbruggen hebben de onderstaand afmetingen:
- min. breedte: 0,80 m1

- min. aantrede: 0,21 m1

- max. optrede: 0,188 m1

- min. vrije hoogte: 2,3 m1

- max. hoogte: 4 m1

Een afscheiding als bedoeld in het eerste lid van art 2.17 heeft een afscheiding met een minimale hoogte van 
1m¹. Een trapleuning als bedoeld in het tweede lid is minimaal 0,85m1 hoog.

Doorvalbeveiliging toepassen waarbij de onderkant van de gevelopening lager is dan 0,85 m¹ boven de vloer en 
het hoogteverschil met het aansluitende terrein groter is dan 1 m¹, hoogte doorvalbeveiliging op 0,85 m¹ boven de 
vloer.

Elke toegang van een ruimte als bedoeld in art. 4.22 heeft een vrije doorgang met een breedte van ten minste 
0,85 m¹, en een hoogte van ten minste 2,3 m¹, zoals aangegeven in tab 4.21

Natte ruimtes zijn voorzien van tegelwerk conform art. 3.23.
Vochtwering in gebouwen volgens NEN 2778

Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een uitwendige 
scheidingsconstructie van een niet gemeenschappelijke ruimte, die conform NEN 5087 bereikbaar zijn voor 
inbraak, moeten conform NEN 5096 voldoen aan weerstandklasse inbraakwerendheid 2.

Daar waar het gebouw grenst aan buitenruimten, zowel onder, op als boven maaiveld, zijn er geen 
openingen >10mm, openingen >10mm worden voorzien van gaasrooster.

Noodoverstorten conform opgave constructeur.

Bescherming tegen geluid van buiten dient te voldoen aan artikel 3.1 van het Bouwbesluit 2012.
Bescherming tegen geluid van installaties dient te voldoen aan artikel 3.7 van het Bouwbesluit 2012.
Geluidwering tussen ruimten dient te voldoen aan artikel 3.15 van het Bouwbesluit 2012.

Brandveiligheid
Brandcompartimenten:

- De gehele woning bestaat uit één brandcompartiment.

De brandwerendheid van de hoofddraagconstructie conform opgave constructeur.

Niet-ioniserende rookmelder(s), aan elkaar koppelen, op het lichtnet aansluiten en uitvoeren conform de NEN 
2555, uitgave 2008.

Bouwbesluit installatietechnisch
Verwarmingssystemen in gebouwen conform NEN-EN 12828
Warm- +koudwater conform NEN 1006
Riolering conform NEN 3215

Een voorziening van elektriciteit voldoet aan:
- NEN 1010 bij lage spanning
- NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522, bij hoge spanning

Gebouw aansluiten op distributienetwerk voor elektriciteit, en warmte conform artikel 6.10 van Bouwbesluit 2012.
Gebouw aansluiten op distributienetwerk voor drinkwater conform artikel 6.14 van Bouwbesluit 2012.

Verwarmingssysteem: Lucht-water-warmtepomp-systeem met vloerverwarming
Alle verdiepingen worden geheel verwarmt via vloerverwarming.
Uitvoering verwarming conform BENG-berekening / opgave installateur.

Ventilatiesysteem: WTW installatie.
Toevoer door middel van mechanische toevoorroosters.
Afvoer door middel van mechanische afzuigingen.
Uitvoering ventilatiesysteem conform BENG-berekening / opgave installateur. 

Onderbouwende stukken
Ventilatie confom NEN 1087:  Bouwbesluittoetsing
Equivalent daglichtoppervlakte conform NEN 2057: Bouwbesluittoetsing
BENG indicatoren conform NTA 8800: BENG berekening
Thermische isolatie conform NTA8800: BENG berekening
Berekeningen / tekeningen constructie: Berekeningen en tekeningen constructeur

Vergunningsvrij!
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Achtererfgebied = 850.5m2
Max 150m2 vergunningsvrij

Totaal bouwperceel = 1289.2m2
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Alle maten in het werk door aannemer te controleren!
Constructie tekeningen & berekeningen vlgns opgave constructeur en installaties vlgns tekeningen & berekeningen installateur
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