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Vrijkomende grond vervoeren na#r perceel H 9630

Beheer- en onderhoudgrens achterzijde watergang

Beheer- en onderhoudgrens 1 meter
uit kant verharding parallelweg

Czie voor aansluiting blad: 112

Asfalftconstructies

Deklaag

Tussenlaag
Onderlaag
Fundering

Zand voor zandbed

Ophoogzand

35mm SMA 8G+ SFB 4-100 BR-LT 65% PR Bestone (54375700)
Deklaag (zwart)

60mm AC 22 Bin 30/45 70% PR ECO (27770201)

Onderlaag
80mm AC 22 Base 30/45 0% PR ECO (17770201) Funderin
300mm Hydraulisch menggranulaat 0/31,5 9

Aanvullen tot maximale dikte van 500mm op bestaande zandbed

Oph d
Ophoogzand phoogzan

30mm AC 11 Surf 50/70 30% PR Bestone (35330501
60mm AC 22 Bin 30/45 70% PR ECO (27770201)
200mm Menggranulaat 0/31,5

Zand voor zandbed 210mm Zand voor zandbed

Ophoogzand

Deklaag (zwart)
Deklaag (rood)

30mm AC 11 Surf 50/70 30% PR Bestone (35330501
30mm AC 11 Surf 40/60 3% rood (35831100)

Ophoogzand

Ophoogzand

Tussenlaag 4L5mm AC 16 bin 30/45 70% pr ECO (26770200)
Onderlaag 55mm AC 22 Base 30/45 70% PR ECO (17770201) @ Deklaag (zwart) 35mm SMA 8G+ SFB 4-100 BR-LT 65% PR Bestone (54375700)
Fundering 250mm Menggranulaat 0/31,5
Zand voor zandbed 300mm Zand voor zandbed
Ophoogzand Ophoogzand
Deklaag (rood) 30mm AC 11 Surf 40/60 3% rood (35831100)
&5mm AC 16 bin 30/45 70% pr ECO (26770200) Deklaag (zwart)  35mm SMA 8G+ SFB 4-100 BR-LT 65% PR Bestone (54375700)
55mm AC 22 Base 30/45 70% PR ECO (17770201) @ Uitvullasg AC 11 Surf of AC 16 Surf
250mm Menggranulaat 0/31,5 Waterdicht membraam
300mm Zand voor zandbed

Deklaag (zwart)
Tussenlaag
Onderlaag
Fundering

Zand voor zandbed

Tussenlaag
Onderlaag
Fundering

Zand voor zandbed

Ophoogzand

30mm AC 11 Surf 50/70 30% PR Bestone (35330501)
45mm AC 16 bin 30/45 70% pr ECO (26770200)
55mm AC 22 Base 30/45 70% PR ECO (17770201)
250mm Menggranulaat 0/31,5

300mm Zand voor zandbed

Ophoogzand

Tekeningen
3523-0500-U0-BBM-101-112
3523-0500-U0-BEP-101-112
3523-0500-U0-DWP-101-105
3523-0500-UO-FAU-101-113
3523-0500-U0-GSC
3523-0500-U0-K&L-101-112
3523-0500-U0-KWE-101
3523-0500-U0-0VL
3523-0500-U0-0VV-101
3523-0500-UO-VRI
3523-0500-UO-LPR
3523-0500-U0-0PB-101-112
3523-0500-U0-RIJC-101-103
3523-0500-U0-WHH-101-112

Markering, bebording & bebakening
Groenvoorziening
Dwarprofielen
Faunavoorzieningen

- Geluidsscherm

- Kabels & Leidingen

- Kunstwerk

- Openbare verlichting

- Bushalfes

- Verkeersregelinstallatie
- Lengteprofiel N270

- Opbreektekening

- Rijcurve

- Waterhuishouding
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1
Legenda
Geometrie omschrijving Status
0——o——o—o0 Systeemgrens Nieuw
—+—+—+—+—+ —| Gemeente-, Provincie- & Waterschapsgrens Bestaand
— P——aA—— P——a—— | Beheer en onderhoudsgrens, Provincie Bestaand
Geleiderail in aardebaan Nieuw
Antiverblindingsscherm Nieuw
Voorzijde geluidsscherm Nieuw
Kantverharding Nieuw
Rand halfverharding Nieuw
——————————— Materiaalgrens verharding Nieuw
Faunapassage Nieuw
— e e e e e s emo «=m | Hop-over Nieuw
Duiker Nieuw
—_—— = — = = — | Kolkaansluiting HWA @125 PVC, indien anders is aangegeven Nieuw
——————— Transportleiding HWA 250 PVC, indien anders is aangegeven Nieuw
Drain PP 100 mm Nieuw
Goof Nieuw
Verloopband kantopsluiting Nieuw
-—- Leiconblok Nieuw
Opsluitband 100x200 mm Nieuw
Opsluitband 120x250 mm Nieuw
——— | PWS band 250x130 mm Nieuw
Troftoirband 130/150 mm Nieuw
- Trottoirband RWS Nieuw
Asfalt trapsgewijs vrezen Nieuw
Symbool Omschrijving Status
Boom te kappen Bestaand
Boom te handhaven Bestaand
@ Boom Nieuw
E Straatkolk 450x300 mm Nieuw
o Trottoirkolk Nieuw
Inspectieput, Beton, inwendig 1000x1000 mm Nieuw
O Doorspuitput, PE®315 Nieuw
21 B.0.B.-hoogte ten opzichte van NAP Nieuw
Drain put doorspuit Nieuw
Inritelement 130/150 180x450x500 mm links Nieuw
Inritelement 130/150 180x450x500 mm midden Nieuw
Inritelement 130/150 180x450x500 mm rechts Nieuw
Draagconstructie mef verkeerslichten Nieuw
Mast met drukknop Nieuw
Mast met verkeerslicht, fietsers Nieuw
Mast met verkeerslichf, voetgangers Nieuw
Mast mef onderlicht en wachttijdvoorspeller Nieuw
Mast met verkeerslichf Nieuw
-C:)- Lichtmast Nieuw
0V-kast Nieuw
Arcering omschrijving Status
Bermen inzaaien met gras Nieuw
Asfalt Zwart Nieuw
Molgoot van BSS halfsteensverband, keiformaat kleur grijs Nieuw
Tegel 300x300 mm halfsteensverband Nieuw
@ Tegel 300x300 mm halfsteensverband (kleur Rood) Nieuw
Parkeervakken van BSS elleboogverband, keiformaat kleur grijs Nieuw
Halfverharding, zie defail S6.25 Nieuw
E:ﬁ:ﬁ:ﬁ:} Grasbetonblokken, op locaties in oksels in stabilisatie Nieuw
Vlakvulling Omschrijving Status
] Asfalt Rood Nieuw
Printbeton Nieuw
SMA - Deklaag KW Walsberg Nieuw

Maten in meters tenzij anders vermeld
Materialen in millimeters
15 20m Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

Reconsfructie N270 gedeelte Deurne - Limburgse grens

Uitvoeringsontwerp Confractnummer
Situatie 271.06.02.RE
schaal: 1500

km: 29.300 - km: 29.600 formaaf: 594x1050
Richting [ 44 getekend datum | 19-12-2022 in 12 bladen blad nr. 11

gecontroleerd datum | 19-12-2022 projectnummer 3523-0500

vrijgegeven datum 19-12-2022 code

status Definitief versie [ 2.0 registratienummer| 3523-0500-U0-SIT-111
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