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Rookmelder conform NEN 2555

380 Grens brandcompartiment WBDBO 60 minuten

Langste (gecorrigeerde) vluchtroute conform Bouwbesluit 2012,
art 2.102, onder 4 (max 30 m')

450

Ventilatiesleuf onder r (zie BENG r: r
% 1.351 % 7.200 % 900 % 7.200 % 900 % 1.350 % 900 % 2.700 % 900 % 1.350 % 900 % 1.350 % 900 %700% % 1.850 % %450 entilatiesleuf onder deur (zie G rapportage)
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$:130N%?<8 b\o/d Inblaaspunt plafond (in overleg)
X7
AV

Inblaaspunt boven puien: lijnrooster

Afzuigpunt boven interieur/kasten: lijnrooster

Afzuigpunt plafond (in overleg) - let op afzuiging bij toiletten (zie inzet)

*tracé, diameters, aansluitingen, ontstoppingspunten etc. nader uit te werken
$6. 188 door gecertificeerd installateur
2 Zolder

éll'eg%?%% gebouw voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit 2012 voor BO B MAN D E RS M E N U KAA RT

nieuwbouw woningen en aan de op van toepassing zijnde NEN-normen.

Het betreft hier een woning voor particulier eigendom conform artikel 1.12a Stap 1A Schetsontwerp
bouwbesluit 2012: Stap 1B Aangepast ontwerp
I 3.188 3.188 o . S . . .
v | — — p het bouwen van een woonfunctie voor particulier eigendom zijn de afdelingen,
] 1 1e verdieping 11e verdieping 4.3, 4.4, 4.5 en 4.6 en onverminderd het bepaalde in artikel 9.2, 10e lid, artikel 6.10 Stap 2 Integraal ontwerp [ Interieur
B L niet van toepassing. Wat betreft de afdelingen 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.11, 4.1, 4.2 en 4.7 Stap 3 Bestek & Omgevingsvergunning
\ / Zijn de voorschriften voor een bestaand bouwwerk van toepassing. .
N 4 o , , Stap 4 Werktekeningen
i/ Brandveiligheid en rookproductie van materialen: i
N % Stap 5 Aanbesteding
beperking van ontwikkeling van brand (binnen) o
N Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de Stap 6 Bouwbegeleiding
/ N\ binnenlucht voldoet volgens NEN-EN 13501-1, aan brandklasse D. . .
/ N beperking van ontwikkeling van brand (buiten) Stap 7 Eindoplevering
/ \ 0 0 Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de
| -———-l_i----! m $0 Begane grond $O Begane grond  buitenlucht voldoet volgens NEN-EN 13501-1, aan brandklasse D.

beperking van het ontstaan van rook
Een constructiedeel aan de zijde die grenst aan de binnenlucht
voldoet volgens NEN-EN 13501-1,aan rookklasse S2

uitwendige scheidingsconstructies (geldt ook voor deuren op viuchtroute)
Deuren, ramen, kozijnen en daaraan gelijk te stellen constructieonderdelen voldoen
aan brandklasse D, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

O @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @@ Rookmelders aangesloten op lichtnet conform NEN 2555

| Achtergevel Buitenwanden worden uitgevoerd in HSB elementen (opbouw: zie principedetails).
240 | Brandwerendheid van deze elementen conform bijlage HSB-brandwerendheid

Installaties: NlGUWbOUW Wonlng

Electra uitvoeren conform NEN 1010
CV-installatie conform NEN 3028

W-installaties dienen door een gecertificeerd installateur uitgewerkt te worden. S
Drinkwatervoorzieningen voldoen aan NEN 1006 traUSS | aan 1 1
De woning wordt verwarmd middels vloerverwarming,

Verwarmingssysteem conform rapportage HBA.
5751 EE Deurne

- Alle binnen-, buiten-, schoon- en vuilwaterriolering uitvoeren conform
NEN 3215/ NTR 3216

- Kleur buitenriolering conform voorschriften plaatselijke overheid

- HWA-riolering infiltreren op eigen terrein

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ Luchtverversing/ Spuivoorzieningen:

Principe: gebalanceerde ventilatie (mechanische luchttoevoer en afvoer) Adres opdrachtgever: n.v.t.
Debieten volgens rapportage HBA
Ventilatormotor conform rapportage HBA
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Opdrachtgever: Particulier

450 450 Ventilatieberekening en Spuiberekening conform rapportage HBA Plaats opdrachtgever: n.v.t.
4508 4 1.850 4 L7004 900 4 1350 4 900 4 1.350 4 900 | 2.700 J 900 ¢ 1.350 4 900 ¢ 7.200 L 900 ¢ 7.200 L 1351 | L 1351 | 7.200 L 900 ¢ 7.200 L 900 ; 1350 § 900 4 2.700 L 900 4 1350 4 900 4 1350 4 900 (7004 4 1.850 L1450 .
T T t t t t t 1 t t t t t t 1 t T \f t t t t t t \f t t t t t t— Tt Luchtverversing meterkast:
Conform bouwbesluit afdeling 3.6 art. 3.32 heeft een ruimte met een opstelplaats
10.238 10.238 voor een gasmeter een niet_afsluitbare voorziening voor luchtverversing met een
[ | $3 Nok [ | $3 Nok volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 1 dm?3/s per m? Kadastrale gemeente Deurne

vloeroppervlakte van die ruimte, met een minimum van 2 dmd/s.

Kadastrale aanduiding: sectie M 1042

Wateropname:

1. Een scheidingsconstructie van een toiletruimte of een badruimte heeft aan een
zijde die grenst aan die ruimte, tot 1,2 m hoogte boven de vloer van die ruimte een Zaaknummer gemeente: n.t.b.
volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/

(m?.s'2) en op geen enkele plaats groter dan 0,2 kg/(m2.s'2).

2. Voor een badruimte geldt het in het eerste lid gestelde voorschrift ter plaatse van

een bad of een douche over een lengte van ten minste 3 m, tot een hoogte van 2,1

m boven de vioer van die ruimte. Projectnaam: 21-026 Strausslaan 11
% Fase: Bouwaanvraag
s
0.188 0.188 Wering van vocht buiten: .
2 Zolder 2 Zolder Alle uitwendige scheidingsconstructies en de scheidingscontstructie tussen Status: Definitief
begande grondvloer en kruipruimte worden waterdicht uitgevoerd
Inbraakwerendheid: Onderdeel: Gevels
Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in
de uitwendige scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte Formaat: AO
die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN
5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven Schaal: 1:100
weerstandsklasse 2 ' :
= 3.188 A .
= $1 Te verdieping Constructie: Datum: 24-03-2023

$3.188

11e verdieping De hoofddraagconstructie is uitgewerkt in de constructieve rapportage door

Bolwerk Weekers Gewiiziad:
Definitieve constructieve stukken (vioeren- en staaltekeningen) worden 3 weken ewljziga:

voor uitvoering ingediend.

Staalconstructie daar waar nodig brandveilig omkleden.
De constructie dient te voldoen aan NEN-EN 1990 t/m 1997
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Vrije doorgang:
e binnendeuren tussen verblijfsgebieden toepassen met minimaal dagmaat

0 900x2300 mm of 850x2300 mm.
0 Begane grond

Trappen:
Trappen tussen verbliffsgebieden voldoen aan de in ‘afdeling 2.5. Trap' van het

bouwbesluit genoemde eisen. Uitgaande van niveau bestaande bouw
(particuliere opdrachtgever).
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Vloerafscheidingen:
alle vioerafscheidingen voldoen waar nodig aan de in 'Afdeling 2.3. Afscheiding
van vloer, trap en hellingbaan van het bouwbesluit genoemde eisen. Uitgaande

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ van niveau bestaande bouw (particuliere opdrachtgever). 8

Weren van ratten en muizen: Tekeningnr:
. . Ten behoeve van het weren van ratten en muizen voldoen alle uitwendige
| Blnnengevel C | Blnnengevel D scheidingsconstructies aan de in 'Afdeling 3.10. Bescherming tegen ratten en

270 | 280 | muizen' van het bouwbesluit gestelde eisen.
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Gevelopeningen
Thermische beglazing toepassen volgens BENG rapportage HBA.

Alle beglazing LTA>0.60

Alle beglazing onder 850mm + vloer voorzien van veiligheidsglas conform NEN
3569, Bij schuifpuien en zijlichten onder 1400mm + vioer

Daglichttoetreding conform rapportage HBA

Aandeel verblijffsgebied t.0.v. gebruiksoppervlak:
Zie rapportage HBA

Maten in het werk te controleren.
Kopiéren van deze tekening is niet toegestaan zonder
nadrukkelijke toestemming van Bob Manders Architecture.




	8 Gevels



