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legenda

Tito Tilia tomentosa
boom

Tito

markering van haaientanden
afmetingen: 0,50 - 0,50 m
thermoplast
t.p.v. rijbaan

blokmarkering
afmetingen: 0,50 - 0,50 m
thermoplast
t.p.v. fietsoversteek

voetgangersoversteekplaats
afmetingen: 4,00 - 0,50 m
thermoplast

taludmarkering 1/2 sinusdrempel
conform norm 830430
thermoplast

afwateringsrichting

kadastrale grens

materiaalscheiding

lengtemarkering
type: 1 - 1 streep
thermoplast

bestaande boom

trottoirkolk
aquaway T1271 GB1 M-line

gras
bermen:  Barenbrug B3 Roadside

afschot

boombescherming

straatkolk
aquaway S1300 GB1 M-line

markering van haaientanden
afmetingen: 0,30 - 0,30 m
thermoplast
t.p.v. fietspad

locatie reserveren voor lichtmast
lichtmast + 30 cm rondom
OV-werkzaamheden door derden

verloopbanden
kleur grijs, diverse varianten
t.p.v. overgangen bandenlijnen/maaiveld

opsluitband 60x200 mm
kleur grijs
betreft kantopsluiting groenvakken en trottoirs

streklaag, kleur grijs,
t.p.v. tussen band en asfalt rijbaan

goottegel 300x300x80 mm

1 streklaag, kleur rood, betonstraatstenen
t.p.v. inwendige bocht tussen trottoirband en
asfalt fietspad

goot streklaag

trottoirband 180/200x250 mm

opsluitband 120x250 mm
kleur grijs
betreft kantopsluiting trottoirs

A A

B B

1 1

D D

4 4

geleideband 40/120x250 mmF F

tijdens uitvoering te beschermen boom

diverse formaten
bestaande band

kleur grijs
betreft kantopsluiting trottoirs

kleur grijs
betreft kantopsluiting rijbanen

halfsteensverband, kleur grijs
t.p.v. trottoirs

betontegels 300x300x60 mm

aanbrengen voegstenen conform normenboek
t.p.v. middengeleiders

voegstenen zwart-wit koppen

halfsteensverband, kleur grijs
t.p.v. middengeleiders

betonstraatstenen keiformaat

asfaltverharding fietspad

asfaltverharding rijbaan
30 mm SMA-NL 8B EVA modificatie (deklaag)
t.p.v. verhoogde fiets-/voetgangersoversteek
50-80 mm AC22 bind TL-IB (tussenlaag) conform
principeprofiel B-B

30 mm SMA-NL 8B rood
60 mm AC22 base OL-A
t.p.v. fietspad

bandverlaging

halfsteensverband, kleur grijs
t.p.v. aansluiting trottoirs

herstr. betontegels 300x300x60 mm

mantelbuizen
type conform bestek

kolkaansluitleiding
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