


Advies: "Voldoet aan redelijke eisen van welstand".

Wij volgen het advies van de welstandscommissie en zijn van mening dat het plan niet in strijd is met
redelijke eisen van welstand.

Het is voldoende aannemelijk gemaakt dat het bouwplan voldoet aan het Bouwbesluit 2012 en de
gemeentelijke bouwverordening.

Op de locatie geldt het bestemmingplan ‘Voscuyl en Bloemenbuurt' en ‘Parapluplan Parkeren’. Op de
plankaart is de grond deels aangeduid met de enkelbestemming Wonen en de dubbelbestemming
Waarde - Archeologie 2.

Het plan is in strijd met het bestemmingsplan omdat het hoofdgebouw tot buiten het bouwvlak wordt
uitgebreid terwijl artikel 16.2.1 sub a stelt dat hoofdgebouwen binnen het bouwvlak moeten worden
gebouwd. Nu de aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan wordt de aanvraag eveneens
aangemerkt als een aanvraag voor de activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.

Activiteit “Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening” (artikel 2.1 lid 1 onder ¢ Wabo)

Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om af te wijken van het bepaalde voor het doortrekken
van het dakvlak van het hoofdgebouw bij aanbouwen of uitbouwen. Deze binnenplanse afwijkingsregel
is te vinden in artikel 16.4 van het bestemmingsplan. Bij de beoordeling of wij van deze mogelijkheid
gebruik willen maken, hebben wij het volgende overwogen.

Wij besluiten medewerking te verlenen aan afwijking van het bestemmingsplan, omdat de ruimtelijke
impact van de erker beperkt zal zijn en omdat er in de directe omgeving precedenten aanwezig zijn. Bij
de beoordeling of wij van deze mogelijkheid gebruik willen maken, hebben wij het volgende
overwogen.

De voorgestelde dakopbouw zorgt niet voor een onevenredige verslechtering voor de belendende
percelen voor wat betreft bezonning en privacy. De aangevraagde aanpassing is bovendien beperkt
zichtbaar vanaf de openbare ruimte. Bovendien zal de woonkwaliteit van de woning significant
toenemen door voorgestelde wijziging, omdat er op de verdieping meer gebruiksruimte ontstaat.

Om bovengenoemde redenen besluiten wij medewerking te verlenen aan afwijking van het
bestemmingsplan.

Conclusie
De omgevingsvergunning kan verleend worden.

Voorschriften Bouwbesluit
Tijdens het bouwen moet deze omgevingsvergunning met de bijbehorende bijlagen aanwezig zijn op de
bouwplaats.

Wij houden toezicht op de uitvoering van de bouw. Om dat te kunnen doen, moet u ons twee
werkdagen voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden informeren over het moment dat u begint
met bouwen. Ook moet u ons melden wanneer de bouw gereed is. Dit moet u doen uiterlijk op de
eerste werkdag na de beéindiging van de bouwwerkzaamheden. De startmelding en de gereedmelding
kunt u doen door een e-mail te sturen naar bouwmelding@oegstgeest.nl, onder vermelding van ons
kenmerk.

Aanwijzingen
Tijdelijk plaatsen voorwerp op openbare weg



Aanwijzingen

Tijdelijk plaatsen voorwerp op openbare weg

Het kan zijn dat u een ontheffing nodig heeft als u een object wilt plaatsen langs de kant van de weg,
berm of op het trottoir. Zo moet u bijvoorbeeld een ontheffing aanvragen als u een container,
bouwkeet of steiger wilt plaatsen tijdens het verbouwen van uw woning. U kunt een ontheffing
aanvragen via www.oegstgeest.nl/inwoners/voorwerpen-op-de-openbare-weg.

Takel- of kraanwerkzaamheden

Zonder een ontheffing is het niet toegestaan om de openbare weg af te sluiten. Hiervan is in ieder
geval sprake als u takel- of kraanwerkzaamheden gaat uitvoeren waardoor de weg enige tijd gestremd
wordt. Een aanvraag kunt u doen via het contactformulier op de gemeentelijke website, onder
vermelding van “afdeling verkeer”, De volgende gegevens moeten minimaal worden ingediend:

¢ Van wanneer tot wanneer u de weg gaat afsluiten;

e  Waar u de weg gaat afsluiten (tekening schaal 1:1000);

e Een beschrijving van de manier waarop het bestaande verkeer toch gebruik kan maken van de weg
{(een omleidingsroute of - bij gedeeltelijke afsluiting - hoe het verkeer er veilig langs kan).

Intrekken vergunning
Het kan voorkomen dat u uiteindelijk geen gebruik maakt van de vergunning. Wij kunnen de
vergunning dan geheel of gedeeltelijk intrekken.

Publicatie
Het besluit wordt door ons gepubliceerd in de Oegstgeester Courant.

Leges

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning bent u, op grond van
de Legesverordening 2023, leges verschuldigd. Hiervoor ontvangt u op een later tijdstip een rekening.
Indien u wilt weten welke kosten u kunt verwachten, kunt u de legesverordening raadplegen via
https://www.ocegstgeest.nl/inwoners/actueel/officiele-
bekendmakingen/bekendmaking/publicatie/verordening-op-de-heffing-en-de-invordering-van-leges-
oegstgeest-2023-1408.

Bezwaar

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na verzenddatum van deze brief bezwaar worden aangetekend
door belanghebbenden. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en
adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich
richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG te Oegstgeest.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na verzenddatum van deze brief. Het indienen van
een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er
veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden
gevraagd. Een voorlopige voorziening kunt u aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank
in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag. Ook kunt u dit verzoek digitaal indienen bij de
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor dient u wel te beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website voor de precieze voorwaarden. Voor het vragen
van een voorlopige voorziening betaalt u griffierecht.




Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de in het briefhoofd genoemde contactpersoon.
Vriendelijk verzoeken wij u bij eventuele vragen of correspondentie ons kenmerk te vermelden.

Met vriendelijke groet,

namens Wen wethouders van Oegstgeest,

de heer CW.J. Schrieks,
Manager Ruimte

NB:
Het bezit van een omgevingsvergunning vrijwaart u niet voor rechten van derden en ontslaat u niet van
de verplichting andere wettelijke verplichtingen na te komen.



Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formulierversie
2020.01

Datum aanvraag: 24 juni 2023

Aanvraagnummer: 7892235

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer
Aanvraagnaam

Uw referentiecode

Ingediend op

Soort procedure

Projectomschrijving

Opmerking

Gefaseerd

Blokkerende onderdelen weglaten
Kosten openbaar maken

Bijlagen die later komen

Bijlagen n.v.t. of al bekend

Bevoegd gezag
Naam:

Bezoekadres:
Postadres:

Telefoonnummer:
E-mailadres:
Website:
Contactpersoon:

Bereikbaar op:

Bevoegd gezag: Gemeente Oegstgeest

7892235

Dakopbouw + dakkapel - Grunerielaan 30

24-06-2023

Reguliere procedure

Beste meneer/mevrouw, Graag dienen we hierbij een
aanvraag in voor het realiseren van een dakopbouw en een
dakkapel op de achtergevel.

Nee
Ja

Nee

Gemeente Oegstgeest

Rhijngeesterstraatweg 13
Oegstgeest

Gemeente Oegstgeest Team Ruimte Postbus 1270 2340
BG Oegstgeest

14071

info@oegstgeest.nl
www.oegstgeest.nl

Klant Contact Center Oegstgeest

van 09.00 tot 12.00 uur
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens
Locatie van de werkzaamheden
Werkzaamheden en onderdelen

Bijbehorend bouwwerk bouwen
» Bouwen

Dakkapel plaatsen
* Bouwen

Bijlagen
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Locatie

1 Adres
Postcode 2343AN
Huisnummer 30
Huisletter -

Huisnummertoevoeging -
Straatnaam Grunerielaan
Plaatsnaam Oegstgeest

Gelden de werkzaamheden indeze [ ] Ja
aanvraag/melding voor meerdere Nee
adressen of percelen?
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Datum aanvraag: 24 juni 2023 Aanvraagnummer: 7892235

Bouwen

Bijbehorend bouwwerk bouwen

Woning

Gaat het om de bouw van één of
meer woningen?

De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Eventuele toelichting

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Bruto vioeropperviakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Wat is de bruto vloeropperviakte
van het bouwwerk in m2

voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in

m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

[] Ja
Nee

[] Het wordt geheel vervangen
[[] Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

[] Ja
Nee

Hoofdgebouw

Ja
[] Nee

18

Ja
[] Nee

32

Bevoegd gezag: Gemeente Oegstgeest
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6 Opperviakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde [] Ja
oppervlakte van het terrein Nee
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

7 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken
Gaat het om een [ Ja
seizoensgebonden bouwwerk? Nee
Gaat het om een tijdelijk [ Ja
bouwwerk? Nee

8 Gebruik
Waar gebruikt u het bouwwerk en/ Wonen
of terrein momenteel voor? [] Overige gebruiksfuncties

Waar gaat u het bouwwerk voor Wonen

gebruiken? [] Overige gebruiksfuncties
Wat wordt de gebruiksoppervlakte 44

van de woning in m2 na uitvoering

van de bouwwerkzaamheden?

Wat wordt de vloeroppervlakte 43

van het verblijfsgebied van de
woning in m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels - -

- Plint gebouw - -

- Gevelbekleding - -

- Borstweringen - -

- Voegwerk - -

Kozijnen - -

- Ramen - -

- Deuren - -

- Luiken - -

Dakgoten en boeidelen - -

Dakbedekking - -

Vul hier overige onderdelen en -
bijpehorende materialen en kleuren
in.

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan [ Ja
mondeling toelichten voor Nee
de welstandscommissie/

stadsbouwmeester.
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Bouwen
Dakkapel plaatsen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van [] Het wordt geheel vervangen
toepassing? [] Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting -

Hebt u voor deze [ Ja
bouwwerkzaamheden al eerder Nee
een vergunning aangevraagd?

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Hoofdgebouw

3  Bruto vioeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto Ja
vloeroppervlakte van het bouwwerk ] Nee
door de bouwwerkzaamheden?

Wat is de bruto vloeroppervlakte 0
van het bouwwerk in m2

voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Wat is de bruto vloeropperviakte 0
van het bouwwerk in

m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

4  Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud Ja
van het bouwwerk door de 1 Nee
bouwwerkzaamheden?

Wat is de bruto inhoud van het 0

bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

Wat is de bruto inhoud van het 0
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

5 Opperviakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde [] Ja
oppervlakte van het terrein Nee
na uitvoering van de

bouwwerkzaamheden?
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Datum aanvraag: 24 juni 2023

Aanvraagnummer: 7892235

Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wat wordt de gebruiksopperviakte
van de woning in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

Wat wordt de vloeroppervlakte
van het verblijfsgebied van de
woning in m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Uiterlijk bouwwerk/welstand

Wonen
[] Overige gebruiksfuncties

Wonen
[] Overige gebruiksfuncties

0

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk

gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen Materiaal

Kozijnen -
- Ramen -
- Deuren -
- Luiken -
Dakgoten en boeidelen -
Dakbedekking -

Vul hier overige onderdelen en
bijpehorende materialen en kleuren
in.

Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

[] Ja
Nee

Bevoegd gezag: Gemeente Oegstgeest
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Datum aanvraag: 24 juni 2023

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage

230624 _Totaaloverzi-
cht_pdf

unerielaan_30_0Oegst-
geest_-_04--05-023_pdf

_-_constructie_GE_--
_rev_--_04-05-2023_pdf

Aanvraagnummer: 7892235

Bestandsnaam

230624
Totaaloverzicht.pdf

2023-0008A7- rapport
-0- Dakopbouw
Grunerielaan

30 Oegstgeest -
04-05-023.pdf

230418
Totaaloverzicht -
constructie GE - rev -
04-05-2023.pdf

Datum
ingediend

24-06-2023

Type

Bestemmingsplan,
beheersverordening en
bouwverordening
Bestemmingsplan,
beheersverordening

en bouwverordening
eenvoudige bouwwerken
Kwaliteitsverklaringen
Plattegronden en
doorsneden bouwen
eenvoudige bouwwerken
Overige gegevens
veiligheid

Welstand

Gegevens en bescheiden
over veiligheid en

het voorkomen

van hinder t.b.v.
bouwwerkzaamheden
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
Installaties

Gezondheid

Anders

Constructieve veiligheid 24-06-2023
eenvoudige bouwwerken

Constructieve veiligheid

Constructieve veiligheid 24-06-2023
eenvoudige bouwwerken

Constructieve veiligheid

Bevoegd gezag: Gemeente Oegstgeest

Status
document

In
behandeling

In
behandeling

In
behandeling
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Gebruiksfunctie: woonfunctie

Algemeen:
Constructie volgens tekeningen en -berekeningen constructeur
Voor daglichtberekeningen zie daglichtrapport. - n.v.t.
Voor ventilatievoorzieningen en -berekeningen zie ventilatierapport. - n.v.t
Hang- en sluitwerk voldoet aan het politiekeurmerk.
Dimensionering rioleringplan volgens NEN 3215 en opgave installateur
Riolering aansluiten op gemeente riolering i.o.m. gemeenfe. - n.v.t,
AN Aansluitingen water, elektra, telefoon, volgens eisen leveranciers.

Plat dak, Rc = 6,3 m2K/W:
- Dakbedekking
| \ - Isolatieafschotlaag
- OSB
e e e e e e — 4= = - Isolatie

vogel-/muisschroot

| b.k. nok = 8250 | b.k. nok = 8250
| | 2

luchtdicht membraan

T | - Balklaag

- Dampremmende folie

230 - Rachels

Trappen en vloerafscheidingen:
De trappen binnen de woning gelegen hebben afmetingen die voldoen aan tabel
AN 2.39 trappen - bestaande bouw.

b.k. vloer = 5600 1
|

b.k. dakkapel = 5440 b.k. vieer = 5600

—o—

[=]
b
| 44PE:>

- Gipsplaat
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/- <\

o.k. dakkapel = 3940

1250 35
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I
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|
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Minimale warmteweerstand bij fe bouwen consfructieonderdelen:
minimale Rc waardes:

2
- Houten regelwerk 777 7 Vo L, - dak: 6,3 m K2/\/\/
- Houten klossen - gevel: 4,7 m K/ W
PEIL=0 . Rolluik - vloer: 3,7 m*K/W
maximale U-waarde:
. - | - Jr - glas: 1,20 W/m’K

b.k. vicer = 2940 - Aluminium daktrim
S

b.k. vloer = 2940
Yy

- Keralit, RAL 9016

PEIL=0
|

‘ 6000 6000

30 By 50 37 - Kunststof kozijn, RAL 9016 GLAD E&@uﬂa

- Kunststof draai-kiep, kleur monument Dit project betreff een uitbreiding van de bestaande woning aan de Gersthove
groen L5 te Diemen. Het project behelst een dakopbouw tpv. de fweede
verdieping.

B
O

Achtergevel (bestaand) Achtergevel (nieuw)

Hierbij wordt voldaan aan de regels van het bouwbesluit 2012, gedeeltelijk

verbouw
- HR++ glas

- het gebouw voldoet aan het gestelde in bouwbesluit artikel 3.68: Een fe
bouwen bouwwerk is zodanig dat het binnendringen van ratten en muizen
wordt fegengegaan;
- Inbraakwerendheid: deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen
consfructieonderdelen in een scheidingsconstructie die volgens NEN 5087
e ok - 8950 e ok — E2m0 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde

s =— = B = —Z2 — inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven
- weerstandsklasse 2
- Ventilatie: Openslaande ramen in de gevel zorgen voor de natuurlijke
ventilatie voorziening. Indien niet aanwezig dienen er ventialtieroosters
aangbracht te worden;
- Alle luchtfoevoeren en afvoeren worden voorzien van geluiddemping voor
zover noodzakelijk voor geluidwering van verkeerslawaai;
- Badkamer en toilet dienen voldoende geventileerd te worden d.m.v. natuurlijke
ventilatie of mechanische ventilatie. Tevens rooster of kier onder de
deur van min. 1,5 cm;
- Wateropname: Een scheidingsconstructie van een toilefruimte of een
badruimte, heeft aan een zijde die grenst aan die ruimte, tot 1,2 m hoogte
boven de vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die

] 7 @E gemiddeld niet groter is dan 0.01kg/(m®.s1/2) en op geen enkele

} plaats groter dan 0,2 kg/(m?.s1/2). Voor een badruimte geldt het in het eerste
lid gestelde voorschrift fer plaatse van een bad of een douche over een

V lengte van fen minste 3 m, fof een hoogte van 2,17 m boven de vloer van die

ruimte.

- Glas dat wordt toegepast als vloerafscheiding voldoet tof een hoogte van

0,85m. (bij ramen) of 1,0m. aan de sterkte-eisen volgens NEN-EN 1990 en

Regelwerk isolatie 40 mm met 1991 (stootbelasting). NEN 3569 is van toepassing voor het bezijken van

b.k._vloer = 5600 g N b.k. vioer = 5600 s - - Kunststof draai-kiep, kleur monument
—

= N — 3 = N b.k. dakkapel = 5440

LI —a
£ O

groen

S
;T o.k. dakkapel = 3940 . .
‘ - Kunststof kozijn, RAL 9016 GLAD &ﬁ Opbouw RC min. 4,7 m2K/W:

ﬂw P - Keralit horizontaal, RAL 9016

- geventileerde spouw

b.k._vlicer = 2940 b.k._vloer = 2940

- waterdichte gootstuk

- verticale draaglat

- isolatie

- stijlen, conf. constructeur

PEIL=0 PEIL=0

- dampremmende laag

- multiplex 18 mm underlayment

10200

—o—
b

—o—

b

- binnenbeplating gipsplaat d=12mm

I T T T T T

Il

I

Zijgevel (bestaand) Zijgevel (nieuw)

OSB-plaat reflecterende laag beglazing;

, - De elektriciteitsvoorziening zal conform NEN1010 en NPR 5310 uitgevoerd
Gipsplaat (Areren < 0,021 - Kunststof kozijn, RAL 9016 GLAD d ) ’
W/ (m-K)) worden;

- De drinkwatervoorziening dient te voldoen aan NEN 1006,
- De warmwatervoorziening dient te voldoen aan NEN 1006;
- Dimensionering rioleringplan volgens NEN 3215 en opgave installateur;
- Brandveiligheid: NEN 6068 WBDBO (plafonds/ verkeersruimte) 60min.
Toegang(en) van een woongebouw voorzien van zelfsluitende deuren volgens
bk _nok = 8250 A bk _nok = 8250 A bouwbesluit. Rookmelders in woningen conform NEN 2555. Behandeling
i \N E N verbrandingslucht en rook volgens Bouwbesluit. Vrije doorgang moef
voldoen aan bouwbesluit:
J - Een bestaand bouwwerk kan bij brand gedurende enige tijd worden verlaten en
b.k. dakkapel = 5440 doorzocht zonder dat er gevaar is voor instorting;

b.k. vlcer = 5600 — S b.k. vicer = 5600 —

_ ® Plafondlichtpunt
o.k. dakkapel = 3940

L, o” Enkelpolige schakelaar

— Dubbele wandcontactdoos geaard

@rv Rookmelder (aangesloten op lichtnet) conform NEN 2555

WBDBO 30 minuten

——h 10—/

4

T \Iﬂ
2250

b.k._vlcer = 2940 b.k. vicer = 2940

B R e R Lonsfructie uitvoeren cf. constructeur
Alle maten in het werk controleren!

| ]

= Utenwaerdelaar
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Doorsnede (bestaand) Doorsnede (nieuw)
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| | Minimale eis Bouwbesluit

RUIMTEAANDUIDING (NIEUWE SITUATIE) verblijfsruimte: 0,7dm3/s
+ T keuken: 21dm3/s
nummer ruimte Volgens NEN 2580 badruimte: 14dm3/s

gvayjugn e f voe il 10005 vioer GO VG fOilefI 7dm3/s
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T 4

2514
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3000
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—1_ — 11500+ vloer 2e verdieping

hwas | 4 .
X 5 i - _ 1 _ 2122100+ vloer B0.1 verkeersruimte 3,1 0,0 m2

o0 B0.2 slaapkamer 5,0 5,0 m2 | x0,7dm3/s = 3,5 dm3/s
sla%'é)lf*amer B0.3 slaapkamer 123 123 | m2| x0,7dm3/s = 8,6 dm3/s

6,8m2 GO
15,8m2 GO

15,3m2 VR BO.4 slaapkamer 158 | 153 | m2 | x0,7dm3/s =10,7 dm3/s

mJ B0.5 badkamer 6,8 0,0 m2

|
|
\
|
|
|
\ loop
|
|
|
|
|
|

B.05

Daktrim_= ca. 2940
badkamer
3,9m2

(w g

B.0&
slaapkamer
10,5m2

7400
7400

m2

: B.03
\\\\\ slaapkamer
12,3m2
B.02

slaapkamer
5m2

M2 @ru

5 © |

TOTAAL WONING 02. 43,0 326 m2

AT T T T T T LT T

' slaapkamer

K 12,3m2 GO (gebruiksoppervlakte) -> 43,0 m2
B.02

slaapkamer VO (verblijfsoppervlakte) -> 32,6 m2

5m2
"[| — . ; 76% > 55% -> voldoet!

] | f
z = balkon & ——0 D ETAN
hWa‘ [ ;aSﬁé‘#nrj\“,’ﬂ;e ftoemer hWa‘ [® b

|
|
|
|
|
|
\ loop
|
|
|
|
|
|

| 6000 | 6000

noord

SITUATIE 1:500 @

project projectnr. teknr.

Dakopbouw + dakkapel 2304G V1 00

fase datum

4 .
I i Grunerielaan 30, Oestgeest 18-04-2023
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| 450

opdrachtgever schaal

Ferste verdieping (bestaand) Ferste verdieping (nieuw) Ventilatieberekening Familie Kriek 1:100/500

formaat getekend

A0 SO

omschrijving

Totaaloverzicht (bestaand en nieuw)
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engineering by. .40 deel - Inhoudsopgave Bladnr @ A
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Bladnr Omschrijving Uitvoer (Bijlage)
A Inhoudsopgave

B Uitgangspunten

C Materialen

D Belastingaannames

1 1 TOELICHTING

2 2 STABILITEIT

3 3 CONSTRUCTIE

3 3.1 Dakkapel - dak B2-1 t/m B2-2

3 3.2 Dak gording B2-3 t/m B2-4

4 3.3 Houten slapers B2-5 t/m B2-22
5 3.4 Houten balklaag 1e verd versterken B2-23 t/m B2-24
6 3.5 Bestaande stalen ligger 1 B2-25 t/m B2-35
7 4 FUNDERING

7 4.1 Beschouwing bestaande fundering uitbouw (t.p.v. kopgevel)

8 4.2 Controle bestaande fundering B2-36 t/m B2-41
Bijlagen

BIJLAGE 1 CONSTRUCTIEOVERZICHTEN - SCHETSMATIG

BIJLAGE 2 BOVENBOUW - UITVOER BEREKENINGEN TECHNOSOFT
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q© geelhoed Projectnr. : 2023-0008A7 Datum - 01-08-2023

UITGANGSPUNTEN

Voorschriften

Gebruiksklasse(n)

Gevolgklasse(n)

Ontwerplevensduur

y-factoren

Belastingcombinaties

Onderdeel : Uitgangspunten Bladnr : B

Eurocode 0 NEN-EN 1990 - Grondslagen

Eurocode 1 NEN-EN 1991 - Belastingen op constructies

Eurocode 2 NEN-EN 1992 - Ontwerp en berekening van betonconstructies

Eurocode 3 NEN-EN 1993 - Ontwerp en berekening van staalconstructies

Eurocode 4 NEN-EN 1994 - Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies
Eurocode 5 NEN-EN 1995 - Ontwerp en berekening van houtconstructies

Eurocode 6 NEN-EN 1996 - Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk
Eurocode 7 NEN-EN 1997 - Geotechnisch ontwerp + NEN 9997-1

NEN 8700 - Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk

klasse - A - woon- en verblijfsruimten
klasse - H - daken alleen toegankelijk voor gewoon onderhoud en herstelwerkzaamheden

Nieuw Bestaand
A — EC: klasse CC1 A — nv.t
H — EC: klasse CC1 H — nwv.t
A — klasse 3 - 50 jaar A — nv.t
H — klasse 3 - 50 jaar H — n.w.t.
m.b.t. opgelegde belastingen: m.b.t. sneeuw- en windbelastingen:

A H algemeen
Vo = 0,4 0,0 Vo = 0,0
vy = 0,5 0,0 vy = 0,2
Wy = 0,3 0,0 Wy = 0,0
Blijvende Blijvende belastingen Overheersende
en tijdelijke veranderlijke Veranderlijke belastingen
ontwerpsi- belasting gelijktijdig met de overheersende
tuaties Ongunstig Gunstig Belangrijkste

(indien aanwezig) Andere

(vgl. 6.10a) ij,supa Gy jnf Q1 o1 Q1 wo,i Qi (i>1)
CC1 1,20 0,90 1,35 1,35
CC2 1,35 0,90 1,50 1,50
CC3 1,50 0,90 1,65 1,65
(vgl. 6.10b) ij,supb ij,inf Qk,1 Yo, Qk,‘l Vo, Qk,i (i>1)
CC1 1,10 0,90 1,35 1,35
CC2 1,20 0,90 1,50 1,50
CC3 1,30 0,90 1,65 1,65

@ Bij vloeistofdrukken met een fysiek beperkte waarde mag zijn volstaan met 1,2 Gyj:sup
® Deze waarde is berekend met £=0,89
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MATERIALEN

Staal

Beton

Betonstaal

Steen

Hout

Project
hoed Projectnr.
engineering b.v. Onderdeel

staalkwaliteit
boutkwaliteit

onderdeel (betonsterkteklasse)
fundering :
begane grondvloer
verdiepingsvioeren

dakvloer

kolommen

wanden (bovenbouw)
kelderdek

kelderwanden

keldervloer

liftput

netten
staven
beugels

gevolgklasse

dragende wanden

kwaliteit

mortel/lijmen :
gem. druksterkte mortel/lijm :
gem. druksterkte metselwerk :
karakteristieke druksterkte
rekenwaarde druksterkte

gevolgklasse

dragende wanden

kwaliteit

mortel/lijmen :
gem. druksterkte mortel/lijm :
gem. druksterkte metselwerk :
karakteristieke druksterkte
rekenwaarde druksterkte

onderdeel
beschot
(vloer)balken
liggers
spanten
kolommen

: 2023-0008A7 Datum
. Materialen Bladnr

S235 balk-, staf- en stripstaal
S275 HF koker- en buisprofielen
8.8 / ankers 4.6
nieuw bestaand
n.v.t. n.v.t.
n.v.t. n.v.t.
n.v.t. n.v.t.
n.v.t. n.v.t.
n.v.t. n.v.t.
n.v.t. n.v.t.
n.v.t. n.v.t.
n.v.t. n.v.t.
n.v.t. n.v.t.
n.v.t. n.v.t.
nieuw bestaand
n.v.t. n.v.t.
n.v.t. n.v.t.
n.v.t. n.v.t.
nieuw
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
bestaand
CC1
baksteen
5
mortel M5

5,00 N/mm?

5,00 N/mm?

2,55 N/mm?

1,70 N/mm?

houtsterkteklasse

C18 (standaard bouwhout)
C24 (constructiehout)
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

. Dakopbouw woning aan de Grunerielaan 30 te Oegstgees
: 01-08-2023
. C
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engineering b.v.

Onderdeel : Belastingaannames Bladnr : D
BELASTINGAANNAMES
Algemeen
Pg = permanente vlaklast in [kN/m?]
Pq = veranderlijke vlaklast in [kN/m?]
psn = sneeuw vlaklast in [kN/m?]
pgo = veranderlijke vlaklast voor ontsluitingswegen in [kN/m?]
qp = extreme stuwdruk voor wind in kN/m?
qg = permanente lijnlast in [KN/m"]
qq = veranderlijke lijnlast in [kN/m"]
grep = representatieve waarde lijnlast in [kKN/m"]
gEd = rekenwaarde lijnlast in [kN/m"]
Fg = permanente puntlast in [KN]
Fq = veranderlijke puntlast in [kN]
Frep = representatieve waarde puntlast in [KN]
FEd = rekenwaarde puntlastin [kN]
Mg = permanente momentlast in [kKNm"]
Mq = veranderlijke momentlast in [kNm]
Mrep = representatieve waarde momentlast in [kNm']
MeEd = rekenwaarde momentlast in [kNm']
mxg = permanente wringlastin [KNm'/m?]
mxq = veranderlijke wringlast in [kKNm'/m?]

mxrep = representatieve waarde wringlast in [kKNm'/m"]
mxEd = rekenwaarde wringlast in [KNm'/m"]

Rg = permanente oplegreactie in [KN]

Rq = veranderlijke oplegreactie in [kN]

Rrep = representatieve waarde oplegreactie in [kN]
REd = rekenwaarde oplegreactie in [kN]

De overige belastingen worden uitgeschreven in kN/m?2.

De soortelijke massa's worden uitgeschreven in kKN/m?3.

Vanaf bladnr. 1 geldt dat als er een 'x' achter de berekende veranderlijke belasting staat dat de extreme waarde is
weergegeven.

Zonder 'x' achter de berekende veranderlijke belasting wordt de momentane waarde weergegeven.
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engineering b.v.

Onderdeel : Belastingaannames Bladnr : D
BELASTINGAANNAMES
Plat dak houten balklaag (zonder grind)
norm: . EC
klasse: : H Py Pq psn x1= 0,80
ref.per.. : 50 HBL + beschot = 0,35 1,00 0,56
cor.fact.. : 1,00 plafond = 0,10
dakafwerking + isolatie = 0,15 +
bel.code: dak 0,60 1,00 0,56 ¥, = 0,00
Schuin dak gordingenkap helling = 35°
norm: . EC
klasse: : H Py Pq psn u1= 0,67
ref.per.. : 50 gordingenkap metpannen = 0,75 / 08 = 0,92 0,00 0,47
cor.fact.: : 1,00 PV-cellen = 020 / 08 = 024 +
bel.code: kap 1,16 0,00 0,47 Yo = 0,00
1e verdiepingsvloer houten balklaag
norm: : EC
klasse: : A Py Pq pPgo
ref.per.. : 50 HBL + beschot = 0,35 1,75 2,00
cor.fact.:. : 1,00 separaties = 0,50
plafond = 0,10
vloerafwerking = 0,15 +
bel.code: 1e verd 0,60 2,25 2,00 ¥o= 0,40
Overige belastingen
kN/m? bel.code:
HSB-wand = 0,80 HSB
spouwmuur 100 - 100 = 0,20 * 20,0 = 4,00 SM100-100
Soortelijke massa's
kN/m? bel.code:
beton = 250 beton
staal = 78,5 staal
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engineering b.v.

Onderdeel : Belastingaannames Bladnr : D
BELASTINGAANNAMES
Windbelasting - windgebied Il - bebouwd gebied (terreincategorie Ill) -
gebouwafmetingen h = 69 m’
b = 55m’ CCqy = 0,938 - — X-richting
I = 86m CCqy = 0,917 - — Y-richting

NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011/NB:2019+C1:2020- art. 6.1 Algemeen:
m.b.t. breedte b: Er mag zijn aangenomen dat cd = 1,05

m.b.t. lengte /: Er mag zijn aangenomen dat cd = 1,05
NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 art. 7.2.2:  hll = 0,80 - — X-richting
hb = 125- — Y-richting

Extreme stuwdruk qp = 0,58 kN/m?
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geelhoed

engineering bv. o 4o oo . TOELICHTING Bladnr  : 1

uitvoer (bijlage)
TOELICHTING

Nieuw te maken dakkapel rijtieswoning aan de Gunerielaan 30 te Oegstgeest.

In Bijlage 1 zijn de schetsmatige constructieoverzichten terug te vinden op basis van het bouwkundige
tekenwerk aangeleverd door de architect.

De constructieoverzichten dienen in het werk door de uitvoerend aannemer gecontroleerd te worden.
Indien er zich afwijkende of nog onbekende situaties voordoen dient er contact opgenomen te worden
met de hoofdconstructeur, Geelhoed Engineering in dit geval.

HI1IIIIIIFIIIII1IIIIIIEIIIII u
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Achtergevel (nieuwl

Zijgevel Ineuwl
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engineering b¥. oy gerdeel  : STABILITEIT Bladnr 2

uitvoer (bijlage)
2 STABILITEIT

De stabiliteit blijft gewaarborgd, geen wijziging.
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q© geelhoed Projectnr. : 2023-0008A7 Datum - 01-08-2023

(3]

Onderdeel : * Bladnr 3

uitvoer (bijlage)

CONSTRUCTIE

Dakkapel - dak B2-1 t/m B2-2

Houten balklaag

Algemeen: Belastingen:
Klimaatklasse | - Norm EC
Overspanning (L) 5000 [mm?] Betrouwbaarheidsklasse CC1
H.o.h.-maat 400 [mm?] Belastingfactoren: | Gk | Qk
Balken: - breedte 71 [mm?] -6.10a | 1,20] 1,35
- hoogte 196 [mm?] -6.10b | 1,10] 1,35
- sterkteklasse C24 - Belastingcode dak
Beschot: - dikte 12 [mm?] Gebruiksklasse A
- sterkteklasse C18 - Belastingen: ‘ gk | Qk | Wy | W,
Functie dak [KN/m]| [kN]| = -
Toelaatbare doorbuiging: - permanent 0,60
- bijkomend 0,004 xL= 20,0 mm’ - veranderlijk 1,00| 3,00 0,40{ 0,30
- eind 0,004 xL= 20,0 mm’ - sneeuw 0,56] 3,00{ 0,40( 0,30
Schema's
Qk
bl ] 1] l«
A A A A
| L = 5000 mm' | | L = 5000 mm’
Toe te passen balklaag: BxH 71 x 196 mm (C24) - h.o.h. 400 mm
Dak gording B2-3 t/m B2-4

Zie TS construct uitvoer
B X H - 95 x 220 mm hoh 400 mm C24. Lengte ca. 6 m



Project

: Dakopbouw woning aan de Grunerielaan 30 te Oegstgees

©
q geelhoed - o patum - 01-08-2023
engineering b.v. Onderdeel - * Bladnr .4
uitvoer (bijlage)
3.3 Houten slapers B2-5 t/m B2-22
az || la1] |]. 93
N * windbelasting gesimuleerd in technosoft
22m
v
70x270mm(C24) /N
3,0 [m1]
45 36 Rg [kN]
2,0 20 Rq [kN]
g#  onderdeel opmerking |factor Llh pg Pa \Pol qg| Qq\ |
q1 dak 1/2 5,00 0,60 1,00 0,00 1,5 25 x
HSB 0,80 0,80 0,6 X
g#  onderdeel opmerking |factor Llh pg Pa \Pol qg| Qq\ |
q2  kap | 12 600 1,16 000 000 35 00 x|

Liggers HL2 en 3 opvang slaper - zie TS uitvoer

Ll 1 a1t | 1|

A o L9

| 6,0 |im"]
4,817, 48/7ERg  [kN]
2,0 20 Rq [kN]

HL3 70x270 C24
HL2 2x70x270 C24
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Onderdeel : * Bladnr : 5

uitvoer (bijlage)

Houten balklaag 1e verd versterken B2-23 t/m B2-24
Algemeen: Belastingen:
Klimaatklasse | - Norm EC
Overspanning (L) 3000 [mm"] Betrouwbaarheidsklasse CC1
H.o.h.-maat 600 [mm] Belastingfactoren: | Gk | Qk
Balken: - breedte 59 [mm"] -6.10a | 1,20] 1,35
- hoogte 171 [mm?] -6.10b [ 1,10( 1,35
- sterkteklasse C24 - Belastingcode 1e verd
Beschot: - dikte 12 [mm?] Gebruiksklasse A
- sterkteklasse C18 - Belastingen: gk | Qk | Wy | V-
Functie vloer [KN/m] [kN]| — -
Toelaatbare doorbuiging: - permanent 0,60
- bijkomend 0,003 xL= 9,0 mm’ - veranderlijk 2,25( 3,00 0,40| 0,30
- eind 0,004 xL= 12,0 mm’ - ontsluiting 2,00 3,00{ 0,40{ 0,30
Schema's
Qk
bl ] 1] l«
A A A A
| L = 3000 mm' | | L = 3000 mm’

Toe te passen balklaag: BxH 59 x 171 mm (C24) - h.o.h. 600 mm In het werk controleren
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engineering b.v. Onderdeel - * Bladnr .6
uitvoer (bijlage)
Bestaande stalen ligger 1 B2-25 t/m B2-35
Ligger hoekstaal 150/100/10 of HEA140
L [ o [ 1]
SN L. AN
| 3,0 |im]
3.1 3.1 Rg [kN]
10,2 10,2 Rq  [kN]
17 17 REd [kN]
g#  onderdeel opmerking factor L|h pg pa Yo qg qq
q1 1e verd 1/2 6,00 0,60 2,25 0,40 1,8 6,8 x
q# onderdeel opmerking factor L|h pg pPq Yo qg qaq
g1 1e verd 1/2 3,00 0,60 2,25 0,40 0,9 34 x
Metselwerk
Toets oplegspanning
REd = 177 kN  omw = 0,85 N/mm?
B = 200 mm* fd = 1,70 N/mm?
L = 100 mm' uc. = 0,50 -
A = 0,02 m?
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engineering by¥. o, 4erdeel : FUNDERING Bladnr  : 7

uitvoer (bijlage)

4 FUNDERING
4.1 Beschouwing bestaande fundering uitbouw (t.p.v. kopgevel)

bestaand:

g#  onderdeel opmerking factor L|h pg pg Yo dg qq

q1 beton 0,20 25,00 5,0
SM100-100 3,00 4,00 12,0 X
dak 1/2 3,20 0,60 1,00 0,00 1,0 1,6 x

> 18,0 1,6

Bepaling grep en gEd

norm / gevolgklasse vgl. | Gk qg Qk qq qrep qul

TGB(NEN6702) 6.3.4(2) 1,35 18,0 0,00 0,6 18,6 24

veiligheidsklasse 2 6.3.4(1) 1,20 18,0 1,30 1,6 19,6 24

nieuw:

g#  onderdeel opmerking factor L|h pg pg Yo dg qq

q1 beton 0,20 25,00 5,0 X
SM100-100 3,00 4,00 12,0 X
1e verd 1/2 3,20 0,60 2,25 0,40 1,0 3,6 x
SM100-100 1/2 2,70 4,00 5,4 X
kap 1/2 3,20 1,16 0,00 0,00 1,9 0,0 x

> 25,2 3,6

Bepaling grep en gEd

norm / gevolgklasse vgl. | Gk qg Qk qq | qrepl qul

NEN8700 6.10a 1,15 252 1,20 1,4 26,7 31

CC1 6.10b 1,05 252 1,20 3,6 28,8 31

relatieve toename belasting:
31/ 24 = 130 de belastingstoename is 30 %
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engineering by¥. o, 4erdeel : FUNDERING Bladnr  : 8

uitvoer (bijlage)

Controle bestaande fundering B2-36 t/m B2-41

Sonderingen en bodemprofielen uit het Dinoloket geven aan dat in de omgeving de ondergrond uit zand
bestaat.

De bestaande funderingstrook is in Technosoft Funderingen op Staal ingevoerd.
De zetting met de bestaande belastingen bedraagt 1,0 mm.

De zettingen met de nieuwe belastringen bedraagt 1,3 mm.

De toename in zettingen is dus verwaarloosbaar en zal geen merkbare gevolgen hebben.
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engineeringbv. . . . Bijlage 1 Bladnr  : Bf1

BIJLAGE 1

CONSTRUCTIEOVERZICHTEN

SCHETSMATIG
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De constructieoverzichten dienen in het werk door de uitvoerend aannemer
gecontroleerd te worden. Indien er zich afwijkende of nog onbekende
situaties voordoen dient er contact opgenomen te worden met de
hoofdconstructeur, Geelhoed Engineering B.V.

HSB = wand B x H 38 x 140 hoh 400 mm C24
multiplex min 18 mm

HL1 = nieuwe houten ligger B x H 70 x 270 C24

HL2 = nieuwe houten ligger B x H 2x70 x 270 C24
verlijmen en nagelen aan elkaar

HL3 = nieuwe houten ligger B x H 70 x 270 C24

HL4 = nieuwe houten ligger plat B x H 58 x 156 C24
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bestaand HBL onbekend in het werk controleren
58 x 170 C24 hoh 600 mm?

HBL1 = nieuwe houten balklaag B x H 70x195 hoh 400 mm - C24
multiplex plaat min. 12 mm - plat dak

| 4;500 5000 00, 1160 GS 1 = nieuwe gordingen B x H 95 x 220 hoh 400 mm - C24
| T%

mulitplex min 12 mm
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@ru Rookmelder (aangesloten op lichtnet) conform NEN 2555

Constructie uitvoeren cf. consfructeur
Alle maten In het we[k confrolerenl

|

Gebruiksfunctie: woonfuncfie

Algemeen:

Constructie volgens tekeningen en -berekeningen constructeur

Voor daglichtberekeningen zie daglichtrapport. - n.v.t.

Voor ventilatievoorzieningen en -berekeningen zie ventilatierapport. - n.v.t
Hang- en sluitwerk voldoet aan het politiekeurmerk.

Dimensionering rioleringplan volgens NEN 3215 en opgave installateur
Riolering aansluiten op gemeente riolering i.o.m. gemeenfe. - n.v.t.
Aansluitingen water, elektra, telefoon, volgens eisen leveranciers.

Trappen en vloerafscheidingen:
De trappen binnen de woning gelegen hebben afmetingen die voldoen aan tabel
2.39 trappen - bestaande bouw.

Minimale warmteweerstand bij fe bouwen constructieonderdelen:
minimale Rc waardes:

- dak: 6,3 m*K/W

- gevel: 4,7 m*K/W
- vloer: 3,7 m*K/W
maximale U-waarde:

- glas: 1,20 W/m°K

Dit project betreft een uitbreiding van de bestaande woning aan de Gersthove
L5 te Diemen. Het project behelst een dakopbouw tpv. de fweede
verdieping.

Hierbij wordt voldaan aan de regels van het bouwbesluit 2012, gedeeltelijk
verbouw

- het gebouw voldoet aan het gestelde in bouwbesluit artikel 3.68: Een fe
bouwen bouwwerk is zodanig dat het binnendringen van raftten en muizen
wordt tegengegaan;

- Inbraakwerendheid: deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen
constructieonderdelen in een scheidingsconstructie die volgens NEN 5087
bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde
inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven
weerstandsklasse 2

- Ventilatie: Openslaande ramen in de gevel zorgen voor de natuurlijke
ventilatie voorziening. Indien niet aanwezig dienen er ventialtieroosters
aangbracht te worden;

- Alle luchttoevoeren en afvoeren worden voorzien van geluiddemping voor
zover noodzakelijk voor geluidwering van verkeerslawaai;

- Badkamer en toilet dienen voldoende geventileerd te worden d.m.v. natuurlijke
ventilatie of mechanische ventilatie. Tevens rooster of kier onder de

deur van min. 15 cm;

- Wateropname: Een scheidingsconstructie van een toiletruimte of een
badruimte, heeft aan een zijde die grenst aan die ruimte, tot 1,2 m hoogte
boven de vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die

gemiddeld niet groter is dan 0.01kg/(m?.s1/2) en op geen enkele

plaats grofter dan 0,2 kg/(m2.51/2). Voor een badruimte geldt het in het eerste
lid gestelde voorschrift fer plaatse van een bad of een douche over een
lengte van fen minste 3 m, fof een hoogte van 2,17 m boven de vloer van die
ruimte.

- Glas dat wordt toegepast als vloerafscheiding voldoet tof een hoogte van
0,85m. (bij ramen) of 1,0m. aan de sterkte-eisen volgens NEN-EN 1990 en

1991 (stootbelasting). NEN 3569 is van toepassing voor het bezijken van
beglazing;

- De elekfriciteitsvoorziening zal conform NEN1010 en NPR 5310 uitgevoerd
worden;

- De drinkwatervoorziening dient te voldoen aan NEN 1006;

- De warmwatervoorziening dient te voldoen aan NEN 1006;

- Dimensionering rioleringplan volgens NEN 3215 en opgave installateur;

- Brandveiligheid: NEN 6068 WBDBO (plafonds/ verkeersruimte) 60min.
Toegang(en) van een woongebouw voorzien van zelfsluitende deuren volgens
bouwbesluit. Rookmelders in woningen conform NEN 2555. Behandeling
verbrandingslucht en rook volgens Bouwbesluit. Vrije doorgang moet

voldoen aan bouwbesluit:

- Een bestaand bouwwerk kan bij brand gedurende enige tijd worden verlaten en
doorzocht zonder dat er gevaar is voor instorting;

® Plafondlichtpunt
Dubbele wandcontactdoos geaard

WBDBO 30 minuten
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Geelhoed Engineering BV B2 -1

Technosoft Construct release 6.72a 26 apr 2023
Project = Dakopbouw woning Gunnerielaan 30

Onderdeel : plat dak

Datum : 1970472023

Eenheden : kN/m/rad

Bestand = Z:\Shared\Projecten\2023\2023-0008 - Projecten

Mimarchi\Berekeningen\2023-0008A7 - Dakopbouw en
dakkapel - Grunerielaan 30 -
Oegstgeest\Berekening\construct.cnw

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB

Belastingen NEN-EN 1990:2002 C2:2010,A1:2019 NB:2019(nl)
NEN-EN 1991-1-1:2002 C1/C11:2019 NB:2019(nl)
NEN-EN 1991-1-3:2003 C1:2009 NB:2011(nl)
NEN-EN 1991-1-4:2005 C2:2011 NB:2011(nl)
Hout NEN-EN 1995-1-1:2005 A1:2011,C1:2006 NB:2013(nl)

NEN-EN 14080:2013

Gording berekening - plat dak platdak

Algemene gegevens

B x H [mm] - 70 x 195 Sterkteklasse : Cc24
Overspanning [mm] : 5000 Klimaatklasse : |
Aantal zijdl. steunen : - Referentie periode [J] : 50
Opleglengte [mm] : 70 Dakopstand [mm] : 40
Hoh in het dakvlak[mm] : 400 Spuwerbreedte [mm] : 200
Helling : 0.00 Afvoeropp-noodafv.[m2] : 7.50
Beschot sterkteklasse : Cc18

Dikte beschot [mm] : 12 Eg mean X 1 [Nm2/m] : 1296.0
Windgebied : 2 Terrein = Onbebouwd

Gebouw L x B x H [m] 10.20 x 6.16 x 8.25

Permanente belastingen G,q,

EG balklaag : 0.25
Isolatie : 0.10

Extra gewicht : 0.25
Totaal [kN/m=2] : 0.60
Veranderlijke belastingen

Ok [kN/m2] : 1.00
Qk [kN/m] : 2.00
Qk [kN] : 2.00
Qk oppervilak [m2] - 0.05 x 0.05
Reductiefactor : 0.66
Wind Qp prob [kN/m2] : 0.80 (= Cprob2 * Qp = 1.002 * 0.80)
Sneeuw vormfactor pq : 1.40






























































































































