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2608 +P OK overstekken

3200 +P BK dakrand

PEIL = 0 BK vloerafwerking / terras

ca. 5070 +P BK dakrand

ca. 7360 +P BK dakrand

lessenaarsdak met vlakke dakpan en
verholen goot

bestaande bebouwing
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MATERIALEN EN KLEUREN:

Gevels

Gevel 'overhoeks accent'

Houten gevelbekleding verticaal (BG)
Houten lamellen (BG)
Kozijnen
Kozijnen voordeur v.v.
   houten gevelbekleding verticaal
Onderdorpel voordeur
Dakbedekking
Plafonds overstekken (tuinzijde)
Dakrand

Gevelsteen WF, wildverband
   stootvoegloos en
   verdiepte voeg
Gevelsteen WF, horizontale banen
 terugliggend om-en-om, stootvoegloos
Hout
Hout
Aluminium
Hout

Kunststof
Bitumen
Pleisterwerk
Aluminium

Roodbruin

Roodbruin

Transparant / blank
Transparant / blank
Antraciet
Transparant / blank
Transparant / blank
Antraciet
Antraciet
licht / zandkleur
Antraciet

Alle hemelwaterafvoeren uit het zicht ('onzichtbaar' opnemen in de muur)

overstek (inclusief OK):
gevelpleisterwerk

metselwerk wildverband, stoovoegloos +
terugliggende voeg

metselwerk wildverband, stoovoegloos +
terugliggende voeg

metselwerk 'overhoeks' afwijkend

metselwerk wildverband, stoovoegloos +
terugliggende voeg

metselwerk wildverband, stoovoegloos +
terugliggende voeg

overstek (inclusief OK):
gevelpleisterwerk

metselwerk wildverband, stoovoegloos +
terugliggende voeg

metselwerk wildverband, stoovoegloos +
terugliggende voeg

verticale houten delen

WOONHUIS:

Bebouwd oppervlak voor werkzaamheden = 0m2
Bebouwd oppervlak na werkzaamheden = 136m2

Bruto oppervlak voor werkzaamheden = 0m2
Bruto oppervlak na werkzaamheden = 173m3

Inhoud voor werkzaamheden = 0m3
Inhoud na werkzaamheden = 570m3

PLATTEGROND BEGANE GROND (1:100) PLATTEGROND VERDIEPING (1:100)
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LEGENDA
BEGANE GROND

0.01   overdekte entree
0.02   entreehal
0.03   toilet
0.04   woonkamer
0.05   leefkeuken
0.06   slaapkamer
0.07   badkamer
0.08   wasruimte
0.09   gang met vide
0.10   berging / bijkeuken
0.11   overstek
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LEGENDA
VERDIEPING

1.01   vide
1.02   bergruimte
1.03   overloop
1.04   badkamer
1.05   slaapkamer
1.06   slaapkamer
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merk 01
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SPOUWMUUR
(Rc = 5,35 m2K/W, vlgs BENG):
- gevelsteen
- spouw
- isolatie 105mm
- kalkzandsteen

KOZIJN (U vlgs BENG):
aluminium kozijn
HR++ beglazing

KOZIJN (U vlgs BENG):
aluminium kozijn
HR++ beglazing

Fundering:
- fundering vlgs constructeur

terras

ALGEMEEN:

- Maten niet van tekening meten
- Maten in het werk controleren
- Constructies vlgs tekeningen en berekeningen constructeur
- Noodoverstorten vlgs opgaaf constructeur
- Gevel- en vloerdilataties conform opgaaf fabrikant/constructeur
- Riolering, hemelwaterafvoer (in spouw) dient te voldoen aan NEN 3215
- Rc- en U-waarden vlgs EPG-berekening
- W-installaties vlgs ventilatie/EPG-berekening, fabrikant en betreffende NEN normen
- Elektrische installatie en inrichting dient te voldoen aan NEN 1010
- Drinkwater installatatie en inrichting dient te voldoen aan NEN 1006
- Riolering en hemelwaterafvoer dient te voldoen aan NEN 3215
- Afvoer en aanvoer van verbrandingslucht dient te voldoen aan NEN 1087 (ventilatie van
  gebouwen) en aan NEN 2757 (toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rook van
  verbrandingstoestellen)
- Veiligheidsbeglazing volgens NEN 3569
- In de uitwendige scheidingsconstructie geen openingen breder dan 10mm (bescherming tegen ratten en muizen)
- Alle terreininrichting (incl. bestrating, tuin, hagen, grof grint t.b.v. afwatering et cetera) door en vlgs opdrachtgever
- Posities hwa's (allen niet zichtbaar in gevels) op tekening zijn indicatief. Exacte aantallen en diameters vlgs
  installateur en volgens NEN 3215 (zie ook hierboven). Exacte posities ter goedkeuring van architect.
- Rookmelders aangesloten op het lichtnet en onderling gekoppeld. De rookmelders voldoen aan NEN 2555.
- Bij een krachtens de Wet Geluidhinder of de Tracewet vastgesteld hogere-waardenbesluit is de volgens
  NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied
  niet kleiner dan het verschil tussen de in dat besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidsbelasting voor industrie-,
  weg- of spoorweglawaai en 33 dB bij weg- of spoorweglawaai.
- Wateropname scheidingsconstructies verblijfsgebied, toiletruimte of badruimte waterdicht volgens NEN 2778, conf.
  afdeling 3.5 Bouwbesluit
- Aansluitpunten elektra- en waterleidingen: in meterruimte
- Vuilwater en HWA op riolering aansluiten

INBRAAKWERENDHEIDSKLASSE:
Deuren, ramen. kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen in een uitwendige scheidingsconstructie
die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerend die
voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2.

WIJZIGINGEN BOUWBESLUIT PER 1 JULI 2015:
Voor de de woonfunctie in particulier eigendom zijn de onderstaande afdelingen en/of artikelen vervallen of verlaagd
naar bestaande bouw. Onder andere:

Vervallen:
Afdeling 4.3: de badruimte, afdeling 4.4: de bereikbaarheid en toegankelijkheid, afdeling 4.5: de buitenberging, afdeling
4.6 de buitenruimte, artikel 9.2 lid 10: verplichte aansluiting warmtenet, artikel 6.10: bereikbaarheid van gebouwen voor
gehandicapten.

Verlaagd naar bestaand niveau:
Afdeling 2.3: de afscheiding van vloer/trap/hellingbaan, afdeling 2.4: het overbruggen van hoogteverschillen, artikel 2.5:
de trap, artikel 2.6: de hellingbaan, artikel 3.11: daglicht, artikel 4.1: verblijfsgebied/verblijfsruimte, afdeling 4.2: de
toiletruimte, afdeling 4.7: de opstelplaatsen.

RENVOOI MATERIALEN:

kalkzandsteen

schuifdeur

kalkzandsteen, isolatie, stijl- en regelwerk, verticale houten delen

kalkzansteen, isolatie en stucwerk

stalen kolom

cellenbeton

merk Aa = buitenkozijnmerk A, aluminium

merk Ah = buitenkozijnmerk A, hout

kalkzandsteen, isolatie, gevelsteen

merk 01 = binnenkozijn (h=hout / s=staal)

opstelplaats wasmachine
opstelplaats wasdroger
waterclosetpot
fontein
wastafel
douche
ligbad
warmtepomp binnenunit
wtw-systeem
boilervat
hemelwaterafvoer
lichtkoepel
zonnepaneel
noodoverstort
meterruimte
haard

RENVOOI SYMBOLEN:

wm
wd
wc
f
wt
dch
lb
WP
WTW
B
hwa
L
ZP
no
mk
HA

rookmelder, uitvoering vlgs NEN 2555RM

kalkzandsteen, niet dragend (nd)
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merk Ea

BUITENWAND GEVELBEKLEDING
(Rc = 5,56 m2K/W, vlgs BENG):
- kalkzandsteen 150mm
- hsb 200mm
- isolatie 180mm
- regelwerk
- verticale houten delen
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6 zonnepanelen vlgs BENG
onder hoek van 10 graden

afschot: 16mm/mafschot: 16mm/m

3200 +P  BK dakrand
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afschot: 16mm/m

WP buiten-unit
2930 +P

A

lessenaarsdak met vlakke dakpan en
verholen goot

dakrand aluminium

dakrand aluminium

metselwerk wildverband, stoovoegloos +
terugliggende voeg

NONO

merk Ea
HR++ beglazing

dakrand aluminium
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verticale
houten delen verticale houten lamellen

overhoeks
metselverband:
horizontale banen terugliggend
om-en-om

lessenaarsdak met vlakke dakpan en
verholen goot

'opengewerkt'
metselverband

dakrand aluminium

dakrand aluminium

metselwerk wildverband, stoovoegloos +
terugliggende voeg

metselwerk 'overhoeks' afwijkend

merk Ka merk Ah merk Ba
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HR++ beglazing HR++ beglazing HR++ beglazing

HR++ beglazing
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dakrand aluminium

merk Ca merk Da merk Ca merk Fa
HR++ beglazing HR++ beglazing

verticale houten lamellen
HR++ beglazing HR++ beglazing
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Optrede = 209,28mm
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verholen goot

HELLEND DAK
(Rc = 6,30 m2K/W, vlgs BENG):
- vlakke keramische dakpannen
- panlatten 32*50mm
- Unilin Roof OS 152mm isolatie
- regelwerk
- gipsplaat
- stucwerk

SPOUWMUUR
(Rc = 5,35 m2K/W, vlgs BENG):
- gevelsteen
- spouw
- isolatie 105mm
- kalkzandsteen
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onder hoek van 10 graden

BG VLOER
(Rc = 4,00 m2K/W, vlgs BENG):
vloerafwerking + cement dekvloer: 100mm
ihwg betonvloer vlgs constructeur
isolatie 130mm
zand

Peil = 0
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DAKVLOER Rc =7,44 m2W/K:
dakbedekking 2 lgs bitumineus
isolatie 160mm v.v. afschot 16mm/m1
breedplaatvl. 250mm vlgs constructeur
stucwerk
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overhoeks
metselverband:
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muurplaat vlgs constructeur

muurplaat vlgs constructeur
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