
Dwarsprofiel A-A'
t.o.v. as ALM-N-HRB-Verl.Stheemanstraat
bij metrering 50.000
Schaal 1:100

Rijloper 5.50

2.75 2.75

Aansluiting 5.00 Buitenberm 14.92

2.5% 2.5%1:1.5
1:20

1:1.5 1:1.5

1.00 Watergang 6.12

1:20

15.20+
14.93+

15.28+ 15.35+ 15.28+

14.54+ 14.54+

12.83+35mm Deklaag AC 11 DL-B, kleur rood

50mm Tussenlaag AC 16 TL-B

60mm Onderlaag AC 22 OL-B

250mm menggranulaat (hydraulisch) 0/31,5

Zand aanvullen tot vaste laag

Noord Zuid

N.A.P. +10

2.00

W.P. +13.95
Z.P. +14.10

2.5%

14.50+1:1 1:1

Uitvullen met
gebiedseigen grond

Uitvullen met
gebiedseigen grond

1.00

3.94

Dwarsprofiel B-B'
t.o.v. as ALM-N-HRB-Verl.Stheemanstraat
bij metrering 200.000
Schaal 1:100

Rijloper 4.50

2.25 2.25
Kantstrook 0.50

0.10 0.10
Kantstrook 0.50

Buitenberm 3.00 Buitenberm 3.02

2.5% 2.5%1:20

1:1.5

Watergang 4.75

1:1.5 1:1.5
1:1.5

1:20

Watergang 5.78

15.69+

14.19+

15.20+ 15.35+ 15.41+ 15.35+ 15.19+

13.85+

15.69+

35mm Deklaag AC 11 DL-B

50mm Tussenlaag AC 16 TL-B

60mm Onderlaag AC 22 OL-B

250mm menggranulaat (hydraulisch) 0/31,5

zand aanvullen tot vaste laag

Noord Zuid

N.A.P. +10

W.P. +14.35
Z.P. +14.45

Verharding 5.50

14.15+1:1 1:1

Uitvullen met
gebiedseigen grond

Uitvullen met
gebiedseigen grond

6.20

Dwarsprofiel C-C'
t.o.v. as ALM-N-HRB-Verl.Stheemanstraat
bij metrering 750.000
Schaal 1:100

Rijloper 4.50

2.25 2.25
Kantstrook 0.50

0.10 0.10
Kantstrook 0.50

Buitenberm 7.00 Buitenberm 3.04

2.5% 2.5%
1:20

1:1.5 1:20

1:1.5
1:1.5

1:20

Watergang 6.251.00

15.67+

15.22+
15.57+ 15.64+ 15.57+ 15.42+

13.85+

15.78+

35mm Deklaag AC 11 DL-B

50mm Tussenlaag AC 16 TL-B

60mm Onderlaag AC 22 OL-B

250mm menggranulaat (hydraulisch) 0/31,5

zand aanvullen tot vaste laag

Noord Zuid

N.A.P. +10

W.P. +14.35
Z.P. +14.45

Verharding 5.50

13.95+

1:1 1:1

Uitvullen met
gebiedseigen grond

Uitvullen met
gebiedseigen grond

5.73

Dwarsprofiel D-D'
t.o.v. as ALM-N-HRB-Verl.Stheemanstraat
bij metrering 1300.000
Schaal 1:100

Rijloper 4.50

2.25 2.25
Kantstrook 0.50

0.10 0.10
Kantstrook 0.50

Buitenberm 3.00 Buitenberm 3.00

2.5% 2.5%

1:1.5

1:20

15.10+

16.24+ 16.31+ 16.24+

15.77+15.78+

35mm Deklaag AC 11 DL-B

50mm Tussenlaag AC 16 TL-B

60mm Onderlaag AC 22 OL-B

250mm menggranulaat (hydraulisch) 0/31,5

zand aanvullen tot vaste laag

Noord
Zuid

N.A.P. +10

Verharding 5.50

16.10+

14.70+

Uitvullen met
gebiedseigen grond Uitvullen met gebiedseigen grond

1:1 1:1

1:1.5

Tijdelijke duiker ø315 PVC

1:21

Watergang 3.52 Perceelsopgang 6.86 5.31

Dwarsprofiel E-E'
t.o.v. as ALM-N-HRB-Verl.Stheemanstraat
bij metrering 1850.000
Schaal 1:100

Verkeersplateau 5.50

2.75 2.75

Aansluiting 4.95 Buitenberm 3.07

2.5% 2.5%2.5%

1:1.5
1:1.5

1:20

1.00 Watergang 6.06

1:1.5 1:20

16.65+
16.28+ 16.41+ 16.47+ 16.41+ 16.25+

14.75+

16.62+

35mm Deklaag AC 11 DL-B, kleur rood

50mm Tussenlaag AC 16 TL-B

60mm Onderlaag AC 22 OL-B

250mm menggranulaat (hydraulisch) 0/31,5

zand aanvullen tot vaste laag

Noord Zuid

N.A.P. +10

V.P. +15.35
15.30+

2:1

1:1

Uitvullen met
gebiedseigen grond

Uitvullen met
gebiedseigen grond

5.94

Dwarsprofiel F-F'
t.o.v. as ALM-N-HRB-Verl.Stheemanstraat
bij metrering 3150.000
Schaal 1:100

Rijloper 4.50

2.25 2.25
Kantstrook 0.50

0.10 0.10
Kantstrook 0.50

Buitenberm 3.00 Buitenberm 3.06

2.5% 2.5%1:20

1:1.5 1:1.5

1:20

Watergang 7.02Watergang 3.94

1:1.5 1:1.5

16.32+

15.37+

16.37+ 16.52+ 16.58+ 16.52+
16.29+

14.30+

16.25+

35mm Deklaag AC 11 DL-B

50mm Tussenlaag AC 16 TL-B

60mm Onderlaag AC 22 OL-B

250mm menggranulaat (hydraulisch) 0/31,5

zand aanvullen tot vaste laag

Noord Zuid

N.A.P. +10

V.P. +15.15

Verharding 5.50

15.15+

Uitvullen met
gebiedseigen grond

1:1 1:1

Uitvullen met
gebiedseigen grond

1.001.001.001.00

4.92

Variabel, zie situatie.

Principe stuwput op duiker
Schaal 1:50

Klemgording 100x1500.74

1:1.5 1:1.
5

3.
00

Damwandscherm min. 1.00m
doorzetten in talud

Damwandscherm min. 1.00m
doorzetten in talud

Damwandplanken 200x50x3000

Waterpeil afhankelijk
van peilgebied

Overstortput KOPKOS-I 800 handbediend,
min. bereik 0.40 m boven bodem watergang,
schuif 0.40 m hoog.

1.17

0.
75

0.80

1.5
5

Detail verkeersdrempel
Schaal 1:50

2.30
0.70

0.20

0.
20

0.
10

Voetboog

Topboog

3.20

0.70

0.
08

0.
60

0.
30

Legenda

Bestaande situatie

Grond ontgraven

Kadastrale grens

Grondwerklijn

Waterlijn

4.0 Nieuwe versie tbv bestek MBr MBa RdJ 07-07-2023

3.0 Diverse aanpassingen na controle partners MBr MBa RdJ 16-06-2023

2.0 Aanpassingen na verschuiven zuidelijke watergang PJV MBr RdJ 26-05-2023
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omschrijving

projectnummer / tekeningnummerformaat schaal fase

project

opdrachtgever

versie omschrijving getekend gecontroleerd akkoord datum

vanbladnr.

documentstatus documentversie

 Mobility & Infrastructure

Definitief 4.0

1.0 Eerste uitgave PJV MBr RdJ 19-04-2023

Prolander

Bargerveen Buffer Zuid

Dwarsdoorsnedes Verlegde Sheemanstraat
en details

A1.0 1:50 / 1:100 Bestek 1 1 BI5678-RHD-RO-VS-DG-C-210003

HaskoningDHV Nederland B.V.

Opmerkingen:
- Maten in meters, tenzij anders vermeld;
- Materiaalmaten in millimeters, tenzij anders vermeld;
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld.
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