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BESTAANDE POMPPUT DRUKRIOLERING
VERPLAATSEN TOT BUITEN INUNDATIEZONE
(I.O.M. GEMEENTE)

HANDHAVEN STUW

DEMPEN WATERGANG

OPHOGEN LAAGSTE
DELEN MET VRIJKOMENDE
GROND +27.60M N.A.P.
DOOR DERDEN

BESTAANDE POELEN VERBINDEN
DOOR ONDIEPE SLENK
(MAX 0.50M ONTGRAVING)

VERWIJDEREN DUIKER +
AANBRENGEN VOORDE
BODEMLENGTE: 2M, BREEDTE VOORDE: 4M
BODEM +26.70M N.A.P.
TALUDS: 1:8

BESTAANDE DATAKABEL

AANBRENGEN DOOD HOUT
AANVULLEN TOT
+26.80M N.A.P.

VERLEGGEN KABEL
MIDDENSPANNING

AANBRENGEN VOETGANGERSBRUG
17X1.50M
INCL. TALUD- EN OEVERBESCHERMING

AANBRENGEN DREMPEL VAN STORTSTEEN,
LENGTE: 10M
HOOGTE STORTSTEEN: +25.30M N.A.P.
DREMPELHOOGTE +25.70M N.A.P.
VOOR UITWERKING ZIE DETAIL 2

HANDHAVEN TALUD BUITENBOCHT (CA 1:1,5)
BODEMBREEDTE: 1M, BODEMHOOGTE +25.25M N.A.P.
TALUD BINNENBOCHT: 1:3

AANBRENGEN HOUTEN BRUG
T.B.V. WANDELROUTE

VOORDE ONDERHOUDSVOERTUIGEN
GRASBETONSTENEN

BESTAANDE CASCADE
OMVORMEN TOT EEN POOLRIFFLE
HOOGTE +26.15M N.A.P.
VOOR UITWERKING ZIE DETAIL 4

VERONDIEPEN
WATERGANG
IS GEREED

CASCADE IS GEREED

AANBRENGEN DUIKER PE∅315MM
B.O.B. +25.60M N.A.P.
VOORZIEN VAN UITSTROOMBAK +
KLEPDUIKER + SPINDELSCHUIF

AANBRENGEN VOORDE VAN STORSTEEN
VOOR UITWERKING ZIE DETAIL 5

AANSLUITEN WATERGANG
THEORETISCHE BODEMHOOGTE:
+27.15M N.A.P. (BOVENSTROOMS VAN
BODEMVAL)

VERWIJDEREN DAM MET DUIKER
MONDING AANSLUITEN OP BEEK

OPHOGEN KADE
TOT +28.35M
N.A.P.

HANDHAVEN BOOM,
NIET GRAVEN ONDER KROONPROJECTIE

AANVULLEN TOT
+26.30M N.A.P.

AANBRENGEN DAM MET DUIKER
+ IN- EN UITSTROOMBAKKEN
DUIKER ∅1250MM, DAMBREEDTE: 5M
B.O.B. +25.30M N.A.P.
AFSLUITBAAR MET SPINDELSCHUIF

AANBRENGEN DREMPEL
VAN STORTSTEEN

GRAVEN WATERGANG
LOCATIE OP AANWIJS DIRECTIE
BODEMBREEDTE: 0.90M
TALUDS 1:1,5
BODEM TUSSEN:
+26.55M EN +26.91M N.A.P.

AANSLUIITEN OP BESTAANDE
DAM MET DUIKER

AANBRENGEN DREMPEL
VAN STORTSTEEN,
LENGTE: 10M
HOOGTE BOVENZIJDE DREMPEL
+24.78M N.A.P.

AANBRENGEN VOCHTIGE
LAAGTE

AANBRENGEN CASCADE
VAN STORTSTEEN DREMPEL
+27.20M N.A.P.

AANBRENGEN STOBBEN EN
VASTZETTEN MET PALEN

ONTGRAVEN TOPLAAG
TOT +26.30M N.A.P.

WATERGANG VERLEGGEN
LOCATIE OP AANWIJS DIRECTIE

OPHOGEN LAAGSTE
DELEN MET VRIJKOMENDE
GROND +27.60M N.A.P.
DOOR DERDEN

VERLAGEN MAAIVELD BUITENBOCHT
TOT +27.10M N.A.P.

VERWIJDREN LANDHOOFD NOORDZIJDE
AANSLUITEN GRONDWERK

OPHOGEN LAAGTE TOT+28:80 N.A.P.
MET VRIJKOMENDE GROND
AFLOPEND AAN HUIDIG MAAIVELD

AANLEG KADE
LOCATIE OP AANWIJS DIRECTIE
KRUINHOOGTE: +28.85M N.A.P.
KRUINBREEDTE: 1.50M
TALUD: 1:1,5 EN 1:3FIETSPAD OPHOGEN TOT

28.35 M N.A.P.

HOOGTE KADE: 28.30 +N.A.P.

AANBRENGEN KEERWANDEN TOT +28.30 M
N.A.P. 200X50X50CM
U PROFIEL AANBRENGEN BIJ  DOORGANG.
SCHOTBALKEN 400X25X25CM

NATUURTECHNISCH ONTGRAVEN BOUWVOOR

VERPLAATSEN DRUKRIOLERING

HERSTELLEN CULTUURTECHNISCH PROFIEL
1:2 UITVULLEN MET GROND

AANBRENGEN POOLRIFFLE
HOOGTE +26.40M N.A.P.

VERLAGEN MAAIVELD BINNENBOCHT
TOT+26.80M N.A.P.

HERPROFILEREN WATERGANG

BREEDTE WANDELPAD 3M
TUSSEN WANDELBRUG
EN EINDE CASCADE

OPTIE LOCATIE POMMPUT
(I.O.M. GEMEENTE)

AANBRENGEN SLAGBOOM

WAAR MOGELIJK
KADE VAN SCHANSWEG
TOT ONLANDS WTG.
AFGRAVEN

AANBRENGEN
VOCHTIGE
LAAGTE

OPNEMEN EN HERPLAATSEN KLAPHEKKEN

Verwijderen
duiker ∅300mm

HANDHAVEN DUIKER
∅300MM

OPHOGEN KADE LANGS BEEK
KRUINHOOGTE: +28.80M N.A.P.
KRUINBREEDTE: 1.50M
TALUD: 1:1,5 EN 1:3

OPHOGEN PERCEEL NAAR
+27.90M N.A.P.

AANBRENGEN DUIKER
PVC ∅300MM B.O.B. +27.30
MET PUT EN AFSLUITER
IN PUT
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