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 AFSTAND1

+22.00 NAP
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Profiel 61-61'
Schaal: 1:100

Onderhoudsroute min. 4.00m
Wandelroute

Oplegging

Aanbrengen bodem-  taludbescherming

25.800+
25.450+

26.400+

26.900+

26.100+

Afmetingen: Lengte 18m x breedte 1.50 m.
Onder zijde brug minimaal op de T100 lijn.
doorvaarhoogte buurserpot minimaal 1.35m

18.000

Verklaring
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Perceelgrens

Bestaand groen

Bestaand profiel

Nieuw profiel

T=100 +0.50m
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Theoretisch profiel
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+23,50m NAP

Profiel 62-62'
Schaal: 1:100

25.000+
Ref

BuurserbeekRivier- en beekoever Rivier- en beekoever

0.
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Onderhoudsroute min. 4.00m
3.000

Kade Z.O. Wandelroute

8.000

1:2

Ophogen wandelpad
met vrijgekomen zand

Aanbrengen boomstam met gesteltakken of
takken ril gefixeerd. Vastzetten met houten palen.
Aanbrengen 1/3 boven water, 2/3 onder water.
Voor uitwerking zie detail

Kade op hoogte brengen
daar waar nodig op 26.90
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25.750+
26.100+
26.400+
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Profiel 63-63'
Schaal: 1:100

1:2

Onderhoudsroute min. 4.00m
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HBG01I5585 HBG01I5707

+23,00m NAP

Profiel 65-65'
Schaal: 1:100

25.000+
Ref

8.000

BuurserbeekRivier- en beekoever Rivier- en beekoever Onderhoudsroute min. 4.00m3.000Kade Z.O.

0.
70

0

Wandelroute

1:21:var

Ophogen wandelpad
met vrijgekomen zand
hoogte: +26.17m N.A.P.

Kade op hoogte brengen
daar waar nodig op +26.70

Aanbrengen boomstam met gesteltakken of
takken ril gefixeerd. Vastzetten met houten palen.
Aanbrengen 1/3 boven water, 2/3 onder water.
Voor uitwerking zie detail
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 AFSTAND1

+22.00 NAP
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Profiel 66-66'
Schaal: 1:100

Profiel 67-67'
Schaal: 1:100

Profiel 68-68'
Schaal: 1:100

0.
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0

Onderhoudsroute min. 4.00m
Wandelroute

Kade Z.O. Buurserbeek

1:2

Zijtak Buurserbeek

Onderhoudsroute min. 4.00m

0.
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0

26.600+

26.100+
25.750+
25.500+25.450+

26.600+

26.100+

25.500+ 25.400+
25.750+

26.700+

26.200+
25.900+

25.600+ 25.450+
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 HOOGTE1

 AFSTAND1

+22.00 NAP
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Profiel 69-69'
Schaal: 1:100

Onderhoudsroute min. 4.00mZijtak Buurserbeek

1:2
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+24.00 NAP
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Profiel 72-72'
Schaal: 1:100

1.635 0.500 1.446

1:1,5 1:1,5
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+24.00 NAP

28.50 
0.00 

28.54 
1.52 

28.53 
3.26 

28.56 
5.19 

28.60 
6.47 

28.65 
7.09 

28.53 
7.52 

28.44 
8.02 

28.08 
8.64 

27.61 
9.25 

27.29 
9.72 

27.34 
10.02 

27.69 
10.72 

28.20 
11.43 

28.55 
12.03 

28.64 
12.74 

28.71 
13.51 

28.78 
14.00 

28.76 
14.39 

28.79 
16.06 

28.72 
17.97 

Profiel 73-73'
Schaal: 1:100
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24.66 
0.00 

24.75 
0.67 

25.07 
1.78 

25.64 
2.27 

25.84 
3.55 

25.88 
4.89 

25.93 
5.96 

25.90 
6.98 

26.20 
7.80 

26.74 
8.83 

26.74 
10.94 

26.68 
12.83 

26.40 
15.24 

26.19 
17.43 

25.95 
19.83 

25.65 
22.53 

25.48 
25.19 

Profiel 64-64'
Schaal: 1:100

Buurserbeek Rivier- en beekoever Onderhoudsroute min. 4.00m
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Profiel 60A-60A'
Schaal: 1:100
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Profiel 60B-60B'
Schaal: 1:100

I.o.m. directie bomen handhaven
en waar mogelijk kade afgraven
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Profiel 60C-60C'
Schaal: 1:100

I.o.m. directie bomen handhaven
en waar mogelijk kade afgraven
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Profiel 70-70'
Schaal: 1:100

Bestaande duiker beton ∅500mm
b.o.b. +26.99/+27.14m N.A.P.
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Profiel 70A-70A'
Schaal: 1:100

1:1,5 1:1,5

0.500 0.1881.2901.205

27.400+

Aanbrengen stortebed
beton, dikte: 150mm

 HOOGTE1

 AFSTAND1

+24.00 NAP
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Profiel 71A-71A'
Schaal: 1:100
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Profiel 71B-71B'
Schaal: 1:100
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Profiel 71C-71C'
Schaal: 1:100
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DO1 21-11-2021 RZ SV HT DEFINITIEF ONTWERP 1
DO2 21-01-2022 RZ SV HT DEFINITIEF ONTWERP 2
DO3 02-03-2022 RZ SV HT DEFINITIEF ONTWERP 3
DO4 31-03-2022 RZ SV HT DEFINITIEF ONTWERP 4
DO5 14-06-2022 RZ SV HT DEFINITIEF ONTWERP 5
DO6 09-11-2022 RZ SV HT DEFINITIEF ONTWERP 6
DO7 03-03-2023 RZ SV HT DEFINITIEF ONTWERP 7

''Onder voorbehoud van beschikbaarheid van gronden''
DO8 20-04-2023 RZ SV HT DEFINITIEF ONTWERP 8
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