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AANBRENGEN DUIKER BETON ∅500MM
B.O.B. +27.80M N.A.P.

AANBRENGEN DUIKER
BETON ∅500MM B.O.B.: +28.20M N.A.P.

AANBRENGEN SCHOTBALKSTUW
STREEFPEIL: +27.80M N.A.P.
MIN STUWPEIL: +27.50M N.A.P.
MAX STUWPEIL +28.00M N.A.P.

AANBRENGEN SCHOTBALKSTUW
STREEFPEIL: +28.50M N.A.P.
MIN STUWPEIL: +28.30M N.A.P.
MAX STUWPEIL +28.80M N.A.P.

HERPROFILEREN WATERGANG
BODEMHOOGTE VAN +28.20M NAAR +27.80M N.A.P.
BODEMBREEDTE: 0.50M, TALUDS: 1:1,5
I.O.M. EIGENAAR ELZENSINGEL AFZETTEN
EN STOBBEN ROOIEN

VERWIJDEREN STUW
STUWPEIL +28.50M N.A.P.

ONTGRAVEN SLENK,
BODEMHOOGTE
+27.60M N.A.P.

HANDHAVEN BESTAANDE DUIKER
BETON ∅500MM, B.O.B. +26.99/+27.14M N.A.P.

BODEMHOOGTE +27.40

HERPROFILEREN WATERGANG
BODEMBREEDTE: 0.50M
BODEMHOOGTE +27.80
NAAR +27.40M N.A.P.

BODEMHOOGTE +27.80

OPHOGEN PERCEEL NAAR +28.20M N.A.P.

VERWIJDEREN DUIKER
PVC∅315MM
B.O.B.+27.63M. N.A.P.
AANBRENGEN DUIKER
BETON ∅500MM
B.O.B. +27.70M. N.A.P.

AANBRENGEN SCHOTBALKSTUW
STREEFPEIL: +28.30M N.A.P.
MIN STUWPEIL: +28.00M N.A.P.
MAX STUWPEIL +28.50M N.A.P.
BODEMHOOGTE +27.80

BESTAANDE DUIKER PVC ∅315MM
B.O.B. +27.77M N.A.P.
BESTAANDE STUW, STREEFPEIL +28.40M N.A.P.

BODEMHOOGTE +28.20
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BESTAANDE DUIKER INFO ONBEKEND

AANBRENGEN DUIKER
∅500MM, B.O.B.
+27.40M. N.A.P.

AANBRENGEN STORTEBED BETON, DIKTE 150MMGRAVEN WATERGANG
BODEMBR. 0.50M
TALUDS 1:1.5
BODEMHOOGTE +27.40
AANBRENGEN DUIKER
∅500MM, B.O.B.
+27.40M. N.A.P.
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DO1 21-11-2021 RZ SV HT DEFINITIEF ONTWERP 1
DO2 21-01-2022 RZ SV HT DEFINITIEF ONTWERP 2

BLAD 1

BLAD 2

BLAD 3

BLAD 4

BLAD 5

BLAD 6

DO3 02-03-2022 RZ SV HT DEFINITIEF ONTWERP 3
DO4 31-03-2022 RZ SV HT DEFINITIEF ONTWERP 4
DO5 14-06-2022 RZ SV HT DEFINITIEF ONTWERP 5
DO6 09-11-2022 RZ SV HT DEFINITIEF ONTWERP 6
DO7 03-03-2023 RZ SV HT DEFINITIEF ONTWERP 7
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''Onder voorbehoud van beschikbaarheid van gronden''
DO8 20-04-2023 RZ SV HT DEFINITIEF ONTWERP 8
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