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Detail 1
Schaal: 1:200

Bodem watergang Bodem nieuwe meander

Kant onderhoudspad,
breedte pad: 4m

Aanbrengen stortsteen grove fractie
dikte: 400mm, afstrooien met klei en inzaaien

Aanbrengen stortsteen 90-250, dikte 400mm
afwerken met lijmmortel en afstrooien met fijne fractie 45-125mm
(Alleen kruin ter plaatse van Kwelscherm / opsluitscherm
t.b.v. waterdichte constructie)

Kwelscherm / opsluitscherm

bodemhoogte

bodemhoogte

+26.40

1:3

1:20

bo
de

mh
oo

gt
e

bo
de

mh
oo

gt
e

1.000

7.0
00

7.0
00

1:1
,51:1
,5

Verklaring

Kadastrale grens

Verwijderen kade

Insteek meander

As meander

Verwijderen groen

Aanbrengen groen

Aanbrengen stortsteen

Bestaande groen

Bestaande wandelpad

Bestaande insteek

Detail 2
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breedte pad: 4m
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AANBRENGEN DREMPEL VAN STORTSTEEN,
LENGTE: 10M
HOOGTE STORTSTEEN: +25.30M N.A.P.
DREMPELHOOGTE +25.70M N.A.P.
VOOR UITWERKING ZIE DETAIL 2

AANBRENGEN DAM MET DUIKER
+ IN- EN UITSTROOMBAKKEN
DUIKER ∅1250MM, DAMBREEDTE: 5M
B.O.B. +25.30M N.A.P.
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Insteek meander

Aanbrengen damwand bestaande uit:
Duurzaamheidsklasse D60, FSC gecertificeerd
- Dubbele gording, afm. 130x60mm bevestiging met
slotbouten RVS M10x250mm, h.o.h. 400mm
- Damplanken, afm. 200x60x1500mm

As meander

Detail 3
Schaal: 1:200

Aanbrengen grasbetonstenen 600x400x120mm +
Aanbrengen straatlaag van zand dikte: 50mm +
Aanbrengen puinverharding, dikte: 300mm
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Kant onderhoudspad,
breedte pad: 4m
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Detail 4
Schaal: 1:200

Aanbrengen stortsteen grove fractie
dikte: 400mm, afstrooien met klei en inzaaien

Aanbrengen stortsteen 90-250, dikte 400mm
afwerken met lijmmortel en afstrooien met fijne fractie 45-125mm
(Alleen kruin ter plaatse van Kwelscherm / opsluitscherm
t.b.v. waterdichte constructie)
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Detail 5
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Aanbrengen kade
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Handhaven boom, niet graven
onder kroonprojectie

Bestaande insteek

As meander

Aanvullen, hoogte: +26.30m N.A.P.

Aanbrengen stortsteen grove fractie (90-250)
dikte: min 500mm, afstrooien met klei en inzaaien

Aanbrengen stortsteen fijne fractie (45-125)
voor onderhoudsroute
dikte: 250mm, afstrooien met klei en inzaaien
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breedte pad: 4m
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Bovenaanzicht instroombak
Schaal: 1:50

Aanbrenger duiker ∅1250mm b.o.b. +25.30m N.A.P.

Aanbrengen spindelschuif rond 1250 mm, type KWT KSA-MD900-1500

Uitstroombak type hamer HAMUSV-9
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Doorsnede poolriffle
Schaal: 1:100

Handhaven bestaande dempel
bovenkant +25.96m N.A.P.

Aanbrengen stortsteen 90-250, dikte:400mm
afwerken met lijmmortel en afstrooien met
fijne fractie 45-125mm
(Alleen kruin ter plaatse van Kwelscherm / opsluitscherm
t.b.v. waterdichte constructie)

Aanbrengen stortsteen grove fractie
(90-250) dikte: 400mm
op zanddicht doek en daaronder met
zand bodem ophogen tot juiste hoogte

Aantal grotere stenen, fractie 400-600 mm aanbrengen en positioneren i.o.m. de directie
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Aanbrengen stortsteen fijne fractie (45-125)
voor onderhoudsroute
dikte: 250mm, afstrooien met klei en inzaaien

Aanbrengen stortsteen grove fractie (90-250)
dikte: min. 500mm, afstrooien met klei en inzaaien Dempen watergang
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Aanbrengen grasbetonstenen
600x400x120mm

Aanbrengen puinverharding,
dikte: 300mm

Aanbrengen damwand bestaande uit:
Duurzaamheidsklasse D60, FSC gecertificeerd
- Dubbele gording, afm. 130x60mm bevestiging met
slotbouten RVS M10x250mm, h.o.h. 400mm
- Damplanken, afm. 200x60x1500mm

Aanbrengen damwand bestaande uit:
Duurzaamheidsklasse D60, FSC gecertificeerd
- Dubbele gording, afm. 130x60mm bevestiging met
slotbouten RVS M10x250mm, h.o.h. 400mm
- Damplanken, afm. 200x60x1500mm
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27.232+

25.950+

26.999+
26.300+

27.350+
27.700+

28.050+
28.550+

0.
23

2.20

2.
10

1.2
5

7.20

1.5
0

2.20
6.43

0.
85

5.007.00

Doorsnede dam met duiker
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Uitstroombak type hamer HAMUSV-9

Aanbrenger duiker ∅1250mm b.o.b. +25.30m N.A.P.
Aanbrengen spindelschuif rond 1250 mm, type KWT KSA-MD900-1500
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dikte: 300mm Aanbrengen stortsteen (90-250)
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Vooraanzicht instroombak
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Aanbrenger duiker ∅1250mm b.o.b. +25.30m N.A.P.

Aanbrengen spindelschuif rond 1250 mm, type KWT KSA-MD900-1500

Uitstroombak type hamer HAMUSV-9
Bekleden talud met stortsteen (90-250)
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Uitstroombak type hamer HAMUSV-9

Aanbrenger duiker ∅1250mm b.o.b. +25.30m N.A.P.

Aanbrengen spindelschuif rond 1250 mm, type KWT KSA-MD900-1500
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Profiel 10-10'
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Aanbrengen stortsteen 90-250, dikte: 400mm
afwerken met lijmmortel en afstrooien met
fijne fractie 45-125mm
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Doorsnede poolriffle
Schaal: 1:100

Aanbrengen stortsteen 90-250, dikte: 400mm
afwerken met lijmmortel en afstrooien met
fijne fractie 45-125mm
(Alleen kruin ter plaatse van Kwelscherm / opsluitscherm
t.b.v. waterdichte constructie)

Aanbrengen stortsteen grove fractie
(90-250) dikte: 400mm
op zanddicht doek en daaronder met
zand bodem ophogen tot juiste hoogte

Aanbrengen damwand (Kwelscherm / opsluitscherm),
lengte: 2500x150x50mm met
dubbele gording 50x100m

Aantal grotere stenen, fractie 400-600 mm aanbrengen en positioneren i.o.m. de directie
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Aanbrengen damwand,
lengte: 2500x150x50mm met
dubbele gording 50x100m

Aanbrengen uitsparing 1.00x0.20m

Aanbrengen stortsteen
90-250, dikte: 400mm
afwerken met lijmmortel en afstrooien met
fijne fractie 45-125mm
(Alleen kruin ter plaatse van Kwelscherm / opsluitscherm
t.b.v. waterdichte constructie)
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Vooraanzicht instroombak met drempel stortsteen
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Uitstroombak type hamer HAMUSV-9

Aanbrengen drempel met stortsteen
(90-250) dikte: 300mm
Aanbrengen stortsteen stortsteen (90-250)
dikte: 300mm
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Bovenaanzicht voorde
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Aanbrengen damwand bestaande uit:
Duurzaamheidsklasse D60, FSC gecertificeerd
- Dubbele gording, afm. 130x60mm bevestiging met
slotbouten RVS M10x250mm, h.o.h. 400mm
- Damplanken, afm. 200x60x1500mm

Aanbrengen grasbetonstenen
600x400x120mm +
Aanbrengen straatlaag van zand
dikte: 50mm +
Aanbrengen puinverharding,
dikte: 300mm

DP1

DP1
'

DP2
DP2'

Kadastrale grens

Verklaring

Bestaande groen

Bestaande insteek

Datakabel

Locatie gestuurde boring

Aanbrengen damwand bestaande uit:
Duurzaamheidsklasse D60, FSC gecertificeerd
- Dubbele gording, afm. 130x60mm bevestiging met
slotbouten RVS M10x250mm, h.o.h. 400mm
- Damplanken, afm. 200x60x1500mm

Aanbrengen grasbetonstenen 600x400x120mm +
Aanbrengen straatlaag van zand dikte: 50mm +
Aanbrengen puinverharding, dikte: 300mm

Kant onderhoudspad,
breedte pad: 4m

Verwijderen duiker

Detail 0
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VERWIJDEREN DUIKER +
AANBRENGEN VOORDE
BODEMLENGTE: 2M, BREEDTE VOORDE: 4M
BODEM +26.70M N.A.P.
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Aanbrengen grasbetonstenen
600x400x120mm

Aanbrengen puinverharding,
dikte: 300mm
Aanbrengen damwand bestaande uit:
Duurzaamheidsklasse D60, FSC gecertificeerd
- Dubbele gording, afm. 130x60mm bevestiging met
slotbouten RVS M10x250mm, h.o.h. 400mm
- Damplanken, afm. 200x60x1500mm
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dikte: 50mm
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