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ø300
Bestaande te handhaven riolering met diameter en b.o.b.

Bestaande te handhaven put met b.o.b. riolering
-0.04-0.04

Nieuwe GWA riolering met materiaal, diameter en lengte

Nieuwe HWA riolering met materiaal, diameter en lengte

Bestaande GWA riolering met materiaal, diameter en lengte relinen.
Beton ø300 (32.85m)

Bestaande GWA riolering met materiaal, diameter en lengte dichtschuimen
Beton ø300 (25.25m)

Nieuwe GWA prefab put met b.o.b. riolering

Nieuwe HWA prefab put met b.o.b. riolering

Bestaande GWA gemetselde put relinen met b.o.b. riolering

Putinfo met afmeting (inw.) putnummer en putdekselhoogte t.o.v. N.A.P. 

Nieuwe GWA/HWA prefab combinatieput met b.o.b. riolering

Nieuwe GWA huisaansluiting pvc ø125 met plaats ontstoppingsstuk

Nieuwe HWA kolkaansluiting pvc ø125 met plaats inlaat

Nieuwe GWA huisaansluiting pvc ø125 met plaats inlaat

Nieuwe trottoirkolk cq. straatkolk met aansluiting pvc ø125 op HWA/GWA riool


