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-  noodafvoeren volgens tekening en berekening constructeur.

-  veiligheidsbeglazing toepassen volgens NEN 3569.

-  houtwerken die met metselwerk in aanraking komen vóór verwerking behandelen met VOS-arme grondverf.

-  riolering volgens tekening en berekening installateur.
-  installaties volgens tekening en berekening installateur.

-  aluminium buitenkozijnen incl. beweegbare delen voorzien van triple HR+++beglazing  U=0.8w/m2.k blank glas.

-  constructies volgens tekening en berekening constructeur.

-  kwaliteitseisen van het hout volgens NEN 5466-5467 en KVH 2010.

-  levering van het hout en timmerwerk onder KOMO-S.K.H.-garantie.

-  riolering: p.v.c. / afschot 1:200.
-  alle maten in het werk controleren.

-  alle wanden glad stucadoren.
-  deuren: vrije doorgang minimaal 850 x 2300 mm.

-  buitenkozijnen reynaers cs77 en cp 155, weerstandsklasse voor inbraakwerendheid: ten minste 2. (skg).

-  meterkast: afmetingen, indeling en leidingdoorvoering volgens NEN 2768.
-  riolering: p.v.c. / afschot 1:200.
-  systeemvloeren volgens tekening en berekening fabrikant.

-  balans-ventilatie (met warmte-terugwinning), incl. deurroosters en spleten onder de deuren volgens installateur
-  dilataties metselwerk volgens tekening steenfabrikant - te controleren door constructeur. stootvoegbreedte, vullen met rottingsvrij zwelband.

-  alle buitendeuren voorzien van een 4-zijdige rondgaande, dubbele kierdichting.

niet ioniserende rookmelder, aangesloten op het lichtnet en v.v.
noodstroomvoorziening in de vorm van batterij(en) of accu,
onderling verbonden.
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verklaring afkortingen:

cv ketel vlgs bestek tbv verwarmen en tapwatercv

     baksteen.

     kalkzandsteen: handzame blokjes lijmwerk

renvooi:

     steenachtig bestaand

bestektekening
plattegronden, gevels, doorsnedes, situatie, 3d

bt.1
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schaal: 1:500

- begane grond - - verdieping -

- voorgevel - - rechter zijgevel -

- doorsnede a.a. -- linker zijgevel -

- doorsnede b.b. -

- achtergevel -

- zolder -

sektie: .. nr. 3498
gemeente: deurne

- doorsnede a1.a1. -

- doorsnede b2.b2. -
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