Kruisvaarderspark

e - - ——

———— e — e ——————— -

Hamyoinquapai UeA

—
T

¢ Peld
¢ Peld

Guntersteinweg

|
|
1
I
|
1
1
1
1
=\ |
1
i
1
|
I
|
1
1
|
I

Aanbrengen asfaltconstructie
[Zie tekening asfaltconstructie]
- Wegenbouwdoek;

Aanbrengen asfaltconstructie

Fietspad met 2 tegels verbreden

[Zie tekening asfaltconstructie]
Wegenbouwdoek;

Fietspad met 1tegel verbreden
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Barrier t.b.v.
scheiden rijbanen
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Generaal Spoorlaan

Van Vredenburchweg

Generaal Spoorlaan

N
Aaaneﬁgen/pechthaven van
betonplaten 2000x2000x180mm.
op fundering van 500mm’ zand.
Incl. recht zagen asfalt.

Overzicht projectlocatie

1:5000
Bestaande fundering
Aanbrengen passeerstrook van betonplaten
2000x2000x180mm. Incl. recht zagen asfalt.
Ontgraven cunet, en aanvullen
met zand; Dikte 500mm
Bestaande verharding | | 2.00 .

Principe doorsnede passeer-/ pechstrook
Schaal 1:50

¢ Peld
¢ Peld

Bestaande trottoirband handhaven. Rollaag opnieuw stellen

Aanbrengen fundering van betongranulaat / hydraulisch menggranulaat; Dikte 300 mm
Aanbrengen wegenbouwdoek

Ontgraven zand / grond (bij grond minimaal 600 mm zand aanbrengen)

Aanbrengen onderlaag AC22 BASE OL-IB; Dikte 70 mm

Aanbrengen tussenlaag AC16 BIND (TDL); Dikte: 65 mm

Frezen asfalt en aanbrengen tussenlaag AC16 BIND (TDL); Dikte: 40-60 mm

Scheuren vullen in
bestaande asfalt

Bestaande ondergond van zand

Bestaande fundering van beton Lot e R
Dikte ca. 200mm (gebeukt) Bestaande ondergond van zand

Aanbrengen asfaltwapening op kleeflaag. Werkwijze:
- Aanbrengen gemodificeerde kleeflaag;
- Aanbrengen asfaltwapening; Type: Glasphalt G 50x1,95mtr

Principe doorsnede verbreding 1: Generaal Spoorlaan - Van Vredenburchweg (In-/uitritten flats) )
Schaal 1:50

Verklaring:

Bestaande situatie
—\B'H' Aansluiten op bestaande/omliggende hoogte (exacte aansluithoogte in het werk n.t.b.)
--------- Nieuwe materiaalgrens
Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm met rollaag
_____ Aanbrengen opsluitband 100x200mm
Aanbrengen opsluitband 60x200mm
M Recht zagen asfaltonstructie
WFVA%;PARD Aanbrengen betonstraatstenen WF; Rood
30:30HFH6 Aanbrengen betontegels 300x300x45mm; Grijs
E} ﬂ Aanbrengen betonplaten 2x2 en 1x1
Aanbrengen tijdelijke markering
I Aanbrengen definitieve markering

Plaatsen barriers

Plaatsen bouwhekwerk

>—|17 Aanbrengen schuifpoort in bouwhekwerk
______ Aanbrengen trottoirkolk incl. kolkaansluiting
Go7 @ Plaatsen verkeersbordpaal met bord incl. code

Omzetten bestaand hekwerk

(S iy 1 Aanbrengen betontegels in halfsteensverband 300x300x60mm; Grijs
[ : :: : : : :] Aanbrengen betontegels in halfsteensverband 300x300x60mm; Rood

ﬁﬁ% Aanbrengen straatbakstenen KF in elleboogverband; Rood;

I:I Aanbrengen asfaltconstructie

Bestaande boom te handhaven

Opmerkingen:

Ondergrond uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) via PDOK, d.d. 04-02-2022
Kadaster via PDOK, d.d. 04-02-2022

Kabels en Leidingen via KLIC melding bij Kadaster.nl, d.d. 04-02-2022

Maten in meters, tenzij anders aangegeven

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

0 2 b 6 8m

Versie | Datum Getekend Omschrijving Gecontroleerd | Goedgekeurd
0.0 |30-08-2022 |W. Nieuwland | DEFINITIEF
1.0 | 27-09-2022 |E. Koric Opmerkingen verwerkt
2.0 | 03-10-2022 | E. Koric Opmerkingen n.a.v. overleg verwerkt
3.0 | 14-11-2022 | W. Nieuwland | Opmerkingen gemeente op BLVC plan verwerkt
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4 Dammekant 89-91
2411 CB Bodegraven
Tel.: 0172619235
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Opdrachtgever :

= Koperslager 7
versluys wegenoouw 3., cahinf 5250
roject Adviesbureau voor de infrastructuur & © WWW.cah-infra.nl
Aanleg warmtelinQ te Rijswijk
Onderwerp: Projectleider . R. Hart
Aanpassingen Prinses Beatrixlaan t.b.v. 2.0 systeem Status . DEFINITIEF
Onderdeel: Formaat . AOQ verl. (841 x 2520mm)
Tijdelijke situatie Schaal © 1:200
Behoort bij: Tekeningnummer: Versie:
Uitvoeringsontwerp 2022-012-UO-TS-02 3.0
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