
Aanplant schuine hagen als verkeersremmende maatregel
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Nieuwe asfalt rijbaan
40mm - SMA-NL8 G+
60mm - AC 22 Bind TL-B
70mm - AC 22 Base OL-B

Nieuwe asfalt deklaag kleur rood
t.p.v. fietspad
30mm - AC 11 surf DL-A

Middengeleider van ongewapende
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Herstraten elementenverharding

Betonstraatstenen
keiformaat, in keperverband

Voetpad van betontegels
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t.p.v. inritten 60mm dik

Voetpad van halfverharding
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Opening in kantopsluiting t.b.v.
afwatering naar watergang/berm,
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Onderbroken streep 1-1 (0,10)
van thermoplast (bibeko)
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(3 x 0,10) van thermoplast (bibeko)
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Reconstructie rotonde
40mm - AC 16 surf DL IB
60mm - AC 22 Base TL-B
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1:100 (kijkrichting west)
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6.20 2.50 1.653.30 1.502.52

30 mm AC 11 surf DL-A, rood
60 mm AC 32 base OL-A
200 mm menggranulaat 0/31,5
(bestaand te handhaven en aanbrengen tbv verbreding)

40 mm SMA NL 8G+
60 mm AC 22 bind TL-B (bestaand te handhaven bij schades tussenlaag vervangen)

70 mm AC 22 base OL-B (bestaand te handhaven)
250 mm menggranulaat 0/31,5 (bestaand te handhaven)

Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm
op straatlaag 100 mm dik

Aanbrengen opsluitband 100x200mm
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2,5%2,5%
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40 mm SMA NL 8G+
60 mm AC 22 bind TL-B
70 mm AC 22 base OL-B
250 mm menggranulaat 0/31,5

Aanbrengen RWS band 110x220x250mm

Bij bomen niet meer verhogen dan 5 cm, in
het werk oplossen door grondwerk / verloop
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60 mm AC 32 base OL-A
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