
Lage haag i.c.m. bloem- en kruidenrijk grasland
als verbijzondering rotonde

Te verwijderen bomen i.v.m. te
nemen verkeersmaatregel
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Herplaatsen fietssluis

Betonverharding zwart-wit
verven in blokverband

Betonverharding zwart-wit verven in blokverbandOverrijdbare geleider
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Nieuwe asfalt rijbaan
40mm - SMA-NL8 G+
60mm - AC 22 Bind TL-B
70mm - AC 22 Base OL-B

Nieuwe asfalt deklaag kleur rood
t.p.v. fietspad
30mm - AC 11 surf DL-A

Middengeleider van ongewapende
printbeton 160mm dik

Herstraten elementenverharding

Betonstraatstenen
keiformaat, in keperverband

Voetpad van betontegels
300x300mm, 45mm dik
t.p.v. inritten 60mm dik

Voetpad van halfverharding
grauwacke 100mm dik

Berm

RWS-band 110/220x250mm
(gestort)

Te planten haag

Verklaring

Asfalt vervangen deklaag
40mm - SMA-NL8 G+

Te ontgraven watergang
talud 1:1.5

Dwarshelling verharding

Molgoot van 5 strekken
betonstraatstenen keiformaat

Bushalte haven van
betonverharding 250mm dik

Aanbrengen trottoirkolk
bestaande aansluiting hergebruiken

Bestaande duiker verlengen
incl. diameter en b.o.b.

Fietspad van betontegels
afm. 300x300x60mm

Nieuwe asfalt rijbaan kleur geel
40mm - SMA-NL8 G+
60mm - AC 22 Bind TL-B
70mm - AC 22 Base OL-B

Verharde berm van
grasbetontegels 600x400x120mm

Nieuwe duiker incl. diameter,
materiaal en b.o.b.

Bestaande duiker

Opening in kantopsluiting t.b.v.
afwatering naar watergang/berm,
conform standaard detail 6.45

Aanbrengen verlaagde berm
-0.15 onder maaiveld

-0.15
mv

Aanbrengen straatkolk
bestaande aansluiting hergebruiken

3.00 3.00∅300 (Beton)

Trottoirband 130/150x250mm

Perronband 300/435x334mm

Opsluitband 100x200mm

Opsluitband 120x250mm

Opsluitband 200x250mm

Bestaande lichtmast verplaatsen
Nieuwe lichtmast plaatsen

Nieuwe asfalt fietspad
30mm - AC 11 surf DL-A
60mm - AC 22 Base OL-A

Nieuwe asfalt rijbaan kleur rood
40mm - SMA-NL8 G+
60mm - AC 22 Bind TL-B
70mm - AC 22 Base OL-B

Asfalt vervangen deklaag kleur geel
40mm - SMA-NL8 G+

Kadastrale grens provincie

Onderbroken streep 1-1 (0,15)
van thermoplast (bubeko)

Dubbele doorgetrokken streep
(3 x 0,15) van thermoplast (bubeko)

Onderbroken streep 3-3 (0,15)
van thermoplast (bubeko)

Onderbroken streep 1-1 (0,10)
van thermoplast (bibeko)

Dubbele doorgetrokken streep
(3 x 0,10) van thermoplast (bibeko)

Onderbroken streep 1-3 (0,45)
van thermoplast (bubeko)

Onderbroken streep 0,3-2,7 (0,10)
van thermoplast (fietspad)

Doorgetrokken streep (0,10)
van thermoplast (fietspad)

Kanalisatie streep  0,5-0,5 (0,10)
van thermoplast (oversteek)

Blokmarkering 0,50x0,50
van thermoplast

Haaientanden markering 0,50x0,50
van thermoplast

Haaientanden markering 0,30x0,30
van thermoplast

Werkgrens

Nieuwe asfalt fietspad
30mm - AC 11 surf DL-A (rood)
60mm - AC 22 Base OL-A

Aanbrengen busperronkolk
bestaande aansluiting hergebruiken

Aanbrengen slokop kolkk Bestaande boom handhaven

Nieuw te planten boom

Helling in verharding

Verloop-/verlaagde RWS-band
(gestort)

RWS-band 110/220x250mm

Bestaande inrit zonder
gewijzigde maatvoering

Bestaande inrit met
gewijzigde maatvoering

Inritblokken 600x300x200mm

Reconstructie rotonde
40mm - AC 16 surf DL IB
60mm - AC 22 Base TL-B
Bestaande onderlaag handhaven

Hoeven

Etten-Leur

Blad 2
Blad 3

Blad 5

Blad 6

Blad 7 Blad 8

Oudenbosch

Blad 1

Blad 4

Blad 9

Schaal
Dwarsprofiel 10-10

1:100 (kijkrichting west)

Rijbaan Berm

Aanbrengen RWS band 110x220x250mm in het werk gestort

40 mm SMA NL 8G+
60 mm AC 22 bind TL-B (bestaand te handhaven bij schades tussenlaag vervangen)
70 mm AC 22 base OL-B (bestaand te handhaven)
250 mm menggranulaat 0/31,5 (bestaand te handhaven)

Aanbrengen RWS band 110x220x250mm in het werk gestort

2,5%2,5%

Te planten haag

4.500+
Ref

3.849+ 3.921+ 3.849+

5.80

2.75 2.75

0.10 0.10

0.300.425 0.425

0.965.21

Berm

Schaal
Dwarsprofiel 11-11

1:100 (kijkrichting west)

30 mm AC 11 surf DL-A, rood
60 mm AC 32 base OL-A
200 mm menggranulaat 0/31,5
(bestaand te handhaven en aanbrengen tbv verbreding)

Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm
op straatlaag 100mm dik

5.80

2.75 2.75
0.30

1.40 2.50 2.75 1.90

Rijbaan FietspadBerm Berm Voetpad

40 mm SMA NL 8G+
60 mm AC 22 bind TL-B (bestaand te handhaven bij schades tussenlaag vervangen)

70 mm AC 22 base OL-B (bestaand te handhaven)
250 mm menggranulaat 0/31,5 (bestaand te handhaven)

 Aanbrengen RWS band 110x220x250mm in het werk gestort

Aanbrengen straatkolk (slokop)
aansluiten op bestaande kolkaansluiting

Aanbrengen opsluitband 100x200mm

Aanbrengen opsluitband 150x250mm

Te planten haag

2,5%2,5%
2,0% 2,0%

Te planten haag

0.55 0.40

5.000+
Ref

4.169+ 4.239+ 4.168+ 4.075+ 4.025+ 4.001+ 4.037+

0.425 0.425

Schaal
Dwarsprofiel 12-12

1:100 (kijkrichting west)

30 mm AC 11 surf DL-A, rood
60 mm AC 32 base OL-A
200 mm menggranulaat 0/31,5

40 mm SMA NL 8G+
60 mm AC 22 bind TL-B
70 mm AC 22 base OL-B

250 mm menggranulaat 0/31,5

2.503.30

Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm
op straatlaag 100 mm dik

Rijbaan Middengeleider Rijbaan

40 mm SMA NL 8G+
60 mm AC 22 bind TL-B
70 mm AC 22 base OL-B
250 mm menggranulaat 0/31,5

Aanbrengen geleider van printbeton 160 mm dik
op zandbed 150 - 250 mm dik

Aanbrengen RWS band 110x220x250mm in het werk gestort

Aanbrengen RWS band 110x220x250mm

2.5%

3.98

2.5%

Berm

3.30

Rijbaan

Aanbrengen RWS band 110x220x250mm in het werk gestort

Aanbrengen RWS band 110x220x250mm in het werk gestort

Aanbrengen trottoirband 130/150x250 in betonspecie

Aanbrengen opsluitband 100x200mm

Aanbrengen opsluitband 100x200mm in betonspecie

Te dempen watergang
en duiker ∅ 315 mm (PVC) aanbrengen

2.501.14

Berm Fietspad Rijbaan

1.45

Voetpad

5.500+
Ref

4.445+ 4.496+ 4.534+ 4.585+
4.309+ 4.334+

0.425 0.425

2,0%
4.545+

1.85

Berm

Schaal
Dwarsprofiel 13-13

1:100 (kijkrichting west)

30 mm AC 11 surf DL-A, rood
60 mm AC 32 base OL-A
200 mm menggranulaat 0/31,5
(bestaand te handhaven en aanbrengen tbv verbreding)

Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm
op straatlaag 100mm dik

6.20

2.75 2.75
0.30

2.07 2.50 1.80 1.65

Rijbaan FietspadBerm Berm Voetpad

40 mm SMA NL 8G+
60 mm AC 22 bind TL-B (bestaand te handhaven bij schades tussenlaag vervangen)

70 mm AC 22 base OL-B (bestaand te handhaven)
250 mm menggranulaat 0/31,5 (bestaand te handhaven)

 Aanbrengen RWS band 110x220x250mm in het werk gestort

Aanbrengen opsluitband 100x200mm

Aanbrengen trottoirband 130/150x250mm in betonspecie
Te planten haag

2,0%
2.5%Talud 1:1 Ta

lud
 1:
1

Waterretentie

2,0%

Aanbrengen opsluitband 100x200mm in betonspecie

Aanbrengen opsluitband 100x200mm in betonspecie

 Aanbrengen verlaagde band 190/220x160

2.71

Berm

Aanbrengen betonstraatstenen op straatlaag van 50mm dik
200mm menggranulaat 0/31,5 (bestaand te handhaven)

Aanbrengen betonstraatstenen op straatlaag van 50mm dik
200mm menggranulaat 0/31,5 (bestaand te handhaven)

5.500+
Ref

4.546+ 4.618+ 4.691+
4.474+ 4.424+ 4.277+ 4.314+

4.646+

3.665+

0.425 0.425

Te planten haag

Bestaande Trottoirband 130/150x250 in betonspecie

2,0%2,0% 2,0% 2,0%

Bestaande printbeton 250 mm
Bestaande rammelstrook 40 mm AC 16 Surf DL-IB

60 mm AC 22 Bind TL-B
(bestaande onderlaag en fundering handhaven)

30 mm AC 11 surf DL-A
60 mm AC 32 base OL-A

200 mm menggranulaat 0/31,5

Te planten haag

Aanbrengen RWS band 110x220x250mm
 in het werk gestortAanbrengen betontegels 300x300x45mm

Aanbrengen 350mm zand voor zandbed
Aanbrengen opsluitband 100x200mm

Te planten haag

 40 mm AC 16 Surf DL-IB
60 mm AC 22 Bind TL-B
(Bestaande onderlaag en fundering handhaven)

30 mm AC 11 surf DL-A
60 mm AC 32 base OL-A
(fundering bestaand te handhaven)

Te planten haag

Aanbrengen RWS band 110x220x250mm
 in het werk gestort Aanbrengen betontegels 300x300x45mm

Aanbrengen 350mm zand voor zandbed
Aanbrengen opsluitband 100x200mm

1.50 3.50 4.78 3.10 21.60 3.10 6.00 4.76 3.50 1.50

Berm Fietspad VoetpadRijbaanBermFietspadVoetpad Rijbaan

Schaal
Dwarsprofiel 24-24

1:100 (kijkrichting oost)

0.425 0.425

5.000+
Ref

3.838+ 3.874+ 3.944+ 3.915+3.815+ 3.935+
4.220+4.100+ 4.220+ 4.100+ 4.048+ 3.939+ 3.916+3.816+ 3.944+ 3.874+ 3.838+

Schaal
Dwarsprofiel 9A-9A

1:100 (kijkrichting west)

6.95

2.95 2.75

Rijbaan

2.70 0.76

Haltehaven Fietspad Voetpad

40 mm SMA NL 8G+
60 mm AC 22 bind TL-B (bestaand te handhaven bij schades tussenlaag vervangen)
70 mm AC 22 base OL-B (bestaand te handhaven)
250 mm menggranulaat 0/31,5 (bestaand te handhaven)

Aanbrengen RWS band 110x220x250mm in het werk gestort

2,5%2,5%

1.250.425

2.95 1.91

Busperron

Aanbrengen bushalte van betonverharding 250mm dik
Aanbrengen 250 mm menggranulaat 0/31,5
Aanbrengen perronband 300/435x334mm

Aanbrengen opsluitband 100x200mm in betonspecie

Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm, kleur rood
op straatlaag 50 mm dik
Aanbrengen 250 mm menggranulaat 0/31,5
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