
Principeprofiel/ dwarsdoorsnede: dam met duiker ∅600mm bij breedte schouwpeil =< 5,00m.
schaal 1:50

Principeprofiel/ langsdoorsnede: dam met duiker ∅600mm bij breedte schouwpeil =< 5,00m.
schaal 1:50
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bestaand profiel
van de watergang
indicatief

- duiker, PE, ∅inw. ∅600mm
- min. 500mm dekking en min.
200mm. 'lucht' bij schouwpeil

Schouwpeil
Flex peil

min. 4,00m.

min. 200mm/max. 500mm

aanvullen met
schone grond

- duiker, PE, ∅inw. ∅600mm
- min. 500mm dekking en min.
200mm 'lucht' bij schouwpeil

Schouwpeil
Flex peil
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8.00m

aanbrengen beschoeiing:
- palen hardhout 80x80 mm, lengte 5000mm, sterkteklasse
D50,  h.o.h. 500mm
- achter palen combischot aanbrengen, hoog 800mm, dik
25mm, bovenste 400mm hardhout, onderste 400mm naaldhout
- Bevestiging schotten met slotbout onbehandeld M10, 1 st.
per paal
- achter schotten verbindingsklamp en geotextiel aanbrengen

0.
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aanbrengen beschoeiing:
- palen hardhout 80x80 mm, lengte 5000mm,
sterkteklasse D50,  h.o.h. 500mm
- achter palen combischot aanbrengen, hoog
800mm, dik 25mm, bovenste 400mm hardhout,
onderste 400mm naaldhout
- Bevestiging schotten met slotbout
onbehandeld M10, 1 st. per paal
- achter schotten verbindingsklamp en
geotextiel aanbrengen

verankering staalkabel
onbehandeld ∅12mm:
- lus rondom paal met klein gaatje
door beschoeiingsschot, verbinding
maken door middel van lus
vastmaken met op iedere lus 2
dubbele kabelklemmen
- aan weerszijde van duiker de
verankering toepassen aan palen,
hierna om de paal.

Damlocatie voorbelasten
gedurende een maand

aanbrengen menggranulaat
0/31,5 dik 300mm, afstrooien
met bagger en inzaaien BTK1100,
onder menggranulaat wegendoek
aanbrengen

0.
05

opening maken in
beschoeiing t.b.v. duiker

0.
70 0.
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bestaand maaiveld

legenda

toekomstig maaiveld

aanbrengen grond

peil t.o.v. NAP

ontgraven en aanbrengen grond

menggranulaat

toekomstig hoogste waterpeil 

toekomstig schouwpeil

grondverbetering

scheidingsdoek

NAP

...

Principe vooraanzicht uitlaat ∅800mm overstortput KOP-KOS
schaal 1:50

Principeprofiel/ langsdoorsnede uitlaat ∅800mm overstortput KOP-KOS
schaal 1:50
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opening maken in beschoeiing
t.b.v. duiker

inlaat, KOP-KOS-I 1000 of
gelijkwaardig
instelbaar met spindelbediening
waterdicht bevestigen
aan damwandenkele gording

t.p.v. overstortput

opening maken in damwand
t.b.v. overstortput

inlaat, KOP-KOS-I 1000 of
gelijkwaardig
instelbaar met spindelbediening
waterdicht bevestigen
aan damwand

gecombineerde damplanken 6000mm:
- lengte hardhouten gedeelte
2000mm, sterkteklasse D50,
- lengte naaldhouten gedeelte
4000mm, sterkteklasse C18,
dikte 60 mm

Schouwpeil
Flex peil

Schouwpeil
Flex peil

min. 200mm/max. 500mm

aanbrengen klemgording
100x200 mm met bouten M12 h.o.h.
500mm
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aanbrengen beschoeiing:
- palen hardhout 80x80 mm, lengte 5000mm, sterkteklasse
D50,  h.o.h. 500mm
- achter palen combischot aanbrengen, hoog 800mm, dik
25mm, bovenste 400mm hardhout, onderste 400mm naaldhout
- Bevestiging schotten met slotbout onbehandeld M10, 1 st.
per paal
- achter schotten verbindingsklamp en geotextiel aanbrengen
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10.00

- gecombineerde damplanken 6000mm:
- lengte hardhouten gedeelte 2000mm,
sterkteklasse D50,
- lengte naaldhouten gedeelte 4000mm,
sterkteklasse C18,
- dikte 60 mm

aanbrengen klemgording
100 x 200mm
met bouten M12 h.o.h.
500mm

aanbrengen beschoeiing:
- palen hardhout 80x80 mm, lengte 5000mm,
sterkteklasse D50,  h.o.h. 500mm
- achter palen combischot aanbrengen, hoog
800mm, dik 25mm, bovenste 400mm hardhout,
onderste 400mm naaldhout
- Bevestiging schotten met slotbout
onbehandeld M10, 1 st. per paal
- achter schotten verbindingsklamp en
geotextiel aanbrengen

0.
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Schouwpeil
Flex peil

bestaand maaiveld

- duiker, PE, ∅inw. ∅800mm
- min. 500mm dekking en min.
250mm 'lucht' bij schouwpeil

Damlocatie voorbelasten
gedurende een maand

aanbrengen menggranulaat
0/31,5 dik 300mm, afstrooien
met bagger en inzaaien BTK1100,
onder menggranulaat wegendoek
aanbrengen

3.00

bestaand profiel van de
watergang indicatief 0.
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waterpeil 2,64/2,69m.-NAPwaterpeil 2,45/2,60m.-NAP

maaiveld ca. 2,30m.-NAP

maaiveld ca. 2,30m.-NAP

dam in watergang, peil 1,61m.-NAP

Bovenaanzicht: vispassage A in dam
schaal 1:50

37.90+ 37.85+

0.75 0.75

inlaat, KOP-KOS-I 1000 of
gelijkwaardig
instelbaar met spindelbediening
waterdicht bevestigen
aan damwand

gecombineerde damplanken 6000mm:
- lengte hardhouten gedeelte 2000mm,
sterkteklasse D50
- lengte naaldhouten gedeelte 4000mm,
sterkteklasse C18, dikte 60 mm

- duiker, PE, ∅inw. ∅800mm

ca
. 1

1.0
0

1.0
0

1.0
0

peil damwand 1,68-NAP

peil damwand 1,68-NAP

De Wit vispassage, KWT
KVP-DW of gelijkwaardig,
HDPE 2 kamers, met
looproosters, rust op
bodembescherming

duikerbuis HDPE,
∅400mm, b.o.b, -3,63m

Principeprofiel/ langsdoorsnede: dam met duiker ∅800mm bij breedte schouwpeil => 5,00m.
schaal 1:50Principeprofiel/ dwarsdoorsnede: dam met duiker ∅800mm bij breedte schouwpeil => 5,00m.

schaal 1:50
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min. 200mm/max. 500mm

8.00m
min. 4,00m.

Schouwpeil

breedte bij schouwpeil => 5,00m.

bestaand profiel
van de watergang
indicatief

- duiker, PE, ∅inw. ∅800mm
- min. 500mm dekking en min.
250mm. 'lucht' bij schouwpeil

Flex peil Flex peil

0.
25

0.
55

mi
n.
 0

.6
0

0.
70

0.
40

0.
40

aanbrengen beschoeiing:
- palen hardhout 80x80 mm, lengte 5000mm,
sterkteklasse D50,  h.o.h. 500mm
- achter palen combischot aanbrengen, hoog
800mm, dik 25mm, bovenste 400mm hardhout,
onderste 400mm naaldhout
- Bevestiging schotten met slotbout
onbehandeld M10, 1 st. per paal
- achter schotten verbindingsklamp en
geotextiel aanbrengen

Schouwpeil
0.
40

b

aanbrengen beschoeiing:
- palen hardhout 80x80 mm, lengte 5000mm, sterkteklasse
D50,  h.o.h. 500mm
- achter palen combischot aanbrengen, hoog 800mm, dik
25mm, bovenste 400mm hardhout, onderste 400mm naaldhout
- Bevestiging schotten met slotbout onbehandeld M10, 1 st.
per paal
- achter schotten verbindingsklamp en geotextiel aanbrengen

verankering staalkabel
onbehandeld ∅12mm:
- lus rondom paal met klein gaatje
door beschoeiingsschot, verbinding
maken door middel van lus
vastmaken met op iedere lus 2
dubbele kabelklemmen
- aan weerszijde van duiker de
verankering toepassen aan palen,
hierna om de paal.

aanvullen met
schone grond

- duiker, PE, ∅inw. ∅800mm
- min. 500mm dekking en min.
250mm 'lucht' bij schouwpeil

Damlocatie voorbelasten
gedurende een maand

aanbrengen menggranulaat
0/31,5 dik 300mm, afstrooien
met bagger en inzaaien BTK1100,
onder menggranulaat wegendoek
aanbrengen

0.
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opening maken in
beschoeiing t.b.v. duiker

0.
70 0.
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Principeprofiel/ dwarsdoorsnede: dam  zonder duiker
schaal 1:50
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Principeprofiel/ langsdoorsnede: dam zonder duiker
schaal 1:50
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bestaand profiel
van de watergang
indicatief

Schouwpeil
Flex peil

min. 6,00m. exclusief taluds

Flex peil
Schouwpeil
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bestaand profiel
van de watergang
indicatief

0.
40
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40

aanbrengen beschoeiing:
- palen hardhout 80x80 mm, lengte 5000mm,
sterkteklasse D50,  h.o.h. 500mm
- achter palen combischot aanbrengen, hoog
800mm, dik 25mm, bovenste 400mm hardhout,
onderste 400mm naaldhout
- Bevestiging schotten met slotbout
onbehandeld M10, 1 st. per paal
- achter schotten verbindingsklamp en
geotextiel aanbrengen

aanbrengen beschoeiing:
- palen hardhout 80x80 mm, lengte 5000mm, sterkteklasse
D50,  h.o.h. 500mm
- achter palen combischot aanbrengen, hoog 800mm, dik
25mm, bovenste 400mm hardhout, onderste 400mm naaldhout
- Bevestiging schotten met slotbout onbehandeld M10, 1 st.
per paal
- achter schotten verbindingsklamp en geotextiel aanbrengen

min. 4,00m.

indien dam wordt opgewaardeerd,
afvoeren eventueel verontreinigde
grond en aanvullen met schone grond

aanbrengen menggranulaat
0/31,5 dik 300mm, afstrooien
met bagger en inzaaien BTK1100,
onder menggranulaat wegendoek
aanbrengen

10.00m

Principe vooraanzicht uitlaat ∅600mm overstortput KOP-KOS
schaal 1:50

Principeprofiel/ langsdoorsnede uitlaat ∅600mm overstortput KOP-KOS
schaal 1:50
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- gecombineerde damplanken 6000mm:
- lengte hardhouten gedeelte 2000mm,
sterkteklasse D50,
- lengte naaldhouten gedeelte 4000mm,
sterkteklasse C18,
- dikte 60 mm

opening maken in beschoeiing
t.b.v. duiker

bestaand maaiveld

aanbrengen klemgording
100 x 200mm
met bouten M12 h.o.h.
500mm

inlaat, KOP-KOS-I 800 of
gelijkwaardig
instelbaar met spindelbediening
waterdicht bevestigen
aan damwand

enkele gording
t.p.v. overstortput

- duiker, PE, ∅inw. ∅600mm
- min. 500mm dekking en min.
200mm 'lucht' bij schouwpeil

opening maken in damwand
t.b.v. overstortput

inlaat, KOP-KOS-I 800 of
gelijkwaardig
instelbaar met spindelbediening
waterdicht bevestigen
aan damwand

gecombineerde damplanken 6000mm:
- lengte hardhouten gedeelte
2000mm, sterkteklasse D50,
- lengte naaldhouten gedeelte
4000mm, sterkteklasse C18,
dikte 60 mm

Schouwpeil
Flex peil

Schouwpeil
Flex peil

min. 200mm/max. 500mm

aanbrengen klemgording
100x200 mm met bouten M12 h.o.h.
500mm

mi
n.
 0
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0
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70

aanbrengen beschoeiing:
- palen hardhout 80x80 mm, lengte 5000mm, sterkteklasse
D50,  h.o.h. 500mm
- achter palen combischot aanbrengen, hoog 800mm, dik
25mm, bovenste 400mm hardhout, onderste 400mm naaldhout
- Bevestiging schotten met slotbout onbehandeld M10, 1 st.
per paal
- achter schotten verbindingsklamp en geotextiel aanbrengen
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10.00

aanbrengen beschoeiing:
- palen hardhout 80x80 mm, lengte 5000mm,
sterkteklasse D50,  h.o.h. 500mm
- achter palen combischot aanbrengen, hoog
800mm, dik 25mm, bovenste 400mm hardhout,
onderste 400mm naaldhout
- Bevestiging schotten met slotbout
onbehandeld M10, 1 st. per paal
- achter schotten verbindingsklamp en
geotextiel aanbrengen

0.
10

Damlocatie voorbelasten
gedurende een maand

Schouwpeil
Flex peil

aanbrengen menggranulaat
0/31,5 dik 300mm, afstrooien
met bagger en inzaaien BTK1100,
onder menggranulaat wegendoek
aanbrengen

3.00

bestaand profiel van de
watergang indicatief

b
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Principeprofiel/ dwarsdoorsnede: damwand bij duiker ∅600mm met schuifafsluiter
schaal 1:50

Principeprofiel/ langsdoorsnede: dam met duiker ∅600mm met schuifafsluiter
schaal 1:50
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10.00

breedte bij schouwpeil =< 5,00m.
aanbrengen klemgording
100x200 mm
- sterkteklasse D50

aanbrengen klemgording
100x200 mm
- sterkteklasse D50

aanbrengen schuifafsluiter met frame
KSA-MD-R-BS DN600 of gelijkwaardig

aanbrengen schuifafsluiter met
frame KSA-MD-R-BS DN600 of
gelijkwaardig

Schouwpeil
Flex peil

Schouwpeil
Flex peil 0.

70

- gecombineerde damplanken 6000mm:
- lengte hardhouten gedeelte 2000mm,
sterkteklasse D50,
- lengte naaldhouten gedeelte 4000mm,
sterkteklasse C18,
- dikte 60 mm

aanbrengen klemgording
100 x 200mm
met bouten M12 h.o.h.
500mm mi

n.
 0
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aanbrengen beschoeiing:
- palen hardhout 80x80 mm, lengte 5000mm,
sterkteklasse D50,  h.o.h. 500mm
- achter palen combischot aanbrengen, hoog
800mm, dik 25mm, bovenste 400mm hardhout,
onderste 400mm naaldhout
- Bevestiging schotten met slotbout
onbehandeld M10, 1 st. per paal
- achter schotten verbindingsklamp en
geotextiel aanbrengen
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3.00

bestaand profiel van de
watergang indicatief

aanvullen met
schone grond

- duiker, PE, ∅inw. ∅600mm
- min. 500mm dekking en min.
200mm 'lucht' bij schouwpeil

Damlocatie voorbelasten
gedurende een maand

aanbrengen menggranulaat
0/31,5 dik 300mm, afstrooien
met bagger en inzaaien BTK1100,
onder menggranulaat wegendoek
aanbrengen

0.
10

aanbrengen beschoeiing:
- palen hardhout 80x80 mm, lengte 5000mm, sterkteklasse
D40,  h.o.h. 500mm
- achter palen combischot aanbrengen, hoog 800mm, dik
25mm, bovenste 400mm hardhout, onderste 400mm naaldhout
- Bevestiging schotten met slotbout onbehandeld M10, 1 st.
per paal
- achter schotten verbindingsklamp en geotextiel aanbrengen

min. 4,00m.b

opening maken in
beschoeiing t.b.v. duiker

0.
20

0.
40

min. 200mm/max. 500mm

Principeprofiel/ langsdoorsnede: inlaat: dam met duiker ∅800mm met afsluiter
schaal 1:50

Principeprofiel/ dwarsdoorsnede: inlaat: damwand bij duiker ∅800mm met schuifafsluiter
schaal 1:50
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min. 4,00m.

aanbrengen klemgording
100x200 mm
- sterkteklasse D50

aanbrengen klemgording
100x200 mm
- sterkteklasse D50

aanbrengen schuifafsluiter met frame
KSA-MD-R-BS DN800 of gelijkwaardig

Flex peil

breedte bij schouwpeil => 5,00m.
aanbrengen schuifafsluiter met
frame KSA-MD-R-BS DN800 of
gelijkwaardig

Schouwpeil
Flex peil

- gecombineerde damplanken 6000mm:
- lengte hardhouten gedeelte 2000mm,
sterkteklasse D50,
- lengte naaldhouten gedeelte 4000mm,
sterkteklasse C18,
- dikte 60 mm

aanbrengen klemgording
100 x 200mm
met bouten M12 h.o.h.
500mm mi

n.
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aanbrengen beschoeiing:
- palen hardhout 80x80 mm, lengte 5000mm,
sterkteklasse D50,  h.o.h. 500mm
- achter palen combischot aanbrengen, hoog
800mm, dik 25mm, bovenste 400mm hardhout,
onderste 400mm naaldhout
- Bevestiging schotten met slotbout
onbehandeld M10, 1 st. per paal
- achter schotten verbindingsklamp en
geotextiel aanbrengen

0.
10

3.00

bestaand profiel van de
watergang indicatief

aanvullen met
schone grond

- duiker, PE, ∅inw. ∅800mm
- min. 500mm dekking en min.
250mm 'lucht' bij schouwpeil

Damlocatie voorbelasten
gedurende een maand

aanbrengen menggranulaat
0/31,5 dik 300mm, afstrooien
met bagger en inzaaien BTK1100,
onder menggranulaat wegendoek
aanbrengen

0.
25

0.
55

aanbrengen beschoeiing:
- palen hardhout 80x80 mm, lengte 5000mm, sterkteklasse
D50,  h.o.h. 500mm
- achter palen combischot aanbrengen, hoog 800mm, dik
25mm, bovenste 400mm hardhout, onderste 400mm naaldhout
- Bevestiging schotten met slotbout onbehandeld M10, 1 st.
per paal
- achter schotten verbindingsklamp en geotextiel aanbrengen

8.00m

b

opening maken in
beschoeiing t.b.v. duiker

0.
70 0.
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min. 200mm/max. 500mm

Schouwpeil

Principe vooraanzicht inlaat ∅1000mm overstortput KOP-KOS
schaal 1:50

Principeprofiel/ langsdoorsnede inlaat ∅1000mm overstortput KOP-KOS
schaal 1:50
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1:2

opening maken in
beschoeiing t.b.v. duiker

inlaat, KOP-KOS-I 1200 of
gelijkwaardig
instelbaar met spindelbediening
waterdicht bevestigen
aan damwandenkele gording

t.p.v. overstortput

opening maken in damwand
t.b.v. overstortput

inlaat, KOP-KOS-I 1200 of
gelijkwaardig
instelbaar met spindelbediening
waterdicht bevestigen
aan damwand

gecombineerde damplanken 6000mm:
- lengte hardhouten gedeelte
2000mm, sterkteklasse D50,
- lengte naaldhouten gedeelte
4000mm, sterkteklasse C18,
dikte 60 mm

Schouwpeil
Flex peil

Schouwpeil
Flex peil

aanbrengen klemgording
100x200 mm met bouten M12 h.o.h.
500mm

mi
n.
 0

.6
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0.
70

min. 200mm/max. 500mm

aanbrengen beschoeiing:
- palen hardhout 80x80 mm, lengte 5000mm, sterkteklasse
D50,  h.o.h. 500mm
- achter palen combischot aanbrengen, hoog 800mm, dik
25mm, bovenste 400mm hardhout, onderste 400mm naaldhout
- Bevestiging schotten met slotbout onbehandeld M10, 1 st.
per paal
- achter schotten verbindingsklamp en geotextiel aanbrengen

0.
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10.00

- gecombineerde damplanken 6000mm:
- lengte hardhouten gedeelte 2000mm,
sterkteklasse D50,
- lengte naaldhouten gedeelte 4000mm,
sterkteklasse C18,
- dikte 60 mm

aanbrengen klemgording
100 x 200mm
met bouten M12 h.o.h.
500mm

aanbrengen beschoeiing:
- palen hardhout 80x80 mm, lengte 5000mm,
sterkteklasse D50,  h.o.h. 500mm
- achter palen combischot aanbrengen, hoog
800mm, dik 25mm, bovenste 400mm hardhout,
onderste 400mm naaldhout
- Bevestiging schotten met slotbout
onbehandeld M10, 1 st. per paal
- achter schotten verbindingsklamp en
geotextiel aanbrengen

0.
10

Schouwpeil
Flex peil

bestaand maaiveld

- duiker, PE, ∅inw. ∅1000mm
- min. 500mm dekking en min.
300mm 'lucht' bij schouwpeil

Damlocatie voorbelasten
gedurende een maand

aanbrengen menggranulaat
0/31,5 dik 300mm, afstrooien
met bagger en inzaaien BTK1100,
onder menggranulaat wegendoek
aanbrengen

3.00

bestaand profiel van de
watergang indicatief

b

0.
30

0.
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