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Drempel aanbrengen. Ontwerpsnelheid 30 km/h,
hoogte 12 cm en hellingen in sinusvorm

Drempel aanbrengen. Ontwerpsnelheid 30 km/h,
hoogte 12 cm en hellingen in sinusvorm

Bestaande rijbaan Hoogvlietsekerkweg aan de
zuidzijde ca. 1.15 m versmallen. Versmalling aan
de zuidzijde om de berm en obstakelvrije ruimte
ten opzichte van de bomen te vergroten

Hoogvlietsekerkweg inrichten als fietsstraat. Rijloper
(4.00 m) in rode asfaltverharding met twee
rabatstroken (0.50 m) in klinkerverharding aanbrengen

Voorrangssituatie op het kruispunt
omdraaien, zodat de hoofdfietsroute in
de voorrang komt te liggen. Rood
asfalt over het kruispunt doortrekken
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Kruispunt op een plateau uitvoeren.
Ontwerpsnelheid 30 km/h, hoogte
12 cm en hellingen in sinusvorm
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Verplaatsen bebouwde komgrens

Verplaatsen bebouwde komgrens.
Komgrensborden zonder portaal
uitvoeren i.v.m. zicht op fietsers
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Geleiderail verwijderen en
extra zwerfkeien bijplaatsen

Rood-wit gekleurde bebakeningsborden ver-
vangen door rood-wit gekleurde BB21 zuilen

Voetpad verlengen, zodat voetgangers
niet schuin het kruispunt oversteken

Voorrangssituatie instellen ten
behoeve van doorstroming fietsers

Fietspad verbreden i.v.m. verloop
fietspad naar bredere fietsstraat.
Hoogteverloop berm aandachtspunt

Hoogvlietsekerkweg inrichten als fietsstraat. Rijloper
(4.00 m) in rode asfaltverharding met twee
rabatstroken (0.50 m) in klinkerverharding aanbrengen

Bestaande rijbaan Hoogvlietsekerkweg
ter hoogte van de woningen aan de
noordzijde ca. 1.25 m versmallen

Parkeren in vakken op het trottoir aanbrengen.
Wanneer er geen voertuigen geparkeerd staan,
dan zijn de parkeervakken onderdeel van het
trottoir. Vakken in klinkerverharding instraten

Geleiderail verwijderen, omdat deze
geen functie meer lijkt te hebben

Lichtmasten ter hoogte van
de parkeervakken verplaatsen
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Uitrit in asfaltverharding uitvoeren.
Haaientanden aanbrengen
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SCHAAL 1 :
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100

Parkeren in vakken op het trottoir.
zodat het trottoir breder is als er
geen voertuig geparkeerd is

5.00

Rijbaan inrichten als fietsstraat
met een rijloper in rood asfalt
(4.00) en aan de buitenzijde stroken
klinkerverharding (2 x 0.50)

Schuine 05/20-band aanbrengen

01 Uitwerking ontwerp fietsstraat Hoogvlietsekerkweg.

Wijzigingen

Maatvoering:
- Maten in meters, tenzij anders vermeld.
- Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld.
- Peilmaten in meters t.o.v. NAP, tenzij anders vermeld.
- Diameters in mm, tenzij anders vermeld.
- Coördinaten op RD-stelsel.
- Het gehanteerde gradenstelsel is het 360-gradenstelsel.

Referentiebestanden:
- BGT: XR BGT 26-01-22.dwg
- Kadstrale grenzen: XR Kadstrale grenzen 26-01-22

Opmerkingen:
- De exacte vormgeving van de openbare verlichting dient nader bepaald te worden door
  een specialist. De locaties van verplaatste lichtmasten in het ontwerp zijn een
  inschatting op basis van de bestaande openbare verlichting.
- Een KLIC-melding is niet beschikbaar geweest voor de uitwerking van het ontwerp. Op
  een later moment dienen de ligging van bestaande kabel- en leidingentracés en de
  consequenties hiervan voor het ontwerp nader beoordeeld te worden.
- De hemelwaterafvoer dient nader gedetailleerd te worden door een specialist.

Legenda nieuwe situatie

geometrie ontwerp

Legenda bestaande situatie

kadastrale grens

05/20-geleideband

betontegels grijs

berm (grasmengsel)

asfaltverharding grijs

ingemeten lijn

opsluitband

lichtmast

verloopband

trottoirband

busdrempel

klinkerverharding
(halfsteens, kleur n.t.b.)

asfaltverharding rood

draagconstructie

bestaand te handhaven
verkeersbord

bestaand te verwijderen
verkeersbord

nieuw te plaatsen of bestaand
te verplaatsen verkeersbord

Legenda verkeersborden

boom

bebouwing

nieuw aan te brengen markering

gemeentegrens

N

N

schampblok nieuw te plaatsenzwerfkei nieuw te plaatsen

lichtmast

overbrugging hoogteverschil

geleiderail te verwijderen

zwerfkei bestaand

02 Optimalisatie vormgeving kp. Hoogvlietsekerkweg - Zwaardijk.

klinkerverharding
(keper, kleur n.t.b.)

klinkerverharding
(elleboog, kleur n.t.b.)

03 Verwijdering 3 parkeervakken t.h.v. perceel Hoogvlietsekerkweg 54.

Verwijderen middengeleider t.h.v. Valckesteinweg04

Diverse wijzigingen o.b.v. afstemmingsoverleg d.d. 03-07-23.05
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