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Kabels & leidingen vrijgraven
& persleiding opzoeken
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Totale lengte van de
boorlijn is 42.89 m.

Totale lengte van de
boorlijn is 42.89 m.

Horizontale afstand
vanaf intrede (in m).

Horizontale afstand
vanaf intrede (in m).

Hoogte maaiveld t.o.v.
N.A.P. lijn (in m).

Hoogte maaiveld t.o.v.
N.A.P. lijn (in m).

Hoogte boorlijn t.o.v.
N.A.P. lijn (in m).
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Hoogte boorlijn t.o.v.
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CONUSWEERSTAND (MPa)
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Sondering CPT000000206607
2022-09-19
BRO--
-
Elektrische sondering uitgevoerd volgens NEN-EN-ISO 22476-1 / klasse 2
Conus nr. S15CFII.S20030, voorzien van electrische opnemers voor conusweerstand, plaatselijke wrijving en conushelling.
Geodetische bijzonderheden:
MV= NAP + 1,91 m
X= 125020,943
Y= 408209,832
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CONUSWEERSTAND (MPa)
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Sondering CPT000000206606
2022-09-19
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-
Elektrische sondering uitgevoerd volgens NEN-EN-ISO 22476-1 / klasse 2
Conus nr. S15CFII.S20030, voorzien van electrische opnemers voor conusweerstand, plaatselijke wrijving en conushelling.
Geodetische bijzonderheden:
MV= NAP + 1,88 m
X= 125032,45
Y= 408207,13
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Particulier perceeleigenaar met zakelijk recht 
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GVM00
B

Gemeente Dongen
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Waterschap Brabantse Delta

Particuliere perceeleigenaar

1

Intredepunt

X: 124987.98

Y: 408311.63

Z: 0.8

Uittre
depunt

X: 125022.83

Y: 408334.13

Z: 0.76
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R1

R2

R3

R4

Let op!!! Persleiding
heeft EV-melding

Ø160mm Ruimgat
Ø125mm Mantelbuis

Te boren buis:
1×Ø125 PE100 SDR11

Mantelbuis t.b.v. laagspanning en drinkwaterleiding

Coördinatentabel HDD
nr. omschrijving X-Coörd Y-Coörd Z-Coörd

R1 10 m voor intredepunt 124979,57 408306,20

1 Intredepunt 124987,98 408311,63 0,80

2 Start verticale bocht 124995,58 408316,54 -2,14

R2 10 m na intredepunt 124996,38 408317,05

3 Middenpunt van boring 125005,40 408322,88 -4,09

R3 10 m voor uittredepunt 125014,43 408328,71

4 Einde verticale bocht 125018,01 408331,02 -1,44

5 Uittredepunt 125022,83 408334,13 0,76

R4 10 m na uittredepunt 125031,23 408339,56

Totale lengte van de boorlijn is 42.89 m.

Coördinaten in meters. Z-maat op basis van N.A.P.

Disclaimer: Zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Van Vulpen is het niet toegestaan om deze tekening aan te vullen, te wijzigen of aan derden te verstrekken. Van Vulpen neemt geen verantwoording voor het aanbrengen van aanvullingen of wijzigingen door derden.  

DEFINITIEF

Legenda gestuurd boren:

Nieuw te maken boring

SonderingS-NR

Beschermingszone A waterkering

Kadastrale grens

Opmerkingen:
- De geprojecteerde kabels en leidingen zijn afkomstig uit de oriëntatiemelding 24O0036563.

- De digitale ondergrond is ontvangen van opdrachtgever (bestandsnaam.dwg) op basis van
rijksdriehoek-stelsel.

- Het geprojecteerde grondonderzoek is verkregen uit DINO Loket

- De HDPE leidingstreng(en) dienen vanaf haspel zonder spiegellaswerkzaamheden op de aangegeven
locatie te worden uitgelegd (op rollenstellen) voorafgaand aan de intrekfase.

- Van Vulpen behoud zich het recht voor af te wijken van de voorgestelde methodiek.

Project Specifieke Risico's:
- Risico #1

- Risico #2

- Risico #3

Dekking t.o.v. bestaande K&L bij intrede. Inzichtelijk maken tijdens uitvoering. LET OP!! Na
uitvoering boring teruggraven tot in openbaar grondgebied voor de aansluitingen.

Intredepunt op particulier perceel voorafgaand toestemmingen verzorgen en/of overeenkomsten
maken t.b.v. tijdelijk gebruik perceel. Rijplaten toepassen ivm opstellen vrachtwagen (geen
ruimte op Waspikse weg)

Boring t.b.v. particuliere aansluiting. Perceel en woning zijn in ontwikkeling en aan
veranderingen onderhevig. Voorafgaand aan uitvoering schouwen om werkelijke situatie in kaart
te brengen

OVERZICHT TEKENING
Schaal: 1:1000

Doorsnede Boring:
Schaal:1:10

Coördinatenlijst
Boring:

DWARSPROFIEL
Schaal: 1:250

LOCATIETEKENING
Schaal:   1:250

Getekend:
Gecontroleerd:
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Schaal:
Formaat:
Projectnummer:

Tekeningnummer: Blad:
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Werkomschrijving:

Vergunninghouder:

Opdrachtgever:

Versie:

T: +31 (0) 183 - 645060
E: info@vanvulpen.eu
I: www.vanvulpen.eu

Omschrijving
Plaats:Locatie

Papland 8
4206 CL Gorinchem

Horizontaal gestuurde boring
1xØ125 PE100 SDR11
Mantelbuis t.b.v. laagspanning en drinkwater

Waspikse weg 23 - Waspikseweg 20 A 'S GRAVENMOER

- Enexis Netbeheer B.V.
- Brabant Water N.V.
 

- Enexis Netbeheer Tilburg
- Brabant Water N.V.
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KLIC Legenda

Data

Gas Hoge Druk

Gas Lage Druk

Laagspanning

Landelijk Hoogspanningsnet

Middenspanning

Riool Onder Druk

Riool Vrij Verval

Water
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