—— Plat dak:

- Kunststof dakbedekking

- Plat dak isolatie Re= 6,3 KW m?
- 18mm Underlayment fins vuren

Plat dak: ——
- Kunststof dakbedekking
- Plat dak isolatie Rc= 6,3 K/W m?
- 18mm Underlayment fins vuren
- Balklaag volgens opgave constructeur
- 22mm Rachelwerk

Aluminium daktrim
zwart

Houten frame 38x120mm

v.v. 2 Zijden 15mm OSB beplating
opgevuld met minerale wol

- Balklaag volgens opgave constructeur
- 22mm Rachelwerk
- 12.5mm Gipsplaat v.v. stucwerk

- Alucobond beplating gebrokenmwit |

Aluminium daktrim

{verwerking volgens opgave leverancier)

EPS Gevelisolatie v.v. stucwerk

]

(

J zwart

Houten frame 38x120mm

v.v. 2 zijden 15mm OSB beplating
opgevuld met minerale wol

Detail D11 ] 1:10

Aluminium daktrim

Plat dak: ——
- Kunststof dakbedekking
- Plat dak isolatie Rc= 6,3 KW m?
- 18mm Underlayment fins vuren
- Balklaag volgens opgave constructeur

zwart

Houten frame 38x120mm

- 22mm Rachelwerk
- 12.5mm Gipsplaat v.v. stucwerk

vv. 2 zijden 15mm OSB beplating
opgevuld met minerale wol

Detail D05 | 1:10

Aluminium kozijnen volgens geveltekening

DN

1

EPS Gevelisolatie v.v. stucwerk

v.v. HR++ isolerende beglazing

Aluminium waterslag in kleur
als kozijnen

Gevelopbouw t.p.v. stucwerk

|

- Gevelstucwerk

- 150mm EPS gevelisolatie Rc= 5,45 KA m?
- 140mm Porotherm PM25 snelbouwblokken

Luifel boven pui keuken:

- Kunststof dakbedekking

- Plat dak isolatie Rc= 6,3 KM m?

- Breedplaatvloer volgens tekening en berekening fabrikant
- Vuren klossen 45x95mm

- 15mm OSB beplating

Aluminium daktrim
zwart

Houten frame 45x95mm

- Stucwerk

Waterkerende
laag

Zonwering in overleg met opdrachtgever

Detail D06 | 1:10

140

— Stelkozijnen in overleg met kozijnleverancier

Vensterbank in overleg
met opdrachtgever

Detail D04 | 1:10

Plat dak terras vioer:

- Terrastegels in overleg met opdrachtgever
op kunststof tegeldragers

- Kunststof dakbedekking

- Plat dak isolatie Rc= 6,3 K/W m?

- Breedplaatvloer volgens tekening

en berekening fabrikant

- Stucwerk

—— Begane grondvloer:
- Vioerafwerking
- Cementdekvloer v.v. vloerverwarming en krimpnet
- EPS isolatie
- Breedplaatvioer volgens tekening en
berekening fabrikart
- Stucwerk

v.v. 2 zijden 15mm OSB beplating
opvullen met minerale wol

XX RO %X] J

- 140mm EPS gevelisolatie Re= 5,10 KW m?
- 140mm Porotherm PM25 snelbouwblokken
- Stucwerk

140

«—— Stalen hekwerk viv. veiligheidsglas

Aluminium daktrim

80

100

*

430

EPS Gevelisolatie v.v. steenstrips
monsters in overleg met opdrachtgever

EPS Gevelisolatie v.v. steenstrips
monsters in overleg met opdrachtgever

Aluminium kozijnen volgens geveltekening
v.v. HR++ isolerende beglazing

Detail DO3 | 1:10

Qverstek boven hellingbaan:

- Terrastegels in overleg met opdrachtgever
op kunststof tegeldragers

- Kunststof dakbedekking

- Plat dak isolatie Re= 6,3 KW m?

- 18mm Underlayment fins vuren

- Vuren balklaag volgens opgave constructeur
- 15mm OSB beplating

250

Zonwering in overleg met opdrachtgever

Detail D08 | 1:10

— Stelkozijnen in overleg met kozijnleverancier

——— Begane grondvloer:

- Vloerafwerking

- Cementdekvloer v.v. vioerverwarming

- Breedplaatvioer volgens tekening en berekening fabrikant

¥

Aluminium daktrim o

RO

zwart

=
@©

Houten frame 45x95mm
v¥. 2 zijden 15mm OSB beplating

EPS Gevelisolatie v.v. steenstrips
monsters in overleg met opdrachtgever

Detail D02 | 1:10

In het werk gestorte hellingbaan
volgens tekening en berekening constructeur
v.v. elektrische vioerverwarming

Aquadraingoot

*

250

*

|
|
|
|
|
|
|
i

Geisoleerde sectionaaldeur

in overleg met opdrachtgever S

— Kelderlvoer:
- Cementdekvloer v.v. vloerverwarming en krimpnet
- In het werk gestorte betonvioer volgens tekening
en berekening constructeur
- Waterkerende folie
- XPS isolatie (Rc= 3,7 KIW m?)

Gestabiliseerd zand/pr.lin pakket

~ N

Gevelopbouw t.p.v. stucwerk
- Gevelstucwerk
- 150mm EPS gevelisolatie Rc= 5,45 K/IW m?

- 140mm Porotherm PM25 snelbouwblokken
- Stucwerk
(T
Aluminjum Kkozijnen volgens geveltekening
v.v. HR++ isolerende beglazing
i 250 s
e A

Kelderwand:

- XPS8 isolatie Re= 3,7 K/W m?

- Waterkerende laag

- In het werk gestorte betonwand
volgens tekening en berekening
constructeur

N &

VAVAWY §

o
o

leverancier

380

300

[
!
|
i %
|
i
|
|
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—— PIR isolatie

Detail DO1 | 1:10

I
|

Detail DO9 | 1:10

| | !!
Gevelopbouw t.p.v. Steenstrips
- Steenstrips (monsters in overleg met opdrachtgever)

i

Balustrade in overleg ——
met opdrachtgever

Uitvoering trap in overleg
met opdrachtgever

Kimband verwerking volgens opgave

%

Detail D07 | 1:10

EPS Gevelisolatie v.v. stucwerk

Detail D14 | 1:10

140

150

—— Gevelophouw t.p.v. stucwerk

|
|
|
|
|
|
|

Aluminium kozijnen volgens geveltekening ——
v.v. HR++ isolerende beglazing

<100

— Begane grondvloer:

! - Vloerafwerking

- Cementdekvloer v.v. vloerverwarming
- EPS isolatie

- Breedplaatvloer volgens tekening en
berekening fabrikant

- Stucwerk

- Gevelstucwerk

- 150mm EPS gevelisolatie Re= 5,45 KW m?
- 140mm Porotherm PM25 snelbouwhblokken
- Stucwerk

2

- Gevelstucwerk

- Stucwerk

Waterkerende laag

e

P!
! &
L |
i B i

SRR

100

-

7 >
....... o

Detail aansluiting trap -
verdiepingsvloer | 1:10

—— Plat dak:

- Kunststof dakbedekking

- Plat dak isolatie Re= 6,3 KW m?

- 18mm Underlayment fins vuren

- Balklaag volgens opgave constructeur
- 22mm Rachelwerk

- 12.5mm Gipsplaat v.v. stucwerk

250

Detail D12 | 1:10

Aluminium daktrim

Houten frame 45x95mm
v.v. 2 ziiden 15mm OSB beplating
opvullen met minerale wol

Detail D13 | 1:10

" 250 , 150

I

Gevelopbouw 1.p.v. liftschacht

- Gevelstucwerk

- 150mm EPS gevelisolatie Re= 5,45 KIW m?
- In het werk gestortte betonwand volgens
tekening en berekening constructeur

- Alucobond heplating gebroken wit
(verwerking volgens opgave leverancier)

Houten lamellen in stalen frame — <

Aluminium kozijnen volgens geveltekening

Aluminium kozijnen volgens geveltekening

Gevelopbouw t.p.v. stucwerk

- 150mm EPS gevelisolatie Re= 5,45 KW m?
- 140mm Porotherm PM25 snelbouwblokken

<

v.v. HR++ isolerende beglazing

v.v. HR++ isolerende beglazing

Begane grondvloer:

- Vioerafwerking
- Cementdekvloer v.v. vloerverwarming
- Breedplaatvloer volgens tekening
en berekening fabrikant
% | &
| =
T
|
| .
i ™~
|
|
Plat dak terras vioer:
- Terrastegels in overleg met opdrachtgever
op kunststof tegeldragers
- Kunststof dakbedekking o Kelderwand: i .
- Plat dak isolatie Re= 6,3 K/W m? - XPS isolatie Ro= 3,7 KW m* Detail D10 | 1:10
- Breedplaatvioer volgens tekening - Waterkerende laag
en berekening fabrikant - In het werk gestorte betonwand
- Stucwerk volgens tekening en berekening — T
constructeur L, 100 250 "
ﬂ 7 7
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