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Stuw locatie 96156

Vlodrop

Slakweg

Afdammen watergang >4 m

Afdammen watergang >4 m

Afdammen watergang >4 m

Werkterrein
ca. 60 m2

Werkterrein 5x15

Aanbrengen tijdelijke brug t.b.v. werkstrook

Te verwijderen onderdelen:
- verwijderen betonnen plaat
- verwijderen bestaande heugelstuw

Bestaande bodem- en taludverdediging

Bestaand bordes

26.03+
Ref

27.20+

26.28+

Aanbrengen bodem- en oeverbescherming
beton 15cm dik, voorzien van
wapeningsnet 8/150

Verwijderen betonnen balk
incl. bestaande heugelstuw

Aanbrengen betonnen drempel
- drempel 30 cm breed 15 cm hoog
- stekken boren in de bestaande vloer

0.300

Aanbrengen drive,
aansluiten op flow Bestaand bordes

0.
15
0

Max stuwpeil 70°

Min stuwpeil

0.
20

0

2.000

27.28+
27.38+

Bestaand bordes

Bestaande constructie

Bestaand bodem- en taludverdediging

Aanbrengen Flow:
- Aanbrengen mantelbuis
t.b.v.
aansluiting op Flow
- Aanbrengen buispaal
- Ruimte tussen deksloven
dichtstorten met beton

Aanbrengen bodem- en oeverbescherming
beton 15cm dik, voorzien van
wapeningsnet 8/150

Aanbrengen stuwklep bovenstrooms,
tegen opgestorte drempel

Aanbrengen drive links

27.48+

Nieuwe stuwklep 96156

Aanbrengen leuning

Aanbrengen leuning bovenstrooms
leuning aan linkerkant van de stuwklep
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Bouwteam partners

Waterschap Limburg
Automatiseren stuwen 

23.168
Meinweg en Roerdal
96156

Uitvoeringsontwerp
Specials
Maatvoering in meters tenzij anders weergegeven

17-07-2024

divers Concept

A1

1 1

23.168 04 0.1

'24/07/17

TERREININRICHTING
1:200

BOVENAANZICHT BESTAANDE SITUATIE
1:50

BOVENAANZICHT NIEUWE SITUATIE
1:50

SITUATIE
1:5000

LENGTE DOORSNEDE
1:50



Hanikerweg

Stuw locatie 97705

Arcen

Broekweg

Werkterrein 10x5
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Werkterrein 10x5

Afdammen watergang >4 m

Afdammen watergang >4 m
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Aanbrengen mantelbuis t.b.v.
aansluiting op Flow

Aanbrengen Flow incl. buispaal, zie detail 1

Aanbrengen leuning bovenstrooms

Aanbrengen bordes  0.60 m1 breed
Beugels h.o.h. 0.50 m1

Aanbrengen nieuwe stuwklep 97705
incl. aanbrengen drive, bedienpunt links

Aanpassen bestaande gording:
- Bestaande gording verwijderen,
- Nieuwe gording 40 cm hoog 7 cm dik aanbrengen
- Sparing maken in de balk t.b.v. wangen stuwklep
- Tussenbalk 25 cm hoog 7 cm dik aanbrengen.

Aanbrengen Flow

Buispaal intrillen t.b.v. Flow

17.50+ Max stuwpeil 70°

Min stuwpeil16.21+

Aanpassen bestaande gording:
- Bestaande gording verwijderen,
- Nieuwe gording 40 cm hoog 7 cm dik aanbrengen
- Sparing maken in de balk t.b.v. wangen stuwklep
- Tussenbalk 25 cm hoog 7 cm dik aanbrengen.

Aanpassen bestaande gording:
- Bestaande gording verwijderen,
- Nieuwe gording 40 cm hoog 7 cm dik aanbrengen
- Sparing maken in de balk t.b.v. wangen stuwklep
- Tussenbalk 25 cm hoog 7 cm dik aanbrengen.

17.50+ Max stuwpeil 70°

Min stuwpeil16.21+

Aanbrengen bordes  0.60 m1 breed
Beugels h.o.h. 0.50 m1

Aanbrengen drive, bedienpunt liks

Aanbrengen leuning bovenstrooms

Aanbrengen nieuwe stuwklep 97705

Aanbrengen drive, bedienpunt liks

Aanbrengen leuning bovenstrooms
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Bouwteam partners

Waterschap Limburg
Automatiseren stuwen 

23.168
Maasduinen
97705

Uitvoeringsontwerp
Specials
Maatvoering in meters tenzij anders weergegeven

17-07-2024

divers Concept

A1

1 1

23.168 04 0.1

'24/07/17

TERREININRICHTING
1:200

SITUATIE
1:5000

BOVENAANZICHT
1:200

LENGTEDOORSNEDE
1:50

DETAIL 1
1:50

LENGTEDOORSNEDE
1:50



Hoogbosweg

Stuw locatie 97842

Nederweert

Weerterbosdijk
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Afdammen watergang >4 m

Afsluiten duiker

Afsluiten duiker

Afdammen watergang >4 m

Werkterrein 5x20

Werkterrein 5x10
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Aanbrengen Flow incl. buispaal, zie detail 1

Werkzaamheden bestaande schuif:
- Tijdelijk verwijderen bestaande schuif
- Vervangen bovenbrug schuif
- Terug aanbrengen schuif
- Aanbrengen drive op schuif

Aanbrengen bordes incl. leuning en beugels,
Beugels bevestigen tegen betonnenwand,
zie detail 2

Aanbrengen drive

Aanbrengen mantelbuis

Aanbrengen leuning

Aanbrengen rooster

Aanbrengen beugel tegen
bestaande betonnen wand

0.370

Aanbrengen Flow

Buispaal intrillen t.b.v. Flow
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Bouwteam partners

Waterschap Limburg
Automatiseren stuwen 

23.168
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven
97842

Uitvoeringsontwerp
Specials
Maatvoering in meters tenzij anders weergegeven

17-07-2024

divers Concept

A1

1 1

23.168 04 0.1
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1:5000

BOVENAANZICHT NIEUWE SITUATIE
1:200

DETAIL 1
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Wertemerweg

Stuw locatie 97025

Evertsoord
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Werkterrein 5x20

Werkterrein 10x20

Afsluiten duiker

Afdammen watergang >4 m

Aan marcel vragen
hoe de drive
gemonteerd moet
worden
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Meetput dichtstorten

Verwijderen bestaande heugelstuw

Aanbrengen drive

Aanbrengen mantelbuis t.b.v.
aansluiting op Flow

Aanbrengen Flow incl. buispaal, zie detail 1

Bestaande constructie reinigen

Aanbrengen leuning tegen zijkant betonnenbalk

Aanbrengen betonnen drempel
- drempel 30 cm breed 15 cm hoog
- stekken boren in de bestaande vloer

0.300

Aanbrengen drive aansluiten
op flow bedienpunt rechts

0.
15
0

Max stuwpeil 70°

Min stuwpeil

0.
20

0

Aanbrengen nieuwe stuwklep 97025

30.20+
Ref

30.45+

31.45+

32.00+

32.38+

29.92+
30.03+

32.18+

Aanbrengen leuning tegen zijkant betonnenbalk

Aanbrengen Flow

Buispaal intrillen t.b.v. Flow
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Bouwteam partners

Waterschap Limburg
Automatiseren stuwen 

23.168
Mariapeel
97025

Uitvoeringsontwerp
Specials
Maatvoering in meters tenzij anders weergegeven
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Middenpeelweg

Stuw locatie 97812

America

Vossenheuvel
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Werkterrein 10x20

Afsluiten duiker

Afdammen watergang >4 m
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Meetput dichtstorten

Verwijderen bestaande heugelstuw

Aanbrengen drive

Aanbrengen mantelbuis t.b.v.
aansluiting op Flow

Aanbrengen Flow incl. buispaal, zie detail 1

Bestaande constructie reinigen

Aanbrengen nieuwe stuwklep 97812

Aanbrengen leuning aan zijkant betonnenbalk

Aanbrengen betonnen drempel
- drempel 30 cm breed 15 cm hoog
- stekken boren in de bestaande vloer

0.300

Aanbrengen drive aansluiten
op flow bedienpunt rechts

0.
15
0

Max stuwpeil 70°

Min stuwpeil

0.
20

0

Aanbrengen nieuwe stuwklep 97025

Aanbrengen Flow

Buispaal intrillen t.b.v. Flow28.44+
Ref

28.69+

29.60+

30.20+

Aanbrengen leuning

8 9 10 11 12 13 14 15 167654321

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

F

D

C

B

A

G

H

J

K

L

M

N N

M

L

K

J

H

G

F

D

C

B

A

PlotdatumTekenaar

Schaal

Formaat

Projectnr.

Opdrachtgever

Projectomschrijving

Tekeningomschrijving

Bladnr.  van   

©  Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers  Alle rechten voorbehoudenwww.vissersploegmakers.nl

Status

Tekeningnr.

Gecontroleerd

Akkoord

N:
\W

er
ke

n\
W
er

ke
n 

20
24

\2
3.
16
8 

- 
W
at

er
sc

ha
p 

Li
mb

ur
g 

au
to

ma
tis

er
en

 8
1 
st

uw
en

\W
L 

au
to

 s
tu

we
n\

Al
ge

me
en

\5
. T

ec
hn

is
ch

 m
an

ag
em

en
t\

5.
2 

On
tw

er
pe

n\
5.
2.
4 

Ui
tv

oe
rin

gs
on

tw
er

pe
n\

04
 S

pe
cia

l\
MA

P_
97

81
2\

23
.16

8_
01
_U

O-
N-

GE
-0

1_
MA

P9
78

12
_V

0.
1_

20
24

07
16
.d
wg

Versienr.

Datum:YMD

Bouwteam partners

Waterschap Limburg
Automatiseren stuwen 

23.168
Mariapeel
97812

Uitvoeringsontwerp
Specials
Maatvoering in meters tenzij anders weergegeven

17-07-2024

divers Concept

A1

1 1

23.168 04 0.1

'24/07/17

TERREININRICHTING
1:200

SITUATIE
1:5000

BOVENAANZICHT
1:200

LENGTEDOORSNEDE
1:50

DETAIL 1
1:50



Grau
wvee

nweg

Stuw locatie 178510

America

Dorperpeelweg
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Werkzaamheden aan bestaande stuw
- bestaand bordes omdraaien incl. leuning, bordes aan benedenstroomsezijde
- 1 rooster deel vervangen RVS 100x60 cm 3 cm hoog
- 1 meetpunt verwijderen
- Aanbrengen drive op bestaande stuwklep

Aanbrengen mantelbuis ca. 32 m1 t.b.v.
aansluiting op mini Flow
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Afdammen watergang >4 m

Aanbrengen mini Flow incl. buispaal, zie detail 1

Afdammen watergang >4 m

Aanbrengen Flow

Buispaal intrillen t.b.v. Flow
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Mariapeel
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