In_overleg met bewoners of deze locatie akkoord is

Zonemarkering 0,15-0,60-0,30
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In overleg met bewoners of deze locatie akkoord is

Rijpaanbreedte t.h.v. wegversmalling &,00m

i.v.m. doorrijbreedte landbouwverkeer i.r.t. bomen
Groenvak wegversmalling vullen met Pavement rozen
Berm vullen met Plukmengsel XL

Rijbaanbreedte t.h.v. wegversmalling 4,00m
i.v.m. doorrijbreedte landbouwverkeer i.r.t. bomen
Groenvak wegversmalling vullen met Pavement rozen

Bermen vulllen met Plukmengsel XL

In overleg met
bewoners of
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Nieuwe komgrens
- Eenzijdige wegversmalling aanbrengen

- Lichtmast plaatsen ter hoogte van versmalling indien niet aanwezig

- Groenvakken vullen met Pavement rozen

Aanbrengen kantstrook
- Breedte 0,40m
- Rood asfalt

Hoofdrijpaan overlagen in zwart asfalt
Kantopsluiting alleen bij wegversmallingen

Check verlichting bibeko niveau en
uitstraling
Blooemenmengsel Plukmengsel XL in bermen
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Huidige komgrens aan beide zijden
verwijderen:

- Borden verwijderen

- Verharding verwijderen
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Aanbrengen plateau in combinatie met uitrit:

Plateau uitvoeren in rood asfalt

Hoogte 8 cm / lengte talud 1 m, lengte plateau
20 m, conform CROW

Handhaven open verharding / uitstraling inrit
Tegels met haaientanden en bord B6
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Aanbrengen wegversmalling:

i.v.m.

Rijbaanbreedte t.h.v. wegversmalling &,00m
doorrijbreedte landbouwverkeer i.r.t. bomen
Plaatsen zwart-wit geblokte zuilen BB21 (2x)
Check verlichting, indien nodig extra lichtmast
plaatsen. Geldt voor alle locaties
wegversmallingen.

Optioneel: inleidende markering

Exacte locatie nog afstemmen met omwonenden
Groenvak vullen met Pavement rozen

Bermen vullen met Plukmengsel XL

1A

14

14A

12

12A

Aanbrengen kantstrook -
- Breedte 0,40m
- Rood asfalt

Hoofdrijbaan overlagen in zwart asfalt
Kantopsluiting alleen bij wegversmallingen
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Aanbrengen wegversmalling:

Rijbaanbreedte t.h.v. wegversmalling 4,00m

i.v.m. doorrijpreedte landbouwverkeer i.r.t. bomen

Plaatsen zwart-wit geblokte zuilen BB21 (2x)
Check verlichting, indien nodig extra lichtmast
plaafsen. Geldt voor alle locaties
wegversmallingen.

Optioneel: inleidende markering

Exacte locatie nog afstemmen met omwonenden
Groenvak vullen met Pavement rozen

Bermen vullen met Plukmengsel XL
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Legenda

Houten geleiderail

Bestaande boom

o
x Te verwijderen boom

Nieuw verkeersbord
f

Bochtschild

| 5.50

B Pavement rozen

Plukmengsel XL

paaltjes

Houten reflectie

’% Nieuwe markering

d
/// Bestaande

- landbouwuitrit

Doorsnede A-A

0.40 | 3,

20 | 0.40

! 4.00 !

Nieuw Roden

Nieuw Roden

Huidige komgrens

Nieuw-Roden

Nieuw-Roden

Doorsnede B-B Nieuwe komgrens

Verkeersmaatregelen Zevenhuisterweg Nieuw-Roden
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