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CV-LEIDINGEN 

Alle leidingen uitzicht isoleren met wolschalen fabrikaat Rockwool 810 met 

PVC folie. 

type @15-25 932-50 65-100 O=125 

CV (max 110°C, weersafhankelilke 810/850 25 30 40 50 

Regeling 30-100°C 

| CV (max. 110°C, aanvoer constant 810/850 30 40 50 70 

80-100°C) verdelers 

Leidingen in techniekruimten afwerken met lsogene Pak-SE 0,35 

CV-leidingen in de buitenlucht isoleren met Rockwool 850 afgewerkt met 

alu-plaat kwaliteit AIMg 2.5 
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Ronde en rechthoekige kanalen met Rockwool Lamellendekens type 133 dikte 
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810 25 mm. Daar waar geluidsoverlast kan voorkomen isoleren met Rockwool 

type 850 30 mm afgewerkt met loodfolie 0,5 mm. Bij valbochten Rockwool 
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gaasdekens type 160 50mm een meter voor en na de betreffende bocht. 
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Alle hemelwaterafvoeren inpandig isoleren met Geberit ISOL isolatie 

Waterinstallatie 

Alle waterleidingen, koudwater, warmwater, warmwatercirculatie en 

pugitsiang | <— . onthartwater isoleren met minerale wol fabrikaat Rockwool Type steenwol 810 

2400 dampwerend afgewerkt. 
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Alle gekoeldwaterleidingen isoleren. 

Alle appendages geheel mee isoleren. 

Schuimrubberslang fabr.: Armstrong World Industries type: Armaflex 13 mm. 
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