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Het geheel wordt gebouwd naar eisen gesteld in het bouwbesluit. 

Materialen volgens eisen bouwbesluit of gelijkwaardig (kwaliteits verklaringen conform bouwbesluit). 

‘Aansluiting electriciteit, gas en water volgens Model-aansluitvoorwaarden. 

De hoofddraagconstructie heeft een brandwerendheid op bezwijken van ten minste 60 min. 

De woning is 1 brandcompartiment. 

De materialen voldoen aan klasse 4, betreffende brandvoortplanting NEN-6055. 

De materialen van de vloeren voldoen aan klasse T3, betreffende brandvoortplanting NEN-1775. 

Het hang en sluitwerk van de woning voldoet aan klasse 2 betreffende inbraakwerendheid. 
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Op deze situatie wordt alleen de uitbreiding van woning schematisch aangegeven. De gehele 

situatie van uitbreiding woning, realisatie van zwemvijver en uitbreiding veranda is te vinden op 

een aparte situatietekening. 
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Getekend : 

  

Datum : 21-07-2022 Schaal :1-100 
Gewijzigd : 06-03-2023 

    

‘Rechtsverhouding-DNR2011-juli2013-NED’ van toepassing 

Op dit werk zijn de voorwaarden : 

EDU-ARD 

Uitbre: ì boerdert / woning Cellemuiden 36, 8061 RR te Hasselt (geanonimiseerd)

  

  (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)


