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Detail WE601: Detail doorsnede dijkovergang haven
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Leeflaag - Teelaarde, dikte 300mm
- ingezaaid met zaadmengsel

"Natuurdijk 2 (Advanta)"

Verhardingsconstructie
· Deklaag AC 11 surf DL-B, dikte 35mm
· Onderlaag AC 22 base OL-A, dikte 75mm
· Fundering Menggranulaat 0/31.5mm, dikte 250mm
· Geotextiel Geolon PP25 (o.g.) (driezijdig ingepakt)
· Opbouw dijklichaam
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Detail WK604: Detail doorsnede aansluiting verankering DG6 Haven Noord

Binnendijks

Detaillering damwanden, deksloven, ankers en
gordingen door leverancier

Deksloof

SI-ankers ∅51mm

(indicatief, n.t.d. door leverancier)

Slot .t.p.v. Anker onderbreken

HE280B

1.40

Ankers h.o.h. 2.80

Hartlijn gording

Hartlijn damwand

Streefpeil Mark +0.10m NAP

A
nkerhoek variabel tussen:

4
0° - 50°

+0.90m NAP

Anker: 0.90m +NAP
t.p.v. Hartlijn damwand

Hartlijn anker

HE280B

+0.50m NAP

Legenda

Lijnen

Arceringen

Berm en taluds
Machinaal ingezaaid met zaadmengsel
"Natuurdijk 2 (Advanta)"

Asfalt deklaag

Onderkant leeflaag

Asfalt onderlaag

Wegfundering
menggranulaat 0/31.5

Straatlaag
zand

Leeflaag 0.30m
Teelaarde

Geotextiel
Geolon PP25 (o.g.)

Geotextiel
Jogetex PP29/29 (o.g.)

Ontwerphoogte

Bestaande hoogte

Waterlijn

Klei
Categorie 2

Klei
Categorie 3
Minimaal benodigde laagdikte

Klei
Categorie 3
Aanvulling tot minimale laagdikte

Watergang aanvullen met gebiedseigengr.
Vrijgekomen uit nieuwe watergangen
geen veen of sterk heumeuze grond

Dijkkern zand

Damwand Staal

Stellaag
Zandcementstab

Klinkerverharding
Betonklinker NCB Herba Linea Graskei
open ruimte: ca. 22%, afm. 315x105x80 mm, kleur grijs
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Detail WE602: Detail doorsnede DP-02-26 klinkerverharding (dichte structuur) hergebruiken BSS (90%) 
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var.

1:2 0.410 0.410
Wijze van straten
Dicht gestraat in
halfsteensverband

· Betonklinker Betonstraatsteen, keiformaat, keperverband, dikte 80mm
 - enkele strek langs opsluitbanden
· Straatlaag straatzand, dikte 50mm
· Fundering Menggranulaat 0/31.5mm, dikte 250mm
· Geotextiel Geolon PP25 (o.g.) (driezijdig ingepakt)

Betonband, Giverbo (o.g.) opsluitband type 10x20, kleur grijs
Met steunrug van stampbeton

Leeflaag - Teelaarde, dikte 300mm
- ingezaaid met zaadmengsel

"Natuurdijk 2 (Advanta)"

1:1.7

1:1
.5

1:1.7

2.722.72

Damwand lokaal afbranden tot 0.35m voor
een goede aansluiting met de traptreden

Traptreden opsluiten met opsluitbanden
type Struyk Verwo Infra Opsluitband 10x30 o.g.

Traptreden Struyk Verwo Infra ''Traptrede 18 prefab'' 500x180x1000mm (o.g.), kleur donkergrijs

Stellaag (zandcementstab. 8:1 zand:cement), dikte 50mm, t.p.v. dijkkruin tot aan klei

· Betonstraatsteen, keiformaat, keperverband, dikte 80mm (Hergebruik)
 enkele strek langs geleideband en trap
· Straatlaag straatzand, dikte 50mm
· Fundering Menggranulaat 0/31.5mm, dikte 250mm
· Geotextiel Geolon PP25 (o.g.)
· Klei cat 3. dik 300mm
· Klei cat 3. aanvullen waar nodig

streefpeil = +0,10m NAP

Ingemeten steiger, ligt niet vast
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Leuning plaatsen conform Richtlijn toegankelijkheid CROW Hfst. 2.2.8 Trappen0.32

0
.1
8

0.35

1:1.7

1:1.5

1:1
.6

1.20
opgang 1:16

Traptreden Struyk Verwo Infra ''Traptrede 18 prefab'' 500x180x1000mm (o.g.), kleur donkergrijs

Stellaag (zandcementstab. 8:1 zand:cement), dikte 50mm, t.p.v. dijkkruin tot aan klei

0.31

· Betonstraatsteen, keiformaat, keperverband, dikte 80mm (Hergebruik)
· enkele strek langs geleideband en trap
· Straatlaag straatzand, dikte 50mm
· Fundering Menggranulaat 0/31.5mm, dikte 250mm
· Geotextiel Geolon PP25 (o.g.)
· Klei cat 3 aanvullen waar nodig

Binnendijks, kleikern in bestaande situatie
· Trapconstructie
· Klei cat 3, dikte 300mm
· Klei cat 3, aanvullen waar nodig
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Leuningen plaatsen conform Richtlijn toegankelijkheid CROW Hfst. 2.2.8 Trappen
3 stuks
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1.85

2.25 - 2.32

Traptreden een zijde opsluiten met opsluitbanden
type Struyk Verwo Infra Opsluitband 10x30 o.g.
Ander zijde opsluiten met fietsgoot 1000x200x200mm
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Detail WK601: Dijktrap Kop van de Haven nabij de knik (DP-02-24)

0.30

Traptreden Struyk Verwo Infra ''Traptrede 16,5 prefab'' 480x165x1000mm (o.g.), kleur donkergrijs

Stellaag (zandcementstab. 8:1 zand:cement), dikte 50mm
Breedte trap 2.00m

Traptreden Struyk Verwo Infra ''Traptrede 16 prefab'' 1000x160x1000mm (o.g.), kleur donkergrijs

Stellaag (zandcementstab. 8:1 zand:cement), dikte 50mm
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Leuningen plaatsen conform Richtlijn toegankelijkheid CROW Hfst. 2.2.8 Trappen
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Traptreden opsluiten met opsluitbanden
type Struyk Verwo Infra Opsluitband 10x30 o.g.
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Detail WE603: Detail doorsnede DP-02-26 klinkerverharding (dichte structuur) hergebruiken BSS (90%) 

· Betonstraatsteen, keiformaat, keperverband, dikte 80mm (Hergebruik)
 - enkele strek langs geleideband en T-wand
· Straatlaag straatzand, dikte 50mm
· Fundering Menggranulaat 0/31.5mm, dikte 250mm
· Geotextiel Geolon PP25 (o.g.)
· Funderingszand t.b.v. profileren
· Grondverbetering, Zand (dpr >95%), dikte 500mm

· Gebakken klinkers, dikformaat, halfsteensverband, (Hergebruik)
 - enkele strek langs deksloof en T-wand
· Straatlaag straatzand, dikte gem. 50mm
· Betonlaag, dikte 0.20m, t.b.v. waterdichte afsluitlaag, Betonkwaliteit C30,

Milieuklasse XD3/XC4/XF4, Wapening Ø12-150 (rond 12 mm om de 150 mm,

in beide richtingen)
· Grondverbetering, Zand (dpr >95%), dikte min. 500mm

Wijze van straten

1.80 3.10
1.68 2.80

Geleidebandband, Giverbo (o.g.)
type 5/20x25, kleur grijs

2,0% 2,0%

Herstellen molgoot
(d.m.v. hergebruik materiaal)

0
.4
0

0.20

Plantsoenhekwerk, hoogte boven maaiveld 0.4m

0
.5
9 Afmeervoorziening (losstaand), incl wrijfgording

Houten paal 200x200mm, lengte n.t.b.,
n.t.d. door leverancier

Stalen koker, waterdicht bevestigen aan bestaande betonconstructie d.m.v. inboren.
Waterdichte verbinding bereiken d.m.v. rubber profiel tussen beton en staal
Afm. koker: ca. 1.17 x 1.30m, staaldikte 10mm.

Sparing in damwand branden.
Afm. ca. 1.17 x 1.30m, exacte afm. en locatie in het werk te bepalen.
Doorvoer vast lassen aan damwandconstructie t.b.v. waterdichte constructie.

Rooster uit bestaande situatie opnemen en terugplaatsen na aanbrengen sparing
door damwand.

ca
. 
1.
17

ca. 0.85

ca. 0.91
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Detail WK605: Bergbezinkbassin doorvoer door damwandconstructie Haven

Putdeksel, type Elkington-Gatic (bestaand, hergebruiken)
Afm. ca. 1300x600mm.
Putdeksel d.m.v. opmetselen omranding stellen op nieuwe trottoirhoogte.

Betonplaat aanstorten aan bergbezinkbassin, t.b.v. waterdichte laag.
- Dikte 0,2 m
- Betonkwaliteit C30
- Milieuklasse XD3/XC4/XF4

- Wapening Ø12-150 (rond 12 mm om de 150 mm, in beide richtingen)

Grondaanvulling tot 1.00m rondom koker uitvoeren
met zwelklei i.v.m. waterdichtheid.

1.
0
0

Eerste element T-wand demonteerbaar aanbrengen

HE280B
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Detail WK606: TEC doorvoer door damwandconstructie Haven

Sparing branden in damwand constructie
Afm. 700x700mm.

Uitstroombak TEC
Afm. 700x700x700mm, staal
Waterdicht bevestigen aan damwandconstructie d.m.v. lassen. 1.

9
0

1.65

-0.25

Deksloof

Hart uitstroom op -0.25m NAP
Bovenzijde op NAP+0.10m

Doorsnede

Vooraanzicht

Damwandkas dichtlassen met afdekplaten
aan boven- en onderzijde uitstroombak

1.650+

0.100+

1.750+

0.250-
HDPE ∅250mm SDR17

HDPE-leiding tijdelijk voorzien van blinde flens

Inspectieput 1600x1600m, incl. putrand met stalen deksel

8.85

HDPE-buis bevestigen aan stalen uitstroombak TEC middels flenzen

Uitstroombak TEC
Afm. 700x700x700mm, staal
Voorzien van vuilrooster
Waterdicht bevestigen aan damwandconstructie d.m.v. lassen.
Terugslagklep bij uitstroom, later aan te brengen door TEC

-2.0%
-2.5%2.5%-2.0%

Geleideband 5x20x25

Molgoot

Plantsoenhekwerk

4
0
:1

T-keerwand beton

Damwand staal, met deksloof
Type AZ18-700 (S240)

Slopen bestaande betonnen damwand tot ca. 0.40m
onder aan te brengen uitstroombak

Bestaande molgoot

Bovenaanzicht

HDPE-buizen en hulpstukken
verbinden d.m.v. spiegellassen

Gat boren en HDPE-leiding met linkseal
verbinding aanbrengen in betonput

0.200-

Remmingwerk, incl. wrijfgording

0
.4
0

Afsluiter wordt in latere fase door TEC aangebracht

N.A.P.N.A.P.

Vuilrooster wegneembaar of scharnierend
t.b.v. beheer en onderhoud

Vuilrooster wegneembaar of scharnierend
t.b.v. beheer en onderhoud

HE280B

+0.50m NAP

HE280B

OPMERKINGEN:
Maten in meters, tenzij anders vermeld
Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld
Hoogtes t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
Diameters in mm, tenzij anders vermeld 0 0.5 1.0 1.5 2.0m
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Deelgebied 6 Haven
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