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1 Eisen waterschap: Algemene opmerkingen uif conditionerende onderzoeken: LEGENDA KLIC LEGENDA ( Datum: Tekenaar:  [Gecontr.:  [Omschrijving:
Kruising dijk, voorschriften bi toepassen kleikisten: - Natuurfoefs: broedseizoen vogels is van maart fo en met juli hierbuiten kan gewerkt warden. Indien niet mogelij buiten broedseizoen, het advies om —_— e OPEN ONTGRAVING ENEXIS |28-03-2025 Oudenbosch Havendijk DO fase 1 Routekaarten
- Ter plaatse van de buitenkruinljn moet de kabel worden gevat in een Kleikist van minstens 2,00m in de lengferichting van de vooraf het gebied fe lafen confroleren door een deskundig ecoloo KLIC: LAAGSPANNING — KLIC. PERSRIOOL TE VERWLIDEREN KABEL Nemevezn, [ Datum Te witg: | Tekenaar: |Gecontr: [Status:
kabel. De kleikist moet een diameter van fen minste 1,00m rondom de buifenzide van de kabel hebben. De Kleikist moet worden - Bodemanderzoek: gedeelte kruising Havendik Oudlandsedik nabi Havendijk 20 dient er een graafmelding gedaan fe worden boven in KLIC — =~~~ —— KU VRUVERVAL RIOOL BUITEN BEDRUF SCHROOT -
gemaakt van klei die voldoet 22n klasse 1, zoals opgenomen in de eisen uit de standaard RAW. Een certificaat hiervan moet DSO (uiterlik & weken voorafgaand werkzaamheden) HOOGSPANNING KLIC: WEESLEIDING GESTUURDE BORNG 06-11-2024 . Definitief
aanwezig zijn. De Klei moet in lagen van maxinaal 0,20m worden aangebracht waarbi] de lagen mechanisch worden verdicht - Ontplofbare orlogsresfen: in eerder geraerde grond (bijv. b bestaande K&L is geen vervolgonderzoek nodig. Mocht er foch 00 aangetroffen worden, GAS LAGE DRUK #—e—s—e—e— KLIG: VERVALLEN K&L LEGENDA WATERSCHAP Project: Havendijk
- Ter plaafse van de buitenkruinljn moet een kwelscherm met kleikist worden aangebracht. Het kwelscherm moet een diameter dan dient het profocol ‘Spontaan aantreffen Ontplofbare Oorlogsresten’ aangehouden te worden KLIC: GAS HOGE DRUK LEGENDA TOPO = o e [Oudenbosch Havendijk Oudenbosch
hebben van fen minste 0,50m rondom de buitenzide van de kabel/leiding - Ontplofbare Oorlogsresten: werkzaamheden in verdacht gebied / ongeroerde grond is het advies om gelijktijdig of kort voorafgaand aan de KLIC: BUISLEIDING GEVAARLIJKE INHOUD T F T KADASTER: PERCEELGRENS T WATERSCHAP: KERNZONE DK _
Eisen grond: werkzaanheden dit onderzoek uit te laten voeren. Voor deze fase geldt dat voor het fracé in particuliere grond KLIC C——————1 50T BeBOUWING ——————————— WATERSCHAP: WATERGANG (AT A JorS— Projectnummer: Schaal: Formaat:
- De buitenzijde/buitenkruinlijn van de kering dient aangevuld te worden met grand of fals deze kwantifeit en kwaliteit niet ~ Archeologie: Volgens het beleid van de gemeente dient op plekken waar verhoogde waarde Archeologische begeleiding [fidens de werkzaamheden) KLIC: DATA B BGT, VERHARDING WEGEN WATERSCHAP: WATERGANG CAT B s - 2024EN00138 1500 A0
voldoende/geschik is), met daartoe geschikte klei categorie 1 of 2 en bekleed te worden met Klei erosiebestandigheid-categorie 2 uitgevoerd te worden e KUG WATER C————— BGT. WATER Infront - Tekeningnummer: Blad: Versie:
20als opgenomen in de eisen uit de standaard RAW w 2023ENCO138.MS-RKO6 |6 van 7 15




